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Caiet de sarcini pentru licitație

	Nr. lot
	Denumirea serviciilor (documentului normativ)
	Cat. DN
	Nr. aprox. pag.

	09
	Revizuirea CP D.02.12:2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere şi fundațiilor prin metode de reciclare la rece”
	CP
	30




1. Necesitatea elaborării normativului:

1.1 Adaptarea normativului s-a impus de necesitatea ajustării reglementărilor tehnice privind reciclarea la rece, a mixturilor asfaltice recuperate din straturile rutiere bituminoase, și armonizarea acesteia la standardele europene.

1.2 Numărul aproximativ de pagini este de 30 pag. coroborat cu prevederile regulamentului R.01.03 „Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în construcții”, aprobat prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 591 din 13.12.2018.

2. Baza pentru elaborare: 

Planul tematic de elaborare a documentelor normative în construcții din domeniul drumurilor pentru anii 2021-2022 al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

3. Termenul de executare: 31 decembrie 2023.

NOTĂ – Proiectul documentului normativ poate fi prezentat până la expirarea termenului-limită, la solicitarea părții contractante, dacă aceasta nu va genera prevederi contradictorii cu documentele conexe aflate în proces de elaborare.

4. Scopul și sarcinile principale de elaborare a documentului normativ:

4.1 Scopul (scopurile) elaborării

Documentul normativ are ca scop revizuirea reglementărilor CP D.02.12:2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere şi fundațiilor prin metode de reciclare la rece” pentru a aduce prevederile acestuia în concordanță cu cerințele standardelor europene, pentru a ajusta tehnologia de execuție și utilajul de reciclare, pentru a extinde domeniu de aplicare.



4.2 Sarcinile de elaborare

Elaborarea unui document normativ, care să prezinte reglementări privind metodologia de reciclare a straturilor existente din alcătuirea structurii rutiere, cerințe și niveluri de performanță atât pentru produsele pentru construcții utilizate la prepararea amestecului reciclat, cât și pentru amestecul reciclat care va fi pus în operă.

Documentul normativ trebuie să conțină:
- domeniul de aplicare a normativului;
- rolul documentului în sistemul de asigurare a calității construcțiilor;
- interconexiunea documentului normativ cu alte reglementări tehnice;
- alinierea la practicile şi normele europene utilizate sau în curs de adoptare.
- cerințe față de prepare a amestecului reciclat;
- execuția straturilor reciclate;
- asigurarea cadrului legal pentru atingerea în mai bune condiții a obiectivelor stabilite în domeniul calității construcțiilor;
[bookmark: _Hlk106892805]- alte prevederi relevante;

NOTĂ - Sarcinile şi scopurile detaliate, care urmează a fi atinse prin elaborarea documentului normativ se vor stabili în rezultatul licitației publice (pe baza structurii propuse în cadrul ofertei câștigătoare). Sarcinile şi scopurile finale se vor definitiva de comun acord cu operatorul economic câștigător (în continuare - elaborator) şi se vor detalia în caietul de sarcini, care va face parte integrantă a contractului, semnat cu elaboratorul de document.

5. Caracteristica obiectului de reglementare

Documentul se aplică la executarea lucrărilor de întreținere și reparații, reprofilare, reabilitare ale îmbrăcăminților bituminoase a drumurilor publice naționale și locate, prin executarea straturilor de bază și de fundație. Domeniul de utilizare poate fi extins și la alte categorii de drumuri.

6. Structura documentului normativ

Structura documentului normativ se stabilește în conformitate cu prevederile regulamentului R.01.07:2018 „Regulament privind forma de prezentare a documentelor normative în construcții”, aprobat prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 583 din 12 decembrie 2018.

7. Mersul elaborării:

Pentru elaborarea normativului se stabilesc următoarele faze: anteproiect, proiect pentru comitet, proiect pentru anchetă, proiect de normativ, conform prevederilor regulamentului R.01.03:2018 „Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în construcții”.
La redactarea finală a documentului se vor respecta prevederile regulamentului R.01.04:2018 privind regulile de redactare a documentelor normative.
Forma de prezentare a documentului trebuie să corespundă regulamentului R.01.07:2018 privind forma de prezentare a documentelor normative în construcții.

8. Interconexiunea cu alte documente normative:

Proiectul documentului normativ trebuie să fie corelat cu următoarele documente normative:
- NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice”;
- CP D.02.12-2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece”;
- CP D.02.24-2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice”:
- CP D.02.25-2021 „Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice”.
- SM EN 933-1:2016 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere”;
- SM EN 933-2:2020 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiză granulometrică. Site pentru încercare, dimensiuni nominale ale ochiurilor”;
- SM EN 933-3:2014 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare”;
- SM EN 933-4:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă”;
- SM SR EN 933-5:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărîmate din agregate grosiere”;
- SM EN 933-6:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 6: Evaluarea caracteristicilor suprafeţei. Coeficient de curgere a agregatelor”;
- SM EN 933-7:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate”;
- SM SR EN 933-8+A1:2016 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8 Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip”; 
- SM SR EN 933-10:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 10: Evaluarea părţilor fine. Determinarea granulozităţii filerului (cernere în curent de aer)”;
- SM EN 1097-2:2020 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare”;
- SM EN 1097-5:2015 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată”;
- SM EN 1097-6:2022 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densităţii şi a absorbţiei de apă a granulelor”;
- SM EN 1744-1+A1:2014 Încercări pentru determinarea proprietăţitor chimice ale agregatetor. Partea 1: Analiză chimică;
- SM SR EN 1367-1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ și dezgheţ;
- SM EN 12274-1:2018 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metode de încercare. Partea 1: Prelevare de probe de mixtură asfaltică preparată la rece;
- SM EN 12274-2:2018 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de bitum rezidual,  inclusiv prepararea eşantioanelor;
- SM EN 12697-1:2022 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 1: Conţinut de liant solubil;
- SM EN 12697-2+A1:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea granulozităţii;
- SM EN 12697-6:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase;
- SM EN 12697-11:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum;
- SM EN 12697-12:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase;
- SM EN 12697-26:2018 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 26: Rigiditate;
- SM EN 12697-27: 2017 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 27: Prelevarea probelor;
- SM EN 12697-29:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase;
- SM EN 12697-30:2019 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact;
- SM EN 12697-31:2019 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie;
- SM EN 12697-32:2019 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 32: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul vibrator;
- SM EN 12697-33:2019 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă;
- SM EN 12697-34:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 34: Încercare Marshall;
- SM SR EN 12697-36:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor îmbrăcăminții asfaltice;
- SM EN 13286-2:2010/AC:2018 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 2: Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă. Compactare Proctor;
- SM EN 12846-1:2017 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea timpului de curgere cu ajutorul unui viscozimetru de curgere. Partea 1: Emulsii bituminoase;
- SM EN 12848:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea stabilităţii emulsiilor bituminoase în amestec cu ciment;
- SM EN 13075-2:2017 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere. Partea 2: Determinarea duratei de amestecare a particulelor fine în emulsiile bituminoase cationice;
- SM EN 1428:2015 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de apă din emulsiile bituminoase. Metoda distilării azeotrope;
- SM EN 1429:2018 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea reziduului pe sită al emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilităţii la depozitare prin cernere;
- SM EN 196-1:2016 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţei;
- SM EN 196-3:2017 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii;
- SM EN 196-6:2019 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii;
- SM SR EN 196-7:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment;
- SM SR EN: 480-2:2011 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea timpului de priză;
și alte normative tehnice și standarde relevante.


9. Sursele principale pentru elaborarea documentului normativ

Lista surselor principale folosite la elaborarea documentului normativ se specifică în compartimentul „Referințe normative” (bazate pe standarde europene, adoptate în calitate de naționale) și „Bibliografie” al documentului normativ elaborat, în conformitate cu metodologia în vigoare. 


10. Etapele de elaborare a documentului normativ şi termenele de executare ale acestora:

Etapele de elaborare a documentului normativ (a se vedea p. 7), termenele de executare ale acestora și valoarea fiecărei etape se vor indica în Planul calendaristic, care se va anexa la contractul de achiziție și va avea următoare formă:



	Nr.
etapă
	
Denumire etapă
	Termeni de execuție
	Cota parte%
	Cost etapă Lei, cu TVA
	Cu ce se termină etapa

	
	
	început
	sfârșit
	
	
	

	Etapa I
	Anteproiect (AP)
	ZZ.LL.AA
	20.12.2022
	25
	
	AP elaborat

	Etapa II
	Proiect pentru comitet (PC)
	ZZ.LL.AA
	20.12..2022
	25
	
	PC elaborat

	Etapa III
	Proiect pentru ancheta (PA)
	ZZ.LL.AA
	ZZ.LL.AA
	20
	
	PA elaborat

	Etapa IV
	Proiect de normativ (PN)
	ZZ.LL.AA
	20.12.2023
	30
	
	PN elaborat

	
	
	
	Total
	100
	
	



11. Indicații suplimentare

La elaborarea documentului normativ se va ține seama de regulamentele recomandate de organizațiile europene și internaționale:

- directiva ISO/CEI, partea 2:2011 Reguli de structură şi elaborare a standardelor internaționale;
- regulamentul intern CEN/CENELEC, partea 3:2003 Reguli de structură şi elaborare a publicațiilor CEN/CENELEC.
- Internal Regulations, Part 3:2017 Principles and rules for the structure and drafting of CEN and CENELEC documents (ISO/IEC Directives - Part 2:2016, modified).

12. Lista organizațiilor la care proiectul documentului normativ trebuie să fie expediat pentru avizare:

- Direcțiile Ministerului Economiei și Infrastructurii;
- Institutul de Standardizare din Moldova.
[bookmark: _Hlk108595212]- Asociația Inginerilor Consultanți din Republica Moldova "ARMIC".

13. Tipurile de expertiză cărora trebuie să fie supus proiectul documentului normativ:

- tehnico-ştiinţifică;
- terminologică;
- control normativ.

14. Clauze speciale:

Caietul de sarcini poate fi modificat pe parcursul elaborării documentului normativ în funcție de apariția unor acte legislative și normative de reglementare în domeniu.



Autoritatea contractantă__________________

Data”____”_____________________________


