Anexă
La anunțul de participare la LD
                                                                        Obiectul achiziției: Microbuze

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
Microbuz 


	Caracteristica tehnică 

	Tipul caroseriei
	Microbuz, vagon

	Dimensiuni
	Lungimea 6600 min.,6750 max

	Lățimea
	Lățimea 2059 min, 2475 max

	Înălțimea
	Înălțimea 2750min, 2790 max

	Numărul de locuri
	19+1

	Clasa de mediu
	Euro 5

	Motor 
	 TDCi Diesel 2.2 l 136 c/p, cilindri 4 în linie, turbo și interculer

	Cutia de viteză
	6-mecanică, sinhronizată

	Tracțiune
	Spate

	Masa max. admisibilă
	4550-4650 kg

	Suspensie
	Față cu amortizatoare, spate cu resoare

	Anul fabricării
	2018-2019

	Dotări:
	

	Apărătoare de noroi –		
	Față și spate	

	 Lamele laterale de-a lungul întregului autobuz -	
	Din plastic

	 Bară de protecție -		
	Din plastic neagră

	 Oglinzile retrovizoare -
	Reglabile electric, încălzite cu semnalizare

	Geamuri -
	Acționate electric din față

	Geamuri pasageri -
	Fumurii min 10%

	 Audio sistemă –
	2 boxe, cablu, antenă

	Calculator de bord -
	Da

	Sistem de preîncălzire cu comandă -
	Da

	Sistem antiblocare -
	ABS

	Sistem de stabilizare -
	ESP

	 Sistem de asistență la pornire în pantă -
	HLA

	Sistem frânare de urgență -
	EBA

	Scaunul conducătorului auto -
	Cu cotiere, reglare mecanică pe înalțime, tăpițărie textilă

	Scaun dublu pentru pasageri -
	Cu masă pliantă în spatele scaunului, tapițerie textilă;

	Airbag conducător auto -
	Da

	Roata de rezervă în demensiuni standart- 
	Da

	Geamuri laterale în profil de siguranță din cauciuc -
	Cu guri de aer, cu excepția ferestrelor de evacuare 
câte una pe fiecare parte;

	Acoperiș supraînălțat -
	Da

	Ventilator pe pod pentru evacuarea forțată a aerului din salon -
	Da

	Lumini de contur pe timp de noapte -
	Da

	 Izolare termică a salonului și podea - 
	Podea acoperită cu material anti-lunecare, rezistentă;

	Tapițerie plastic -
	Din ABS

	Scaune cu spate înalt și centuri inerte, primul rând cu centuri în 3 puncte -
	Da

	Balustrade la intrarea în salon -
	Salon dotat 2 buc. ciocan în caz de avarie 2 buc;

	Încalzitor salon pe lichid cu supapă de comutare și pompă suplimentară -
	Min 4 kW

	 Iluminare interioară -
	LED

	Iluminarea scării de urcare în autobuz -
	Da

	Unitate de comandă la echipamentul suplimentar încorporat în panoul principal -
	Da

	Tohograf -
	Da

	Volan reglabil pe adâncime și înălțime -
	Da

	Uși:
	

	Din față -
	Înălțimea 1600 min,1650 max

	Din spate dublă -
	Înălțimea 1880min, 1890 max

	Laterală glisantă -
	Înălțimea 1590min, 1620 max

	Anvelpe -
	195/75R 16С 107/105R

	Trusă medicală-
	Da

	Triunghi reflectorizant-
	Da

	Set chei conducător auto
	Da


Decizia finală  privind achiziția va fi luată doar după examinarea tehnică a unității de transport la centru de testare auto, cheltuielile fiind suportate de operatorul economic.

