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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:          Lichid de spălare parbriz auto, tip Iarnă, rezistent la temperaturi de până la -20 °C


	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1
	
 

	Lichid de spălare parbriz auto, tip Iarnă, rezistent la temperaturi de până la -20 °C
	
	
	
	Ambalaj: Canistra (bidon) a cite 5 litri fiecare.
Lichidul de parbriz trebuie să prezinte un punct de îngheț de minim -20 °C.
Punct de îngheț: Trebuie să fie clar menționat minim -20 °C. Testarea să fie făcută conform standardului ASTM D1177 pentru a garanta că lichidul nu cristalizează la această temperatură.
Miros: Să fie neutru sau cu arome ușoare, fără miros puternic de solvent care să pătrundă în habitaclu prin sistemul de ventilație.
Documente care demonstrează corespunderea:
1. Fișa cu Date de Securitate: Unde sunt trecute pericolele, compoziția chimică și temperatura de îngheț.
2. Buletin de Analiză/Lot: Care să confirme că mostra respectivă a fost testată în laborator și rezistă la -20 °C.

	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

