	Alimentarea cu gaze naturale a Gradinitei de copii din or. Ghindesti r-nul Floresti
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări 
Lucrari de gazificare.
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de gazificare.
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de gazificare exterioare.
	
	
	
	

	1
	IC24D


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/2") Dy32x3,2 mm;
	m
	25,00
	
	

	 2
	IC24A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") Dy20x2,8 mm;
	m
	8,00
	
	

	 3
	TfA02A1


	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot Ду32мм 
	buc
	8,00
	
	

	 4
	TfA02A1


	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Reductie de otel Ду32x20мм) 
	buc
	1,00
	
	

	 5
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)
	kg
	6,50
	
	

	 6
	ID10D


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 1 1/4" -1 1/2")   (ГШК-32 Pc1,0 ГОСТ 9702-87)
	buc
	2,00
	
	

	 7
	IA52A


	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)
	buc
	1,00
	
	

	 8
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )
	m3
	0,20
	
	

	 9
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (Pilon din teava de otel Dc=50; H=3,2 m)
	kg
	14,80
	
	

	 10
	IE06B


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"  (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")
	m
	25,00
	
	

	 11
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")
	m
	8,00
	
	

	 12
	IzA06A


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2
	8,03
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de gazificare interioare. Conducte si accensorii.
	
	
	
	

	13
	IC26C


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в распределительных газопроводах,  жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4" ) Труба водогазопроводная Ду32x3,2мм   
	m
	4,00
	
	

	 14
	IC26A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в распределительных газопроводах,  жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4" ) Труба водогазопроводная  Dу20x2,8мм   
	m
	5,00
	
	

	 15
	IC26A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в распределительных газопроводах,  жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4" ) Труба водогазопроводная Ду15x3,2мм   
	m
	6,00
	
	

	 16
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 3/4") Кран шаровый Ду20мм
	buc
	2,00
	
	

	 17
	ID10A


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 3/8" -1/2") Кран шаровый Ду15мм
	buc
	2,00
	
	

	 18
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)
	kg
	1,50
	
	

	 19
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  1 1/4"-2")
	buc
	8,00
	
	

	 20
	RpGD12I


	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime
	buc
	2,00
	
	

	 21
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") Футляр из стальной трубы Dn48х3,0  L=400мм
	buc
	2,00
	
	

	 22
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали или алюминия на высоте от пола до 3 м, толщиной 0,5  мм,  круглого сечения диаметром 200 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту) (Canale de ventilare din tava PVC)
	m2
	6,00
	
	

	 23
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) (Canalul de refulare in partea de jos a peretilor, usei, Grila 300x200)
	buc
	2,00
	
	

	 24
	IzA06A


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2
	5,40
	
	

	 25
	IE06B


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"  (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")
	m
	11,00
	
	

	    
	
	Прямые затраты
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltueli de depazitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari  de montare
	
	
	
	

	26
	IA43C


	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" ( Установка газового  счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/2")
	buc
	1,00
	
	

	 27
	IA12B


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25,1-40 кВт, прикрепленный прямо к стене) Cazan cu tiraj fortat 32kW
	buc
	2,00
	
	

	 28
	ID13C


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 1 1/4-1 1/2 ") Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 32
	buc
	1,00
	
	

	 29
	ID13B


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 3/4" -1 ") Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 20
	buc
	1,00
	
	

	 30
	IA40A


	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Предохранительное устройство при недостатке газа-воздуха,  диаметром 50 мм)
	buc
	2,00
	
	

	  
	
	Прямые затраты
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltueli de depazitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	76,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Valoarea utilajului
	
	
	
	

	31
	
	Flanse electroizolante Ду32мм 
	buc
	1,00
	
	

	 32
	
	Cazan cu tiraj fortat 32kW
	buc
	2,00
	
	

	 33
	
	Aragaz AG-4 cu automatica de siguranta
	buc
	2,00
	
	

	 34
	
	Contor G6T Tb=20°C
	buc
	1,00
	
	

	 35
	
	Senzor la concentratiei de metan si CO  Varta 2-03A
	buc
	2,00
	
	

	 36
	
	Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 32
	buc
	1,00
	
	

	 37
	
	Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 20
	buc
	1,00
	
	

	 38
	
	Stingator de incendiu 
	buc
	2,00
	
	

	  
	
	Прямые затраты
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltueli de depazitare
	1,20 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Прямые затраты
	 lei
	
	
	

	
	TVA
	20,00 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	



L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    

L.S.

	Investitor

	(


