[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

[bookmark: _Hlk100650514]privind Achiziționarea vopselelor și grundurilor   
prin procedura de achiziție                          Valoare mică     
Cod CPV General:  24900000-3
Licitație electronică:
3 runde
1. Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.
2. IDNO:   1003600026295
3. Adresa       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
4. Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391
5. [bookmark: _Hlk91576123]Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	   Nr.
	Cod. CPV
	Denumirea Bunului
	Cantitatea 
	Caracteristici tehnice/descriere/standard de referință
	Valoarea estimativă
lei, fără TVA

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	LOT nr. 1  Vopsele, grunduri.



	1.1
	24900000-3
	Vopsea Email,
Culoare maro

	200 kg
	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 
luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.2
	
	Vopsea Email, 
Culoare sur

	200 kg
	    Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.3
	
	Vopsea Email, 
Culoare roșie
	280 kg
	 Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.4
	
	Vopsea Email, 
Culoare alba

	130 kg
	    Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

	

	1.5
	
	Vopsea Email,
Culoare neagră

	370 kg
	    Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.6
	
	Vopsea Email,
Culoare albastră

	400 kg
	    Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.7
	
	Vopsea Email, 
Culoare galbenă

	350 kg
	    Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.8
	
	Vopsea Email,  
Culoare verde

	560 kg
	    Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.9
	
	Vopsea Email pe bază de apă 
	27 kg
	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplutură, aditivi specifici.
Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzura și intemperii. Putere mare de acoperire , aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri alchidice vechi .Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max. g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.
	

	1.10
	
	Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba
	50 kg
	Produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. 
Caracteristici: Rezistența foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 -  5 litri.  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.11
	
	Vopsea cu efect lovitură de ciocan
	20 kg
	Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitură de ciocan)  3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice  Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgâriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate;  COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg.  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

	

	1.12
	
	Vopsea spray,
 (pentru marcaje industriale)
	15 butelii
	Culoare neagră, fluorescent.
Vopsea spray  utilizat  pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice.  Butelie – 400 - 500 ml.
	

	1.13
	
	Vopsea spray,
 (pentru marcaje industriale)
	10 butelii
	Culoare galbenă, fluorescent.
Vopsea spray  utilizat  pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice.  Butelie – 400 - 500 ml.
	

	1.14
	
	Vopsea spray,
 (pentru marcaje industriale)
	
10 butelii
	Culoare roșie, fluorescent.
Vopsea spray  utilizat  pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice.  Butelie – 400 - 500 ml
	

	1.15
	
	Vopsea spray,
 (pentru marcaje industriale)
	12 butelii
	Culoare sură, fluorescent.
Vopsea spray  utilizat  pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice.  Butelie – 400 - 500 ml
	

	1.16
	
	Vopsea spray,
 (pentru marcaje industriale)
	3 butelii
	Culoare argintie, fluorescent.
Vopsea spray  utilizat  pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice.  Butelie – 400 - 500 ml.
	

	1.17
	
	Vopsea spray,
 (pentru marcaje industriale)
	5 butelii
	Culoare albă, fluorescent.
Vopsea spray  utilizat  pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice.  Butelie – 400 - 500 ml
	

	1.18
	
	Lac
	15 kg
	Pentru lemn; Color (alun)
Lac Alchidic Lucios  pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici.  COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca  Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 -  3,5 kg/l, Culoare Alun.  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.19
	
	Lac
	15 kg
	Pentru lemn; Color (stejar)
Lac Alchidic Lucios  pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici.  COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 -  3,5 kg/l ,  Culoare Alun.  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	1.20
	
	Grund Alchidic pentru metal
	1678 kg
	Culoare sură.  Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 0,9÷5 kg.
	

	1.21
	
	Spray WD-40 sau echivalentul
	20 litri
	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 500÷700 ml .
	

	1.22
	
	Convertizor de rugină
	7 litri
	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii.    Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA
	258 530,00

	LOT nr. 2  Vopsele, grunduri (lavabile).

	2.1
	






24900000-3
	Grund dispersiv în apă
	550 kg
	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.2
	
	Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)
	1000 kg
	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal  într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.3
	
	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat
	200 kg
	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV,  Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.4
	
	Vopsea pentru fațade
	250 kg
	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV,  Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.5
	
	Lac pentru suprafețe minerale
	600 kg
	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.6
	
	Vopsea concentrată
(pentru vopsea lavabilă)
	7 litri
	Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.7
	
	Vopsea concentrată
(pentru vopsea lavabilă)
	4 litri
	Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.8
	
	Vopsea concentrată
(pentru vopsea lavabilă)
	5 litri
	Culoare  galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.9
	
	Vopsea concentrată
(pentru vopsea lavabilă)
	7 litri
	Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.10
	
	Vopsea concentrată
(pentru vopsea lavabilă)
	7 litri
	Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.11
	
	Vopsea concentrată
(pentru vopsea lavabilă)
	4 litri
	Culoare neagră.  Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
	

	2.12
	
	Grund siliconic cu nisip de cuarț 
	600 kg 
	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială.  Aplicare pe  suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l.  5 -  25 Kg 
	Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 24 luni.



	

	Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA
	163 920,00

	LOT nr. 3  Vopsele, grunduri (pentru autovehicule).

	3.1
	




24900000-3
	Grund acrilic
(pentru autovehicule)
 
	300 kg
		Culoare – sur. Grund acrilic bicomponent, cu proprietăți anticorosive ( folosit in sistem anticorosiv). Se utilizează ca filer de umplere pentru porțiuni chituite sau ca filer admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate, aluminiu, vopsele vechi ( pe caroserie si plastic), chituri poliesterice, chituri cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml.


Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.
	

	3.2
	
	Grund acid (fosfatic) 2K
 (pentru autovehicule)
	80 litri
	Grund acid (fosfatic), bicomponent pe bază de polivinil butirat și pigmenți anticorozivi. 
Grund pentru protecție temporară, conceput pentru a oferi rezistență la coroziune și aderență la metal curat și galvanizat la rece. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, 
Legea 277 Privind substanțele chimice.
Garanție - 12 luni
	

	3.3
	
	Vopsea acrilo-poliuretanică 2K
(pentru autovehicule)
	600 kg
	Vopsea acrilo-poliuretanică, bicomponentă, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944. Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.
	

	Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 3, lei fără TVA
	241 000,00

	Total
	663 450,00


9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.
10. După caz, orice garanții solicitate: 
· Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.   
11.  Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.
12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.
14. [bookmark: _Hlk91681796]În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
      1) Pentru un singur lot;
      2) Pentru mai multe loturi;
      3) Pentru toate loturile.
15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în termen maxim 15 zile din data înaintării comenzii, DDP -  la depozitul central din str. Meșterul Manole 3, pe parcursul anului 2023.
17. Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023
18. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu     
19. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu 
20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 
	Nr. d/o
	Descrierea cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	Original, conform formularului atașat, semnat electronic
	Obligatoriu

	2
	Specificații de preț
	Original, conform formularului atașat, semnat electronic
	Obligatoriu

	3
	Specificații tehnice
	Original, conform formularului atașat, semnat electronic
	Obligatoriu

	4
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Original, conform formularului atașat, semnat electronic
	Obligatoriu

	5
	Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit)
	Original, conform formularului atașat, semnat electronic
	Obligatoriu

	6
	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice
	Obligatoriu

	7
	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor
	Varianta scanată de pe original  confirmată prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	8
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Varianta scanată de pe original  confirmată prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	9
	Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA
	Forma garanției de bună execuție:
a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard;
b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare:
”Termoelectrica”S.A.
IBAN:MD63ML000000002251328842
IDNO:1003600026295
TVA: 0400008
Cod Bancar MOLDMD2X328
SUC. BUREBISTA
Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________
c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz)
	Obligatoriu
(se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului)

	10
	Certificatul de conformitate/calitate/Raport de încercări (sau alt act ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație)
	Varianta scanată de pe original  confirmată prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	11
	Mostre
	La solicitare vor fi prezentate mostre timp de 3 zile din data solicitării
	Obligatoriu


21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică .
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) : conform caietului de sarcini.
24. Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.
26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	-------
	-----


27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· [bookmark: _Hlk92180827]conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
· pe: [data]  conform SIA RSAP 
28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
30. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică 
37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	Sistemul de comenzi electronice
	nu

	Facturarea electronică
	nu

	Plățile electronice
	nu


40. Alte informații relevante: nu se aplică.




Președintele grupului de lucru:   __________________     Andrei VÎRLAN


