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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție:    ocds-b3wdp1-MD-1750944591747
  

	Obiectul achiziției:   Echipament de calcul. Echipament periferic. Monitoare. Piese de schimb pentru calculatoare.

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul 1

	Stații de lucru
	
	
	
	· CPU: Arhitectura x86; 8 nuclee; 2.2 GHz; 64 bit
· RAM: DDR4 sau DDR5 16 GB, expandabil până la 32 GB; cu suportul regimului dual-channel
· Placa Grafică/Video: Integrată, în caz justificat dedicată
· SSD: 500 GB
· Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro
· Porturi: USB 3.0; Type C; Ethernet; Port Audio 3.5 mm; HDMI și DP
· Conectivitate: Bluetooth 5.0; 
Perioada de garanție: min. 36 de luni,  
 echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componențe terțe. (Recomandare de la AGE)
Anul de producere: Nu mai târziu de primul trimestru al anului 2025
	
	

	Lotul 2

	Monitoare periferice „27”
	
	
	
	„27”; Full HD, 1920 x 1080, IPS, WLED, Pivot, VESA, HDMI, DisplayPort, ajustare înălțime
Perioada de  garanție: min 36 de luni, echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componențe terțe. (Recomandare de la AGE)

	
	

	Lotul 3
Piese de schimb pentru calculatoare

	CPU
	
	
	
	minim 16 Core, frecvența minim 5,6 GHz, grafică video-integrată, cache L3 minim 128Mb, puterea maximă consumată 120W, procesul ethnic minim 5nm
	
	

	MB
	
	
	
	2,5Gbit/s,  HDMI2.1x1, Display-Px1, minim 4xDimm, M.2 slot PCIe5.0 minim 1, capacitatea maximă RAM minim 192GB, typeC minim 2, usb2.0 minim 4, usb3.2 minim 3, wifi minim 6e (MIMO 2x2), audio jacks minim 5, AURA RGB, atx
	
	

	RAM
	
	
	
	DDR-5, Kit 2x32Gb, frecvența minim 6000Mhz
	
	

	Cooler
	
	
	
	minim 2xfan, diametru fan minim 135mm,  puterea disipată minim 280W, nivel zgomot maxim 26dB, compatibil cu AM5
	
	

	Webcam
	
	
	
	Usb type-a, rezoluție 1920x1080, 30fps, unghi de vizualizare minim 78°, corecția luminii automata, lungime cablu minim 1.5m
	
	

	Boxe
	
	
	
	Usb, 2.0 stereo, puterea sumară minim 6W
	
	

	Căști
	
	
	
	Cu fir, microfon, usb, greutatea maxim 125g
	
	

	Patchcord-utp
	
	
	
	0.5m, cat.6
	
	

	Patchcord-utp
	
	
	
	0.25m, cat.6
	
	

	CoolerPad
	
	
	
	minim 2xfan, diametru fan minim 140mm, intrări minim 4xusb, usb type-a
	
	

	Baterie-ups
	
	
	
	Baterie de stocare CSB/GP plumb-acid, 12V\7Ah
	
	

	M&K
	
	
	
	M&K: cu fir, usb, greutate K maxim 550g, greutate M maxim 90g, lungime K minim 150cm, lungime M minim 180cm, spill-resistant design
	
	

	Lotul 4

	Printer with Single-Side Laminator
	
	
	
	Tip imprimare:  HDP Dye-Sublimation/Resin Thermal Transfer
Modul imprimare:  Duplex (față-verso)
Modul laminare:  Simplex (pe o singură parte)
Rezoluție imprimare:  Minim 300 dpi (preferabil 300 x 600 dpi)
Viteză imprimare (color):  Minim 24 secunde/card (YMCK + laminare)
Timp de încălzire laminator:  Maxim 2 minute
Capacitate alimentare carduri:  Minim 100 de carduri
Tipuri de carduri acceptate:  PVC, composite PVC, PET, ABS, policarbonat
Grosime carduri acceptate: 0.030” (30 mil) – 0.050” (50 mil)
Dimensiune card acceptată:  CR-80, ISO 7810
Interfețe de conectare:  USB 2.0 și Ethernet (10/100)
Compatibilitate software:  Windows 10/11, Linux (preferabil)
Suport driver:  Disponibil pe site-ul producătorului
Certificări:  CE, FCC, RoHS
Garantie echipament:  Minim 3 ani pentru imprimantă și capul de imprimare
	
	

	Consumabile necesare pentru imprimarea față-verso full color și laminarea pe o singură parte, compatibile cu imprimanta ofertată, precum:

	Standard Clear Film - 1500 imagini
	
	
	
	1500 imagini - compatibile cu imprimanta ofertată,
	
	

	Ribbon color YMCK – 500 imagini
	
	
	
	500 imagini - compatibile cu imprimanta ofertată,
	
	

	PolyGuard 1.0 mil Overlaminate, Clear - 250 imagini
	
	
	
	250 imagini - compatibile cu imprimanta ofertată,
	
	

	Lotul 5

	MFU - mediu
	
	
	
	3in1, laser, color, A4, plicuri, rezoluție de imprimare minim 1200x1200 dpi, viteza de imprimare A4 minim 33ppm, imprimare duplex, scanare duplex, interfață:rj45 minim 1000Mbps, cartușe: 069/069H, capacitatea minima ca cartusului-start negru minm 2100 de foi, capacitatea tavei minim 250 de foi, nivel zgomot maxim 65dB, greutatea maxim 24kg.
Termen de garanție: minim 24 luni (de la producător sau ofertant)
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________


