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	Reparatia capitala a gradinitei de copii Viorica din com. Cirnateni Noi raionul Causeni
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)
	
№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontari si reparatii

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Apeduct apa rece B1

	
	

	1
	RpSC01A

	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	 2
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	4,00


	 3
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,00


	 4
	RpSA01A

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	85,00


	 5
	SA15B

	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 5 buc; Teu PP-R d20 - 1 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 10 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc

	m
	120,00


	 6
	RpSD26A

	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4- 1". Supapa de sens
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200

	buc
	1,00


	 7
	SA35A

	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100

	buc
	2,00


	 8
	RpSD26B

	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Supapa de sens
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150

	buc
	1,00


	 9
	SA16A

	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 3 buc; Teu PP-R d25 - 1 buc; Teu redus 25x20x25 - 1 buc, Reductie PP-R 25x20 - 2 buc, Racord drept M x Fe 25x3/4" - 4 buc

	m
	25,00


	 10
	SA16C

	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm. Consum fitinguri: Reductie PP-R 32x25 - 1 buc, Racord drept M x Fe 32x1" - 2 buc

	m
	15,00


	 11
	SA16E

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm

	m
	20,00


	 12
	SA35A

	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100

	buc
	16,00


	 13
	SA08C

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	10,00


	 14
	SA08D

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie)
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	2,00


	 15
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	192,00


	 16
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	19,20


	 17
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	20,00


	 18
	SB30A

	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500

	kg
	5,00


	 19
	SD06A

	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru apeduct, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	 20
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4", tip 15Б1бк
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	 21
	SD07C

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1", tip 15Б1бк
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	 22
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	29,00


	 23
	IzL01A

	Izolatie usoara (citomare) executata manual pe traseu la tevi de otel

	m2
	29,00


	 24
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	2,00


	 25
	SC11A

	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	3,00


	 26
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	6,00


	 27
	SC15A

	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500

	buc
	6,00


	 28
	SC16A

	Fintina de baut apa, de perete, din fonta emailata avind scurgerea din teava de material plastic, montata pe perete din zidarie din caramida sau b.c.a
Material marunt (diblur, suruburi, piulite, ciment, etc.)=1,0400

	buc
	3,00


	 29
	SD21A

	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300

	buc
	1,00


	 30
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100

	buc
	1,00


	 31
	SE59A

	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.3 uscatoare de miini + 3 distribuitoare de sapun
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	6,00


	 32
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300

	buc
	2,00


	 33
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060

	buc
	4,00


	 34
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	 35
	SD07F

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	 36
	SD06C

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0100

	buc
	1,00


	 37
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	7,00


	 38
	SA33D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"

	buc
	24,00


	 39
	SA35A

	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100

	buc
	23,00


	 40
	IzL01A

	Izolatie usoara (citomare) executata manual pe traseu la tevi de otel

	m2
	13,50


	 41
	RpSD32A

	Montarea hidrantului de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" cu fortun de 6m
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,  etc)=1,0150

	buc
	2,00


	 42
	RpSD32A

	Montarea hidrantului de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" cu fortun de 6m cu aruncator de apa
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,  etc)=1,0150

	buc
	3,00


	 43
	SA33D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"

	buc
	8,00


	 44
	SA34D

	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"

	buc
	10,00


	 45
	RpSE21A

	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130

	buc
	1,00


	 46
	SD12A

	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200

	buc
	1,00


	 47
	VA02A

	Confectionarea si montarea suportului sub rezervor, din tabla zincata de 0,4 mm grosime
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100

	m2
	1,20


	 48
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	26,00


	 49
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	30,00


	 50
	SA37C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	24,00


	 51
	SF08A

	Executarea probei de functionare si reglarea tuturor componentelor din alcatuirea instalatiei compacte

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Apeduct apa calda T3

	
	

	52
	SA15B

	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*3.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 6 buc; Teu PP-R d20 - 2 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 8 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc

	m
	65,00


	 53
	RpSD26B

	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Supapa de sens
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150

	buc
	1,00


	 54
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100

	buc
	1,00


	 55
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete . Cu doua serpantine

	buc
	3,00


	 56
	SA08C

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	40,00


	 57
	SA08D

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	20,00


	 58
	SA08F

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0400

	m
	10,00


	 59
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	135,00


	 60
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	13,50


	 61
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	16,00


	 62
	SB30A

	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500

	kg
	3,00


	 63
	SD06A

	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru apeduct, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	5,00


	 64
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	 65
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	1,00


	 66
	SD05B

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	5,00


	 67
	SD07D

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	6,00


	 68
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Canalizare K1

	
	

	69
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	21,00


	 70
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	51,00


	 71
	SA16E

	Teava din polpropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 50x6.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R 50 - 3 bucTeu redus 50x32x50 - 1 buc

	m
	35,00


	 72
	SA16C

	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R 32 - 1 buc

	m
	1,00


	 73
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2", tip 15Б1бк
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	 74
	SB08E

	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	45,00


	 75
	SB08C

	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	5,00


	 76
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm, 45*

	buc
	6,00


	 77
	SB09E

	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45*

	buc
	10,00


	 78
	SB09C

	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45*

	buc
	5,00


	 79
	SB09E

	Reductie excentrica (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm

	buc
	1,00


	 80
	SB09E

	Revizie din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,00


	 81
	SB07E

	Dop din polipropilena (PP-R), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm

	buc
	2,00


	 82
	SB09C

	Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	 83
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200

	buc
	3,00


	 84
	SB30A

	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500

	kg
	10,00


	 85
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	2,40


	 86
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	10,00


	 87
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	10,00


	 88
	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200

	buc
	3,00


	 89
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	3,00


	 90
	SC07B1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. 9 bucati pentru copii + 1 pentru adulti
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300

	buc
	10,00


	 91
	SC06A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0300

	buc
	3,00


	 92
	SE16A

	Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa,  avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm 

	buc
	3,00


	 93
	SE18B

	Spalator pentru vesela, inoxidabil,  asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment si platforma laterala de 1000 x 700 x 800 mm  greutate de 70 kg, 

	buc
	3,00


	 94
	SE22A

	Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, 

	buc
	3,00


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare 

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Apeduct apa rece B1

	
	

	95
	SE55A

	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.

	buc
	1,00


	 96
	SE49E

	Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 1600 sau 2000 l
Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0080

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 2.2. Canalizare K1

	
	

	97
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Apeduct apa rece B1

	
	

	98
	pret furnizor

	Grup automat de ridicare a presiunii apei alcatuit dintr-un rezervor cu membrana cu capacitate de 20 litri, presostat pentru functionarea automata, manometru, electropompa JET prevazuta cu cablu de alimentare cu stecher, kit de racord intre pompa si rezervor. HIDROFOR din fonta Tmax=40*C, Tmin=0*C, Hmax=37 m, debit maxim 5,7 m3/h, Pmax=8 bar, 230V, 50 Hz, 0,94 kW, IP55

	buc
	1,00


	 99
	

	Rezervor din tabla de otel gr. 4.0 mm, dimensiuni de gabarit 700x1500x1500(h) mm, inclusiv  protectia anticoroziva interioara cu vopsele destinate pentru industria alimentara (non nocive) si exterioara  

	kg
	300,00


	 
	
	Capitolul 3.2. Canalizare K1

	
	

	100
	pret furnizor

	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon 

	buc
	1,00



 
						
	                                                                                                         

	

	    Afanasii Dumitru

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 

CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ
1. Denumirea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a gradinitei de copii Viorica din com. Cirnateni Noi raionul Causeni, Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 


	
	
	1.1. Demontari si reparatii


	
	
	1.1.1. Apeduct apa rece B1


	1
	RpSC01A

	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	2
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	4,00


	3
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,00


	4
	RpSA01A

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	85,00


	5
	SA15B

	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 5 buc; Teu PP-R d20 - 1 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 10 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc

	m
	120,00


	6
	RpSD26A

	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4- 1". Supapa de sens
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200

	buc
	1,00


	7
	SA35A

	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100

	buc
	2,00


	8
	RpSD26B

	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Supapa de sens
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150

	buc
	1,00


	9
	SA16A

	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 3 buc; Teu PP-R d25 - 1 buc; Teu redus 25x20x25 - 1 buc, Reductie PP-R 25x20 - 2 buc, Racord drept M x Fe 25x3/4" - 4 buc

	m
	25,00


	10
	SA16C

	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm. Consum fitinguri: Reductie PP-R 32x25 - 1 buc, Racord drept M x Fe 32x1" - 2 buc

	m
	15,00


	11
	SA16E

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm

	m
	20,00


	12
	SA35A

	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100

	buc
	16,00


	13
	SA08C

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	10,00


	14
	SA08D

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie)
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	2,00


	15
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	192,00


	16
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	19,20


	17
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	20,00


	18
	SB30A

	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500

	kg
	5,00


	19
	SD06A

	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru apeduct, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	20
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4", tip 15Б1бк
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	21
	SD07C

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1", tip 15Б1бк
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	22
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	29,00


	23
	IzL01A

	Izolatie usoara (citomare) executata manual pe traseu la tevi de otel

	m2
	29,00


	24
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	2,00


	25
	SC11A

	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	3,00


	26
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	6,00


	27
	SC15A

	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500

	buc
	6,00


	28
	SC16A

	Fintina de baut apa, de perete, din fonta emailata avind scurgerea din teava de material plastic, montata pe perete din zidarie din caramida sau b.c.a
Material marunt (diblur, suruburi, piulite, ciment, etc.)=1,0400

	buc
	3,00


	29
	SD21A

	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300

	buc
	1,00


	30
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100

	buc
	1,00


	31
	SE59A

	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.3 uscatoare de miini + 3 distribuitoare de sapun
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	6,00


	32
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300

	buc
	2,00


	33
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060

	buc
	4,00


	34
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	35
	SD07F

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	36
	SD06C

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0100

	buc
	1,00


	37
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	7,00


	38
	SA33D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"

	buc
	24,00


	39
	SA35A

	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100

	buc
	23,00


	40
	IzL01A

	Izolatie usoara (citomare) executata manual pe traseu la tevi de otel

	m2
	13,50


	41
	RpSD32A

	Montarea hidrantului de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" cu fortun de 6m
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,  etc)=1,0150

	buc
	2,00


	42
	RpSD32A

	Montarea hidrantului de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" cu fortun de 6m cu aruncator de apa
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,  etc)=1,0150

	buc
	3,00


	43
	SA33D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"

	buc
	8,00


	44
	SA34D

	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"

	buc
	10,00


	45
	RpSE21A

	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130

	buc
	1,00


	46
	SD12A

	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200

	buc
	1,00


	47
	VA02A

	Confectionarea si montarea suportului sub rezervor, din tabla zincata de 0,4 mm grosime
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100

	m2
	1,20


	48
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	26,00


	49
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	30,00


	50
	SA37C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	24,00


	51
	SF08A

	Executarea probei de functionare si reglarea tuturor componentelor din alcatuirea instalatiei compacte

	buc
	1,00


	
	
	1.1.2. Apeduct apa calda T3


	52
	SA15B

	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*3.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 6 buc; Teu PP-R d20 - 2 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 8 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc

	m
	65,00


	53
	RpSD26B

	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" . Supapa de sens
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150

	buc
	1,00


	54
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100

	buc
	1,00


	55
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete . Cu doua serpantine

	buc
	3,00


	56
	SA08C

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	40,00


	57
	SA08D

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500

	m
	20,00


	58
	SA08F

	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0400

	m
	10,00


	59
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	135,00


	60
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	13,50


	61
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	16,00


	62
	SB30A

	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500

	kg
	3,00


	63
	SD06A

	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru apeduct, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	5,00


	64
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	1,00


	65
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	1,00


	66
	SD05B

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	5,00


	67
	SD07D

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	6,00


	68
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	
	
	1.1.3. Canalizare K1


	69
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	21,00


	70
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	51,00


	71
	SA16E

	Teava din polpropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 50x6.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R 50 - 3 bucTeu redus 50x32x50 - 1 buc

	m
	35,00


	72
	SA16C

	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R 32 - 1 buc

	m
	1,00


	73
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2", tip 15Б1бк
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	1,00


	74
	SB08E

	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	45,00


	75
	SB08C

	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	5,00


	76
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm, 45*

	buc
	6,00


	77
	SB09E

	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45*

	buc
	10,00


	78
	SB09C

	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45*

	buc
	5,00


	79
	SB09E

	Reductie excentrica (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm

	buc
	1,00


	80
	SB09E

	Revizie din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,00


	81
	SB07E

	Dop din polipropilena (PP-R), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm

	buc
	2,00


	82
	SB09C

	Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	83
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200

	buc
	3,00


	84
	SB30A

	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500

	kg
	10,00


	85
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	2,40


	86
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	10,00


	87
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	10,00


	88
	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200

	buc
	3,00


	89
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	3,00


	90
	SC07B1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. 9 bucati pentru copii + 1 pentru adulti
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300

	buc
	10,00


	91
	SC06A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0300

	buc
	3,00


	92
	SE16A

	Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa,  avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm 

	buc
	3,00


	93
	SE18B

	Spalator pentru vesela, inoxidabil,  asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment si platforma laterala de 1000 x 700 x 800 mm  greutate de 70 kg, 

	buc
	3,00


	94
	SE22A

	Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, 

	buc
	3,00


	
	
	2. Lucrari de montare 


	
	
	2.1. Apeduct apa rece B1


	95
	SE55A

	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.

	buc
	1,00


	96
	SE49E

	Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 1600 sau 2000 l
Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0080

	buc
	1,00


	
	
	2.2. Canalizare K1


	97
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300

	buc
	1,00


	
	
	3. Utilaj, inventar, mobilier 


	
	
	3.1. Apeduct apa rece B1
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	pret furnizor

	Grup automat de ridicare a presiunii apei alcatuit dintr-un rezervor cu membrana cu capacitate de 20 litri, presostat pentru functionarea automata, manometru, electropompa JET prevazuta cu cablu de alimentare cu stecher, kit de racord intre pompa si rezervor. HIDROFOR din fonta Tmax=40*C, Tmin=0*C, Hmax=37 m, debit maxim 5,7 m3/h, Pmax=8 bar, 230V, 50 Hz, 0,94 kW, IP55

	buc
	1,00
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	Rezervor din tabla de otel gr. 4.0 mm, dimensiuni de gabarit 700x1500x1500(h) mm, inclusiv  protectia anticoroziva interioara cu vopsele destinate pentru industria alimentara (non nocive) si exterioara  

	kg
	300,00


	
	
	3.2. Canalizare K1
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	pret furnizor

	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon 

	buc
	1,00





