
Specificaţii tehnice (F4.1)  

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1554964685912  din 25.04.2019 

Denumirea procedurii de achiziție:   Consumabile pentru dispozitive medicale (repetat) 

Cod 

CPV 
 Denumirea bunurilor 

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

1  2 3 4 5 6 7 8 

  Bunuri       

1.  
Lotul 

6 

Cablu de interconectare SpO2 cu 

14 pini, tehnologia Nihon Kohden, 

compatibil cu monitor Nihon 

Kohden LifeScope BSM6701K 

ADP-10018C 
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Cablu de interconectare SpO2 cu 14 pini, 

tehnologia Nihon Kohden, compatibil cu 

monitor Nihon Kohden LifeScope 

BSM6701K 

Conform 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

2.  
Lotul 

35 

Hîrtie termică pentru dispozitiv de 

screening audiologic Otoread 

lățime de 56 mm și lungime 

minimă 15 m 

Hirtie termica 56 

mm 
Ucraina SOLAR 

Hîrtie termică pentru dispozitiv de screening 

audiologic Otoread lățime de 56 mm și 

lungime minimă 15 m 

Conform 

cerintelor 

ISO/

CE 

3.  
Lotul 

36 

Hîrtie termică pentru 

impedanțmetru AA222 producător 

Interacustics lățime de 110 mm și 

lungime minimă 15 m 

Hirtie termica 110 

mm 
Ucraina SOLAR 

Hîrtie termică pentru impedanțmetru AA222 

producător Interacustics lățime de 110 mm și 

lungime minimă 15 m 

Conform 

cerintelor 

ISO/

CE 

4.  
Lotul 

40 

Sensor de flux pentru circuit de 

pacient nou-născut, compatibil cu 

ventilator de pacient Mindray 

SV600 

Neonatal Flow Sensor 

 
China Mindray 

Sensor de flux pentru circuit de pacient nou-

născut, compatibil cu ventilator de pacient 

Mindray SV600 

Conform 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

5.  
Lotul 

41 

Sensor de SpO2 integrat nou născut 

reutilizabil cu fixator din cauciuc 

compatibil cu pulsoximetru Edan 

H100B 

RSP-10041E 
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Sensor de SpO2 integrat nou născut 

reutilizabil cu fixator din cauciuc compatibil 

cu pulsoximetru Edan H100B 

Conform 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

6.  
Lotul 

49 

Sensor SpO2 neonatal, reutilizabil, 

cu fixator din cauciuc, cu 

conexiune la cablu de 

interconectare tehnologia Nihon 

Kohden, compatibil cu monitor de 

pacient Nihon Kohden Lifescope 

LK-BSM 6501 

RSP-10046E 
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Sensor SpO2 neonatal, reutilizabil, cu fixator 

din cauciuc, cu conexiune la cablu de 

interconectare tehnologia Nihon Kohden, 

compatibil cu monitor de pacient Nihon 

Kohden Lifescope LK-BSM 6501 

Conforma 

brosurii anexate 
ISO/

CE 



 

7.  
Lotul 

50 

Sensor SpO2 nou născut integrat, 

reutilizabil, cu fixator din cauciuc, 

tehnologia Masimo compatibil cu 

monitor de pacient Dash 4000 

RSP-10021E 
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Sensor SpO2 nou născut integrat, reutilizabil, 

cu fixator din cauciuc, tehnologia Masimo 

compatibil cu monitor de pacient Dash 4000 

Conforma 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

8.  
Lotul 

51 

Sensor SpO2 pediatric tip clește, 

reutilizabil, integrat compatibil cu 

pulsoximetru General Electric 

TruSat 

RSP-10019D  
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Sensor SpO2 pediatric tip clește, reutilizabil, 

integrat compatibil cu pulsoximetru General 

Electric TruSat 

Conforma 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

9.  
Lotul 

52 

Sensor SpO2 pediatric, reutilizabil, 

tip clește, cu conexiune la cablu de 

interconectare, tehnologia Nihon 

Kohden, compatibil cu monitor 

Nihon Kohden LifeScope 

BSM6701K 

RSP-10046C  
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Sensor SpO2 pediatric, reutilizabil, tip clește, 

cu conexiune la cablu de interconectare, 

tehnologia Nihon Kohden, compatibil cu 

monitor Nihon Kohden LifeScope 

BSM6701K 

Conform 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

10.  
Lotul 

53 

Senzor SpO2 reutilizabil, tip clește, 

pediatric, integrat, tehnologia 

Nellcor compatibil monitor de 

pacient Dash 5000 

RSP-10020J  
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Senzor SpO2 reutilizabil, tip clește, pediatric, 

integrat, tehnologia Nellcor compatibil 

monitor de pacient Dash 5000 

Conform 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

11.  
Lotul 

54 

Senzor SpO2 tip clește, pediatric, 

reutilizabil compatibil cu monitor 

de pacient Mec 2000  

RSP-10038C 
 

China 
PanSW 
Med 
CO.LTD 

Senzor SpO2 tip clește, pediatric, reutilizabil 

compatibil cu monitor de pacient Mec 2000  

Conform 

brosurii anexate 
ISO/

CE 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav    În calitate de:  Director 

Ofertantul:  ÎM „Dutchmed-M” SRL   Adresa:  bd. Decebal 76, of. 807/808, mun.Chișinău  
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