   ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Materiale electrice și electrocasnice pentru anul 2024
prin procedura de achiziţie: Concurs prin ererea Ofertelor de Prețuri

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
2. IDNO: 1003600151724
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13
4. Numărul de telefon: 0 22 572 213, fax 0 22 572 213.
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

	Nr.poz
	Cod CPV
	Denumire bunurilor solicitate
	Unitatea de măs.
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
	Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Hlk65583012]
	Lotul 1
	

	1
	31600000-2
	Cablu PVC 5*10
	metri
	100
	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. Secțiunea S10 mm fire. Se utilizează în spaţii inchise şi uscate pentru conectarea la reţeaua electrică cu tensiunea pînă la 0,4kV.
	

	2
	31600000-2
	Cablu PVC 3x2,5

	metri
	200
	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. Secțiunea S 2,5mm. Se utilizează în spaţii inchise şi uscate pentru conectarea la reţeaua electrică cu tensiunea pînă la 0,4kV
	

	3
	31600000-2
	Cablu NYM 3x2,5

	metri
	3000
	Cablu electric de forţă cu conductori monofilari din cupru, izolaţie, manta şi umplutură din PVC. Secțiunea 2,5 mm. Cablul este destinat pentru transportul și distribuția energiei electrice instalațiilor staționare cu tensiune de curent alternativ de până la 0,66 / 1 kV, precum și pentru operarea în siguranță a echipamentelor electrice din clădiri și întreprinderi.
	

	4
	31600000-2
	Cablu NYM 3x1,5

	metri
	3000
	Cablu electric de forţă cu conductori monofilari din cupru, izolaţie, manta şi umplutură din PVC. Secțiunea 1,5 mm. Cablul este destinat pentru transportul și distribuția energiei electrice instalațiilor staționare cu tensiune de curent alternativ de până la 0,66 / 1 kV, precum și pentru operarea în siguranță a echipamentelor electrice din clădiri și întreprinderi.
	

	5
	31600000-2
	Canal pentru Cablu 2000*45*40

	buc.
	500
	Conducta de cablu este concepută pentru a decora firele așezate. Dimensiune 2000/45/40, Culoare Albă, Cu adeziv.

	

	6
	31600000-2
	Canal pentru Cablu 2000*25*16
	Buc.
	500
	Conducta de cablu este concepută pentru a decora firele așezate. Dimensiune 2000/25/16, Culoare Albă, Cu adeziv
	

	7
	31600000-2
	Priză dublă exterior

	Buc.
	40
	Priza dublă montată la suprafață cu împământare, din plastic rezistent la căldură și înaltă rezistență mecanică, uminous pentru conectarea aparatelor electrice la rețeaua electrică de alimentare. Pentru cablare deschisă. Priza la tensiune de 250 V si un uminou maxim de 16 A, iar gradul de uminouse este IP 20. Suport textolit, plastic dur. Analog (Makel 45182)

	

	8
	31600000-2
	Priză unitară exterior IP 55

	Buc.
	30
	Material -Plastic, Cu contact de împământare, Culoare – Alb, Metoda de montare – Instalare deschisă (exterior), Latime-0,08 m, Înălțime-0,055 m, Adâncime-0,14 m, Evaluat uminou – 16 A, Tip echipament-Asamblat cu carcasă, grad de protecție (IP) IP55, tensiune nominală – 220..250 V, Metoda de conectare – Borna cu șurub, Placă uminou – Complet cu capac, Frecventa -50 Hz, Greutate -0,22 kg, Număr de uminou (locuri) -2, Grad de uminouse – IP55, culoare alb. Analog Makel 36001029 nemliyer 16 A 250 V.

	

	9
	31600000-2
	Intrerupător unitar interior 10A

	Buc.
	150

	Tip material Plastic, Curent 10 A, Tensiune 230 V, Culoare Alb, Destinație Interior, Gradul de protecţie IP20, tip conectare presare

	

	10
	31600000-2
	Întrerupător dublu interior 10A

	Buc.
	40

	Curent 10 A, Tensiune 220 – 240 V, Culoare Alb, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80 x 80 mm, Gradul de protecţie IP20, Tip material Plastic, tip conectare presare
	

	11
	31600000-2
	Intrerupător unitar exterior 10A
	Buc.
	10

	Curent 10 A, material Plastic, Tensiune 250 V, Culoare Alb, Gradul de protecţie IP44, tip conectare presare
	

	12
	31600000-2
	Lampă fluorescentă T8-36w

	Buc.
	200

	Clasa energetică A, Tip conexiune Prin ballast, Soclu G13, Temperatura culoare 5500 K,Puterea (W) 36 W,Tensiune (V) 220 V, Tip formă T8,Durata medie de viaţă (h) 15000 h

	

	13
	31600000-2
	Lampă TL-D18W 

	Buc.
	200

	Clasa energetică A, Tip conexiune Prin ballast, Soclu G13, Temperatura culoare 5500 K, Puterea (W) 18 W, Tensiune (V) 220 V, Flux uminous (lm) 5240 lm, Tip formă T8, Durata medie de viaţă (h) 15000 h

	

	14
	31600000-2
	Corp de iluminat pe perete LED

	Buc
	30
	Plafoniera Led 36W 6500K d-370mm; Capac sticlă, protecție-IP 44, garantie minim 2 ani, raza de iluminare 180^, cu posibilitate de montat pe perete. Analog Plafoniera LED CL370-6.
	

	15
	31600000-2
	Projector LED  100 W 6500 K 8500 lm 220 V IP65

	Buc.
	20
	Projector multifuncțional, culoarea sură, cu puterea de 200W, tensiunea de 220V, fluxul luminos 8500lm, unghiul de 140°, distanța de 30m, temperatura culorii 6500K, clasa eficienței energetice A+, durata medie de viață 25000h și gradul de protecție IP65
	

	16
	31600000-2
	Bec indicator
	buc
	10
	Bec incorporat în carcasă, indicator (roșu, verde, galben)
	

	17
	31600000-2
	Anclașarea automată a rezervei AAR

	Buc
	2
	Comutare automata pe sursa de rezerva (АТS) este un sistem compus din doua intreruptoare, legate prin mecanism de actionare comun, cu comanda din controler, si care controleaza caracteristicile din sistemul de alimentare.   Functii : 
-Curentul nominal : 100A.
-Conectarea si deconectarea circuitelor electrice sub sarcina in caz de inconformitati in alimentarea principala
-Comutare la alimentare de rezerva la disparitia fazei de alimentare
-Separarea circuitelor electrice si a celor de comanda consumatorilor de putere
-Intrerupator principal in instalatii de distribuite industriala sau de uz casnic 
dotate cu generator sau cu o sursa de alimentare de rezerva
-Metoda de comanda cu motor
-Urmarirea a starii parametrilor din circuit :-prezenta trei faze ;tensiunea faza sa fie in limitele prescrise ;suprasarcina curent ;scurtcicuit la iesire
-Tensiune nominala : 690V ; 50/60hz
-Coeficient de siguranta la tensiune de impuls >8000V
-Borna conexiune: fixare in 4 bolturi pe sina de alimentare
-Conectare -sine de cupru ,conductoare flexiible si rigide
-Anduranta electrica >10000 cicluri
-Anduranta mecanica > 20000 cicluri
-Nivel de protectie IP21
-Tip de montaj -prin bolturi ,pozitie verticala cu pana de minim 5 grade
-Material plastic neinflamabil rezistent la UV
	

	18
	31600000-2
	Conector WAGO 2 intrări
	Buc.
	400
	Curentul nominal 32A, Numărul de fire 2, Destinat pentru cabluri și fire electrice, Tensiunea nominală 450V, Culoare Orange, Tip material Metal/ Plastic
	

	19
	31600000-2
	Conector WAGO 3 intrări
	Buc.
	400
	Curentul nominal 32A, Numărul de fire 3, Destinat pentru cabluri și fire electrice, Tensiunea nominală 450V, Culoare Orange, Tip material Metal/ Plastic
	

	20
	31600000-2
	Conector WAGO 6 intrări
	Buc.
	200
	Curentul nominal 32A, Numărul de fire 6, Destinat pentru cabluri și fire electrice, Tensiunea nominală 450V, Culoare Orange, Tip material Metal/ Plastic
	

	21
	31600000-2
	Tub Gofrat D16 750N cu sondă
	Metru
	1600
	Culoare Negru, Intervalul temperaturii de lucru -25/+60 °C, Opţiuni Cu sondă, 750N, Temperatura umino la montare -10°С, D16 mm
	

	22
	31600000-2
	Tub Gofrat D16 750N cu sondă
	Metru
	1600
	Culoare Negru, Intervalul temperaturii de lucru -25/+60 °C, Opţiuni Cu sondă, 750N, Temperatura umino la montare -10°С, D20 mm
	

	23
	31600000-2
	Ten pentru Cazan 5kW
	Buc.
	2
	Bloc ITE( încălzitoare tubulare electrice) material Inox, P-5,0 kW U-220V ( 60A 100/1,8j220-3buc.) D65mm
	

	24
	31600000-2
	Corp de iluminat 60/60 LED exterior
	Buc.
	150
	Temperatura culoare (K) 5500 K, Puterea (W) 36 W, Tensiune (V) 220 – 240 V, Flux uminous (lm) 3600 lm, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 595 x 595 mm, tip montare exterior
	

	25
	31600000-2
	Bec Led E27 10W
	Buc.
	300
	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 5500 K, Puterea (W) 10 W, Tensiune (V) 220 – 240 V, Flux uminous (lm) 1000 lm, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 110 x 60 mm, Durata medie de viaţă (h) 25000 h, Clasa energetică A+, garanție minim 2 ani.
	

	26
	31600000-2
	Corp de iluminat liniar led 
	buc
	30
	Puterea (W) 40 W, Tensiune (V) 220 – 240 V, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1112.5 x 64.5 x 55.7 mm Gradul de protecţie (IP) IP65, temperature k 4200 
	

	27
	31600000-2
	Întrerupător automat B 16A

	Buc
	50
	Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl.electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvenţa 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecţie (IP) IP20
	

	28
	31600000-2
	Întrerupător automat B 10A
	Buc
	50
	Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvenţa 50/60 Hz, 
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecţie (IP) IP20
	

	29
	31600000-2
	Siguranță fuzibilă 10kV
	Buc
	3
	Curent (A) 63 A, Tensiune (V) 10 kV, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 468 x 72 mm, Tip material, Cuarț
	

	30
	31600000-2
	Fișă euro 2+1P
	buc
	20
	Nr. Poli 2P+N, Curent (A) 16A, Tensiune (V) 220 - 250 V, Gradul de protecţie (IP) IP20, Destinație Uz Casnic, culoare alb
	

	
	
	Total lotul I
	
	
	
	313 900,00

	
	
	Lotul II
	
	
	
	

	1
	31600000-2
	Fier de călcat
	buc
	12
	Garantie minim 24 luni, Lungime Cablu 2 m, Culoarea Produsului Albastru, Galben, Tipul Fier de călcat cu abur, Auto Curăţare, Tip Talpă Talpă SteamGlide Elite, Variabile Pentru Abur, Performanță Accelerare Abur 250 g/min, Jet De Abur Continuu 55 g/min, Automată Anti-Calc Da Capacitate Rezervor De Apă 0,3 L, Vertical Funcţia De Abur , Funcție De Accelerare (Boost) A Aburului, Abur Continuu Da, Funcţia Anti-Picurare, Funcţia De Pulverizare, Auto Putere Off , Putere De Fier 3000 W,
	5160,00

	
	
	Lotul III
	
	
	
	

	1
	31600000-2
	Aspirator fără fir
	buc
	2
	Tipuri de aspiratore, Aspiratoare cu container, Putere, (W) 272, Gama de putere (W) pana la 1000, Motorul ecologic Da, TIPUL DE SAC P/U PRAF Colector de praf Container (ciclon), CAPACITATE RECIPIENTULUI DE PRAF Capacitate colectare Pina la 1 l, Capacitate rezervor praf pina la 1 l, ALIMENTARE Puterea electrica, V 25.2, Tip de alimentare- Acumulator Capacitatea acumulatorului, minim mAh- 2500, Tensiunea acumulatorului, V25.2, Timp de incarcare (ore)- 4, Timpului de lucru al acumulatorului (min) 60 min si mai mult, GESTIONARE DE PUTERE, Regulator de putere- Pe maner, TIPUL CURATIRII Curatire uscata-Da, FILRTARE Filtru exterior tip Hepa H13, RECEPTOR Material Plastic, Modul de stringere- Sectionata, PERII Numarul de duze (buc.)-4-5, Spatii greu accesibile- Da, P/u mobila moale-Da, Perie Turbo- Da, PASTRARE- Modul de parcare- Vertical, OPTIUNI GENERALE, Tipul- Aspirator acumulator, Culoare Alb, Greutate, kg- 3.6 Garantie, luni-24
	19700,00

	
	
	Lotul IV
	
	
	
	

	1
	31600000-2
	Frigider
	buc
	10
	Tipul de frigidere Frigidere cu congelator jos Volumul total util, L 339, Volumul camerei frigiderului, (l) 252, Zona de prospetime, (l) Da, Volumul congelatorului, (L) 87, Numarul de camere 2, Volumul camerei frigiderului 200-299 l, Volumul congelatorului 30-99 l, COMPRESOR Tipul compresorului standart, Numarul de compresoare 1, Agent frigorific R600A, Nivelul de zgomot, dB 39, SISTEM DE DEZGHETARE Dezghetarea frigiderului Picurare, Dezghetarea congelatorului- Manuala, CONSUM ENERGIETIC -Clasa eficientei energetice A, Consum energetic, (kWh/an)- 354, CLASA CLIMATICE Clasa climat.- N/ST, PUTEREA DE CONGELARE- Puterea de congelare, (kg/zi)- 4, TIP DE CONTROL- Gestionare Mecanic, ILUMINARE Iluminarea frigiderului -Da, Tip de iluminari Bec pina la 15, INDICATIE Indicarea pornirii- Da, SISTEME DE SECURITATE Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h)- 18, RAFTURI IN FRIGIDER Numarul de rafturi in frigider- 3, Materialul rafturilor- Sticla, Rafturi pe usa frig. 4, Materialul rafturilor pe usa -Plastic, CONGELATOR Sertare/rafturi in congelator- 3, Materialul sertarelor- Plastic, USA Numarul de use- 2, Directie de deschidere a usei- De la stinga la dreapta, Reglarea directiei de desch. a usii- Da, DIMENSIUNI DE GABARIT Inaltime, cm- 200, Latime,cm- 60, Adincime, cm -64, Inaltime frigiderului -200 cm si mai mult, Latime frigiderului- 56-65 cm, Adincime frigiderului, 60-64.9 cm, Dimensiuni (IxLxA), cm- 200x60x64, OPTIUNI GENERALE Tipul Frigider cu congelator jos Culoare Gri Greutate, kg 69.5 Garantie, luni 36, Numarul de compartimente 1,
	51500,00

	
	
	Lotul V
	
	
	
	

	1
	31600000-2
	Condiționer
	buc
	11
	REGIMURI DE FUNCTIONARE: Tip de Aer conditionat-Aer conditionat split, Regimul (racire)- Da, Regimul (incalzire)- Da, Regim (uscare)- Da, Regim automat- Da, SUPRAFATA RECOMANDATA A INCAPERII Supr.incaperii, m2- Pina la 40 m.p, PRODUCTIVITATE Prod-te la racire, BTU- 12000, Putere de racire Mare (de la 3.5 pina la 4.4 kWt), Prod-te.la incalz, BTU 12500, Putere de racire, W 3400, Putere de incalzire, W 3420, NIVELUL DE ZGOMOT Nivelul de zgomot, (dB)- Pina la 40 dB, Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) 22, Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) 50, COMPRESOR Invertor -Da, Agent frigorific R32, TEMPERATURA Temp externa (racire), °С -15 ...+53, Temp. externa (incalzire), °С -20...+30, AJUSTAREA DEBITULUI DE AER Ajustarea debitului de aer -Da, Reglarea directiei de aer -Da, FILRTARE Filtru de aer -Da, Auto-curatare- Da, FUNCTIE Regim de noapte Da, Ventilare Da, DISPLAY Display digital, Simbol luminos al ecranului, INDICATIE Indicarea pornirii, Indicare regimului de functionare, SEMNAL SONOR Semnal sonor, TELECOMANDA PUTEREA ELECTRICA, W Puterea max. consumata, W 3400, Numarul de blocuri interne 1, Culoarea bloc. int. ALB, Greutatea unitatii interne, kg 8, DIMENSIUNI (IXLXA), MM Inaltime bloc intern, cm 25, Latimea bloc. int., cm 77.7, Adincime blocului intern, cm 20.1, UNITATE EXTERNA, Culoarea bloc. ext. Alb, DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime bloc extern, cm 49.8, Latimea bloc. ext., cm 77.7, OPTIUNI GENERALE Garantie, luni 24, Specificul Inverter,
	79200,00

	
	
	Lotul VI
	
	
	
	

	
	31600000-2
	Mașină de spălat
	buc
	8
	INCARCARE Tipul masinei de spalat Masini de spalat rufe cu uscator,  Incarcare max. (bumbac), kg 10, Incarcare la uscare (Bumbac), kg 6, Incarcare max. 6-6.9 kg, Incarcare maximala (bumbac) 7 - 8.9 kg, STOARCERE Viteza max.de stoarcere, rot/min 1400, CLASA EFICIENTEI ENERG. SI DE SPALARE Clasa eficientei energetice A-C, Consum de energie, kWh 3.06, Clasa de spalare D, Clasa de stoarcere B, REGIMURI DE USCARE Uscare dupa timer Da, Uscare dupa umiditate (bumbac) Da, Uscare dupa umiditate (Sint.) Da, Uscare dupa umiditate (lina) Da, DISPLAY Tipul display-ului LED, FUNCTIE Auto-reglare a nivelului apei, Scuturarea hainelor dupa scurgere, Spalare rapida (30 min),  INDICATIE Indicare a etapelor programului, SEMNAL SONOR, SISTEME DE SECURITATE Controlul dezechilibrului, CISTERNA Materialul cuvei Inox, DIMENSIUNI DE GABARIT Inaltime, cm 84, Latime, cm 60, Adincime, cm 60, Inaltime 80-84, Dimensiuni (IxLxA), cm 84x60x60, OPTIUNI GENERALE Tipul Masina de spalat/uscat, Culoare ALB, Garantie, luni 60, Invertor
	74800,00

	
	
	Lotul VII
	
	
	
	

	
	31600000-2
	Ceainic electric
	buc
	1
	Fierbator de apa electric Volum (l) De la 1.6-1.9 l, Volum minimal (L) 1.2, Volumul maxim, l 1.8, MATERIALUL CORPULUI Material Plastic, ELEMENT DE INCALZIRE Tip de control Mecanic, Tipul elementului de incalzire Ascuns, SUPORT Amplasarea contactului Pe centru, Rotatie la 360°, Compartiment p/u pastrarea cablului, CAPAC Modul de deschidere De la buton,  Material Plastic INDICATORULUI NIVELULUI APEI, Amplasare Din doua parti, REGULATOARE Pornire/oprire, ILUMINARE Indicator luminos de pornire, SISTEME DE SECURITATE Deconect. la fierbere, Deconect. la scoatere de pe suport, OPTIUNI GENERALE Culoare Alb, Greutate, kg 0.6, Garantie, luni 12,
	354,00

	
	
	Lotul VIII
	
	
	
	

	
	31600000-2
	Plită cu inducție

	buc
	2
	TIPUL SUPRAFETEI DE GATIT Tipul elementului de incalzire Inductie Numarul de arzatoare 1, Suprafata de lucru Sticlaceramica, Timer, PUTERE Puterea, W2100, DIMENSIUNI CM, Inaltime, cm 4.5, Latime, cm 38, Adincime, cm 30, OPTIUNI GENERALE Tipul Plita de masa cu inductie CuloareNegru Greutate, kg 2.15, Garantie, luni 24, Specificul Inductie Material suprafata de gatit Sticla-ceramica
	3940,00

	         TOTAL 
	
	548554,00



8. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
10. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică 
11. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 
12. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor menționate în pct 31;
14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile 
18. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română 
21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
23. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
24. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică 
25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică
26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 
27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


28. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)
Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: aprilie - decembrie 2024, conform necesitatilor reale , DDP -Franco destinaţie vămuit
29. Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2024
30. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
31. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie): 

	Nr. d/o
	Denumirea documentului/cerinței
	Cerințe suplimentare față de document
	Obligativitatea

	1.
	Date despre ofertant
	Confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	2.
	Specificatia tehnica 
	original - confirmat prin semnătura electronică 
conform Anexei nr.22
	Obligatoriu

	3.
	Specificația de preț
	original - confirmat prin semnătura electronică 
conform Anexei nr.23
	Obligatoriu

	4.
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a
 întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice  copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice  Operatorul economic 
nerezident va prezenta documente din ţara de origine 
care dovedesc forma de înregistrare/ atestare 
ori apartenenţa din punct de vedere professional
Confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	5.
	Licența de activitate și anexa
	Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază
	Obligatoriu

	6.
	Certificat de conformitate/Declarația de conformitate
	Confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	7.
	Declarație
	Operatorul economic declară despre disponibilitatea de a prezenta mostre de comparație în decurs de 3 zile calendaristice Confirmat prin semnătura electronică, 
	Obligatoriu
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