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Lista cu cantitaţile de lucrări № 55/25-С

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. 
	
	

	1
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	30,200

	 2
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (56,2m2*0,45)=25,3m3

	m3
	25,300

	 3
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului

	100 m3
	0,253

	 4
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 25,3m3*1.9=48.07t

	t
	48,070

	 5
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 

	100 m3
	0,562

	 6
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare  56,2m3x3%=1,7m3

	m3
	1,700

	 7
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	95,540

	 8
	AcE07B k=0.8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8)
Коэффициент к трудозатратам=0,80000

	buc
	4,000

	 9
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (demontare planseu camin)

	m3
	13,900

	 10
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc (demontare fundatie suport glisant)

	m3
	1,200

	 11
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului

	t
	33,220

	 12
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului

	t
	33,220

	 13
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( pentru fundatie suport ghidant )

	m2
	1,200

	 14
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	1,440

	 15
	CC01C1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	3,410

	 16
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  ( pentru fundatie suport ghidant )
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	1,410

	 17
	CH10C

	Confectionare suportului ghidant Sg1
Material marunt pentru montare=1,03000

	kg
	285,500

	 18
	CL18A

	Montarea suportului ghidant Sg1 (gata confectionat, fara pret confectii metalice)

	kg
	285,500

	 19
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	10,000

	 20
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	10,000

	 21
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	10,000

	 22
	CA03B3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), ( pat de beton sub fundatie gr. 100mm)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	3,200

	 23
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Beton C12/15 sectoarele monolite in pereti)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	0,100

	 24
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile ( pentru grinda Gm1 )

	m2
	17,920

	 25
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	18,000

	 26
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	99,160

	 27
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	310,840

	 28
	CA04C3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( grinda Gm1 )
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000

	m3
	2,820

	 29
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru buiandrugi Bm1)

	m2
	1,900

	 30
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	9,120

	 31
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	16,860

	 32
	CA04C3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Buiandrug Bm1 )
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000

	m3
	0,330

	 33
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa ПO-4

	buc
	4,000

	 34
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa П21д-8

	buc
	13,000

	 35
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01500

	m3
	0,300

	 36
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   (inel КЦ7-3)

	buc
	2,000

	 37
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.   (inel КЦО-1)

	buc
	10,000

	 38
	AcF02A

	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara  Л-2 - 1.9m x 4buc=7,6m) 24.5kg/1buc.

	m
	7,600

	 39
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	5,000

	 40
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010

	m2
	5,000

	 41
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	5,000

	 42
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/  Люк T (C250)-ТС1-60
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	buc
	4,000

	 43
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	42,000

	 44
	CG01A1, k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)
Coeficient  la manoperei=4,00000
Coeficient  la pentru materiale=4,00000
Coeficient  la utilajului=4,00000

	m2
	-42,000

	 45
	IzF04F(F), k=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire)
Coeficient  la manoperei=2,00000
Coeficient  la pentru materiale=2,00000
Coeficient  la utilajului=2,00000

	m2
	42,000

	 46
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3
	56,200

	 47
	DI83E

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm 

	m2
	56,200

	 48
	DI83B

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm 

	m2
	56,200

	 49
	DB19D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 
	m2
	56,200

	 50
	DB19D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 
	m2
	56,200

	 51
	DI82C

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	56,200


 
	




