
 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI PENTRU  

CEREREA OFERTEI DE PREŢ  
 

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria orașului Biruința 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria orașului Biruința 

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparații ale blocurilor sanitare în gimnaziul”Luceafărul”, or. 

Biruința, r-l Sângerei 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Veceu pentru persoane cu dizabilitati 

2,8mx2,4m  si 3,5mx1,7m 

 

  

  Capitolul 1.1. lucrari de finisare 

 

  

1 
RpCF10A 

 

Demolarea zidariilor, zidite cu mortar de ciment-

var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct 

de lucru 

 

m3 0,65 

 2 
RpCK42C 

 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

 

m2 12,67 

 3 
RpCM33A 

 

Demontarea placajelor din faianta, gresie, 

ceramica 

 

m2 26,48 

 4 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 47,28 

 5 
CK50A 

 

Tavane suspendate executate pe santier din 

ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din 

profile zincata: suprafete tavanelor plane 

 

m2 12,67 

 6 
CF17C 

 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 

sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 12,67 

 7 
CG09A1 

 

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata 

tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in 

incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 

mp 

 

m 17,40 

 8 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 12,67 

 9 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

m2 12,67 



1 2 3 4 5 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

 10 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 12,67 

 11 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 12,67 

 12 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 12,67 

 13 
CK27C 

 

Glasvanduri din profile din mase plastice la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri 

fixe si foi de usi 

 

m2 5,50 

 14 
CF54A 

 

Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, 

grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil 

zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile 

usilor si ferestrelor (corob) 

 

m2 3,20 

 15 
CF17C 

 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 

sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 3,20 

 16 
RpCJ12A 

 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm 

grosime medie, la pereti din beton sau caramida, 

cu suprafete plane 

 

m2 26,48 

 17 
CI06C9 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

placajelor,  de cca 2 cm grosime, pentru 

executarea chituirii pe suprafete curbe sau pentru 

stilpi si grinzi cu sectiuni complexe (mai mult de 

3-4 fete) din punct de vedere arhitectural la 

placute de 15x15-30x30 cm  

 

m2 26,48 

 18 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 20,80 

 19 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
m2 20,80 



1 2 3 4 5 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

 20 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 20,80 

 21 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 20,80 

 22 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 20,80 

 23 
CF61A 

 

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un 

strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de 

ferestre si usi plane 

 

m2 2,30 

 24 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 2,30 

 25 
RpCK01B 

 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin 

 

m2 12,67 

 26 
IzF03A1 

 

Bariera contra vaporilor executata pe suprafete 

orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe 

toata suprafata cu mastic cu bitum  

 

m2 12,67 

 27 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 12,67 

 28 
RpCU05D 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 

25 cm grosime 

 

buc 1,00 

 29 
RpCU07C 

 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de 

ciment, dupa instalatii 

 

buc 1,00 

 30 
CK26A 

 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 

pentru ferestre si usi  

 

m 1,50 

   Capitolul 1.2. Lucrari electrotehnice 

 

  

31 
RpEF23A 

 

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 

 

buc 2,00 



1 2 3 4 5 

 32 
RpEF01A 

 

Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu 

ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob 

sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, 

corpuri de iluminat pentru utilizare generala, 

inclusiv dispozitivul de sustinere, complet 

echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) 

 

buc 2,00 

 33 
RpEE01A 

 

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 

de 10-25 A, de constructie normala, 

impermeabile sau etanse in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic, racordate la conductori de cupru sau 

aluminiu  

 

buc 1,00 

 34 
RpEE03A 

 

Montarea prizelor bipolare constructie normala 

din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica 

sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau 

aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

 

buc 2,00 

 35 
RpED01A 

 

Montarea cablurilor pentru energie electrica, 

instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 

avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

 

m 15,00 

   Capitolul 1.3. Apa, canalizare, ventilare 

 

  

36 
RpSC05A 

 

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 

accesoriile 

 

buc 1,00 

 37 
SC04A 

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, montat pe console 

fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 

 

buc 1,00 

 38 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 

pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul 

de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 

diametrul de 1/2" 

 

buc 1,00 

 39 
SC07A 

 

Vas pentru closet, complet echipat, din 

semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru 

handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul 

de apa montat la inaltime sau semiinaltime, 

avind sifonul interior tip S 

 

buc 1,00 

 40 
SA14A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura 

prin polifuziune, la constructii industriale, avind 

diametrul de 16 mm 

 

m 10,00 

 41 
SB08C 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 
m 2,00 



1 2 3 4 5 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 50 mm 

 

 42 
SB09C 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 50 mm 

 

buc 2,00 

 43 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 110 mm 

 

m 2,00 

 44 
SB09E 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 110 mm 

 

buc 2,00 

 45 
RpIB11B 

 

Demontari elemente de radiator pentru 

micsorarea suprafetei 

 

buc 1,00 

 46 
IB06B 

 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 

1001 - 1500 mm 

 

buc 1,00 

 47 
IC41B 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, 

montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 

2"  

 

buc 6,00 

 48 
IC35C 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 

la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 

in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 25,0 mm 

 

m 6,00 

 49 
ID04B 

 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 1 1/4" -1 1/2" 

 

buc 2,00 

 50 
VC07A 

 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 

VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 

cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

 

buc 1,00 

 51 
RpSC04A 

 

Demontarea unui cazan de baie, inclusiv 

accesoriile Boiler 

 

buc 1,00 

 52 
RpSE25A 

 

Montarea preparatorului de apa calda menajera, 

functionind cu agent termic apa calda 70-90 

grade C, avind capacitatea de pina la 100l cu pret 

 

buc 1,00 

 53 
RpSE27A 

 

Montarea uscatorului de mini sau distribuitor 

automat de sapun lichid, montat pe perete din 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

 54 
RpSC30A 

 

Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu 

marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 

500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 1,00 

   Capitolul 2. Veceu pentru profesori   3,5mx1,0m 

 

  

  Capitolul 2.1. lucrari de finisare 

 

  

55 
RpCF10A 

 

Demolarea zidariilor, zidite cu mortar de ciment-

var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct 

de lucru 

 

m3 0,40 

 56 
RpCK42C 

 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

 

m2 3,50 

 57 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 25,20 

 58 
CK50A 

 

Tavane suspendate executate pe santier din 

ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din 

profile zincata: suprafete tavanelor plane 

 

m2 3,50 

 59 
CF17C 

 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 

sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 3,50 

 60 
CG09A1 

 

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata 

tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in 

incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 

mp 

 

m 9,00 

 61 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 3,50 

 62 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 3,50 

 63 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 3,50 

 64 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 3,50 

 65 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 3,50 



1 2 3 4 5 

 

 66 
CF54A 

 

Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, 

grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil 

zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile 

usilor si ferestrelor (corob) 

 

m2 1,20 

 67 
CF17C 

 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 

sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

 

m2 1,20 

 68 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 12,96 

 69 
CI06C9 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

placajelor,  de cca 2 cm grosime, pentru 

executarea chituirii pe suprafete curbe sau pentru 

stilpi si grinzi cu sectiuni complexe (mai mult de 

3-4 fete) din punct de vedere arhitectural la 

placute de 15x15-30x30 cm  

 

m2 12,96 

 70 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 12,24 

 71 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 12,24 

 72 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 12,24 

 73 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 12,24 

 74 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 12,24 

 75 
RpCK01B 

 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin 

 

m2 3,50 



1 2 3 4 5 

 76 
IzF03A1 

 

Bariera contra vaporilor executata pe suprafete 

orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe 

toata suprafata cu mastic cu bitum  

 

m2 3,50 

 77 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 3,50 

 78 
RpCU05D 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 

25 cm grosime 

 

buc 1,00 

 79 
RpCU07C 

 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de 

ciment, dupa instalatii 

 

buc 1,00 

   Capitolul 2.2. Lucrari electrotehnice 

 

  

80 
RpEF23A 

 

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 

 

buc 2,00 

 81 
RpEF01A 

 

Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu 

ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob 

sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, 

corpuri de iluminat pentru utilizare generala, 

inclusiv dispozitivul de sustinere, complet 

echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) 

 

buc 2,00 

 82 
RpEE01A 

 

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 

de 10-25 A, de constructie normala, 

impermeabile sau etanse in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic, racordate la conductori de cupru sau 

aluminiu  

 

buc 1,00 

 83 
RpEE03A 

 

Montarea prizelor bipolare constructie normala 

din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica 

sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau 

aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

 

buc 2,00 

 84 
RpED01A 

 

Montarea cablurilor pentru energie electrica, 

instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 

avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

 

m 15,00 

   Capitolul 2.3. Apa, canalizare, ventilare 

 

  

85 
RpSC05A 

 

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 

accesoriile 

 

buc 1,00 

 86 
SC04A 

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 
buc 1,00 



1 2 3 4 5 

scurgere din material plastic, montat pe console 

fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 

 

 87 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 

pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul 

de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 

diametrul de 1/2" 

 

buc 1,00 

 88 
RpSC06A 

 

Demontarea unui vas de closet din faianta, 

complet echipat  

 

buc 1,00 

 89 
SC07A 

 

Vas pentru closet, complet echipat, din 

semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru 

handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul 

de apa montat la inaltime sau semiinaltime, 

avind sifonul interior tip S 

 

buc 1,00 

 90 
SA14A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura 

prin polifuziune, la constructii industriale, avind 

diametrul de 16 mm 

 

m 10,00 

 91 
SB08C 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 50 mm 

 

m 1,00 

 92 
SB09C 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 50 mm 

 

buc 1,00 

 93 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 110 mm 

 

m 1,00 

 94 
SB09E 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 110 mm 

 

buc 1,00 

 95 
VC07A 

 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 

VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 

cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

 

buc 1,00 

 96 
RpSC04A 

 

Demontarea unui cazan de baie, inclusiv 

accesoriile Boiler 

 

buc 1,00 

 97 
RpSE25A 

 

Montarea preparatorului de apa calda menajera, 

functionind cu agent termic apa calda 70-90 

grade C, avind capacitatea de pina la 100l  fara 

pret 

 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

 98 
RpSE27A 

 

Montarea uscatorului de mini sau distribuitor 

automat de sapun lichid, montat pe perete din 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 1,00 

 99 
RpSC30A 

 

Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu 

marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 

500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 1,00 

   Capitolul 3. Veceu pentru fete   3,05mx2,1m  si 

1,9mx2,1m / I et. 

 

  

  Capitolul 3.1. lucrari de finisare 

 

  

100 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 10,40 

 101 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(tavanelor) 

 

m2 10,40 

 102 
CI06C9 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

placajelor,  de cca 2 cm grosime, pentru 

executarea chituirii pe suprafete curbe sau pentru 

stilpi si grinzi cu sectiuni complexe (mai mult de 

3-4 fete) din punct de vedere arhitectural la 

placute de 15x15-30x30 cm  

 

m2 1,20 

 103 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 26,23 

 104 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(peretii) 

 

m2 26,23 

 105 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(glafuri) 

 

m2 4,70 

 106 
RpCU05D 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 

25 cm grosime 

 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

 107 
RpCU07C 

 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de 

ciment, dupa instalatii 

 

buc 1,00 

 108 
CK26A 

 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 

pentru ferestre si usi  

 

m 3,50 

   Capitolul 3.2. Lucrari electrotehnice 

 

  

109 
RpEE03A 

 

Montarea prizelor bipolare constructie normala 

din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica 

sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau 

aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

 

buc 2,00 

 110 
RpED01A 

 

Montarea cablurilor pentru energie electrica, 

instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 

avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

 

m 12,00 

   Capitolul 3.3. Apa, canalizare, ventilare 

 

  

111 
RpSC05A 

 

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 

accesoriile 

 

buc 1,00 

 112 
SC04A 

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, montat pe console 

fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 

 

buc 2,00 

 113 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 

pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul 

de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 

diametrul de 1/2" 

 

buc 2,00 

 114 
RpSC06A 

 

Demontarea unui vas de closet (rezervor de apa) 

din faianta, complet echipat  

 

buc 4,00 

 115 
RpSC24A 

 

Montarea vasului pentru close (rezervor de apa), 

complet echipat, din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 

pardoseala, cu rezervorul de apa montat la 

inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior 

tip S 

 

buc 4,00 

 116 
SA14A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura 

prin polifuziune, la constructii industriale, avind 

diametrul de 16 mm 

 

m 15,00 

 117 
SB08C 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 50 mm 

 

m 8,00 



1 2 3 4 5 

 118 
SB09C 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 50 mm 

 

buc 6,00 

 119 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 110 mm 

 

m 1,00 

 120 
SB09E 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 110 mm 

 

buc 1,00 

 121 
RpIB11B 

 

Demontari elemente de radiator pentru 

micsorarea suprafetei 

 

buc 1,00 

 122 
IB06B 

 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 

1001 - 1500 mm 

 

buc 1,00 

 123 
IC41B 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, 

montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 

2"  

 

buc 6,00 

 124 
IC35C 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 

la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 

in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 25,0 mm 

 

m 12,00 

 125 
ID04B 

 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 1 1/4" -1 1/2" 

 

buc 2,00 

 126 
VC07A 

 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 

VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 

cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

 

buc 1,00 

 127 
RpSE27A 

 

Montarea uscatorului de mini sau distribuitor 

automat de sapun lichid, montat pe perete din 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 2,00 

 128 
RpSC30A 

 

Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu 

marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 

500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 2,00 

   Capitolul 4. Veceu pentru baieti  3,05mx2,1m  si 

1,9mx2,1m/ II et. 

 

  

  Capitolul 4.1. lucrari de finisare 

 

  



1 2 3 4 5 

129 
RpCK42C 

 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

 

m2 3,05 

 130 
RpCK42A 

 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar 

de ciment 

 

m2 3,05 

 131 
CK27C 

 

Glasvanduri din profile din mase plastice la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri 

fixe si foi de usi 

 

m2 3,20 

 132 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 10,40 

 133 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(tavanelor) 

 

m2 10,40 

 134 
CI06C9 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea 

placajelor,  de cca 2 cm grosime, pentru 

executarea chituirii pe suprafete curbe sau pentru 

stilpi si grinzi cu sectiuni complexe (mai mult de 

3-4 fete) din punct de vedere arhitectural la 

placute de 15x15-30x30 cm  

 

m2 2,00 

 135 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  

 

m2 26,23 

 136 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(peretii) 

 

m2 26,23 

 137 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(glafuri) 

 

m2 4,70 

 138 
RpCK31A 

 

Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 

10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in 

camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 

cm grosime, driscuite sau rolate 

 

m2 3,05 

 139 
RpCK01B 

 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin 

 

m2 3,05 



1 2 3 4 5 

 140 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 3,05 

 141 
RpCU05D 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 

25 cm grosime 

 

buc 1,00 

 142 
RpCU07C 

 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de 

ciment, dupa instalatii 

 

buc 1,00 

 143 
CK26A 

 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 

pentru ferestre si usi  

 

m 3,50 

   Capitolul 4.2. Lucrari electrotehnice 

 

  

144 
RpEF23A 

 

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 

 

buc 2,00 

 145 
RpEF01A 

 

Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu 

ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob 

sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, 

corpuri de iluminat pentru utilizare generala, 

inclusiv dispozitivul de sustinere, complet 

echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) 

 

buc 2,00 

 146 
RpEE01A 

 

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 

de 10-25 A, de constructie normala, 

impermeabile sau etanse in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic, racordate la conductori de cupru sau 

aluminiu  

 

buc 1,00 

 147 
RpEE03A 

 

Montarea prizelor bipolare constructie normala 

din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica 

sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau 

aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

 

buc 2,00 

 148 
RpED01A 

 

Montarea cablurilor pentru energie electrica, 

instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 

avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

 

m 20,00 

   Capitolul 4.3. Apa, canalizare, ventilare 

 

  

149 
RpSC05A 

 

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 

accesoriile 

 

buc 1,00 

 150 
SC04A 

 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, montat pe console 

fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 

buc 2,00 



1 2 3 4 5 

 

 151 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 

pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul 

de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 

diametrul de 1/2" 

 

buc 2,00 

 152 
RpSC06A 

 

Demontarea unui vas de closet (rezervor de apa) 

din faianta, complet echipat  

 

buc 2,00 

 153 
RpSC24A 

 

Montarea vasului pentru close (rezervor de apa), 

complet echipat, din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 

pardoseala, cu rezervorul de apa montat la 

inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior 

tip S 

 

buc 4,00 

 154 
SC07A 

 

Vas (trap) pentru closet, complet echipat, din 

semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru 

handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul 

de apa montat la inaltime sau semiinaltime, 

avind sifonul interior tip S 

 

buc 2,00 

 155 
SA14A 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura 

prin polifuziune, la constructii industriale, avind 

diametrul de 16 mm 

 

m 15,00 

 156 
SB08C 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 50 mm 

 

m 8,00 

 157 
SB09C 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 50 mm 

 

buc 6,00 

 158 
SB08E 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 110 mm 

 

m 1,00 

 159 
SB09E 

 

Piesa de legatura din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

avind diametrul de 110 mm 

 

buc 1,00 

 160 
RpIB11B 

 

Demontari elemente de radiator pentru 

micsorarea suprafetei 

 

buc 2,00 

 161 
IB06B 

 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 

1001 - 1500 mm 

 

buc 2,00 

 162 
IC41B 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, 
buc 6,00 



1 2 3 4 5 

montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 

2"  

 

 163 
IC35C 

 

Teava din polietilena armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 

la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 

in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 25,0 mm 

 

m 12,00 

 164 
ID04B 

 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire central, avind diametrul 

nominal de 1 1/4" -1 1/2" 

 

buc 4,00 

 165 
VC07A 

 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 

VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 

cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

 

buc 1,00 

 166 
RpSE27A 

 

Montarea uscatorului de mini sau distribuitor 

automat de sapun lichid, montat pe perete din 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 2,00 

 167 
RpSC30A 

 

Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu 

marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 

500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 

 

buc 2,00 

   Capitolul 5. Utilaj 

 

  

168 
Pret de piata 

 

Boiler 

 
buc 1,00 
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