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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Pimaria s. Vadu lui Isac
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primari s. Vadu lui Isac
3. Obiectul achiziţiilor  s. Vadu lui Isac str. S.I. Scurea

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 20 cm

	100 m3
	1,65


	2
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 35 м3  ( si Incarcarea pamintului )

	100 m3
	2,01


	3
	TsI51A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	220,00


	4
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 8,0 cm

	m3
	52,00


	5
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm
Коэффициент к материалам=1,20

	100m2
	6,50


	6
	TsC54B

	Strat de fundatie din petris (piatra sparta , Rigole)

	m3
	12,00


	7
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Rigole)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

	m3
	16,00


	8
	CA01C1

	Preparare beton cu betoniera pe santier  pentru punerea in opera  cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii

	m3
	9,60


	9
	DI119

	Fundatii monolite din beton B12.5 la edificiile artificiale
Alte utilaje=1,00

	m3
	9,60


	10
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	212,00


	11
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,40


	12
	DB19F

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	650,00


	13
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 20 cm

	100 m3
	0,16


	14
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10,0 cm

	m3
	0,08


	15
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm
Коэффициент к материалам=1,00

	100m2
	0,12




