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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri
	
	
	
	
	
	

	Tractor
	
	
	
	Tractor nou:  Motor cu 4 cilindri şi o capacitate de 4940cm3, putere 80 C.P. turbina/interculer. 
Transmisia: Cutie de 12F/4R, 
Mehanizm de derecție: Hidraulica
Tracțiunea:  4x4 (4WD) mecanica. 
Capacitate ridicare a mecanizmului de suspendare spate: 3200 kg. Ambreiaj:  Independent cu acționare dublă,
Frîna: cu multi disc în baia de ulei.
Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 50.6 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare  rapida
Lungime 4555 mm 
Inaltime 2850 mm
Latime 2100 cm                       Greutate: 4700 kg
Cabină cu aer condiţionat, ștergător parbriz fata, izolată fonic,
Roti fata: 11,2-24
Roti spate: 16,9-34
Garantie: min. 12 luni
	
	

	Lama Hidraulica
	
	
	
	Latime 2400 mm  
Inaltime-795 mm
Greutate- 390 kg
latime minima de lucru- 2080
viteza de lucru -15 km/h
directie- hidraulice/mecanică
Garantie: min. 12 luni
	
	

	Aspirator pentru frunze
	
	
	
	Productivitatea- 12m3/ora
Punerea în funcție vom- 540 rot/min;
Dimensiuni - 950x1250x2400 mm
Greutatea- 370 kg
Dimensiuni tub de absorbtie grosime- 250 mm lungime 5 m
Punerea in funcțiune minim 24 CP
Garantie: min. 12 luni
	
	

	Perie comunală hidraulica
	
	
	
	Lungime – 2085 mm
Latime- 2322 mm  
Inaltime-1650 mm
Unghi maxim de lucru:-30 grade
Latime perie de lucru: 1870 mm
Diametru perie: 550mm
Volum rezervelor de apa: 300 L
Direcționata : hidraulic
Putere necesara: 50-80 CP 
Garantie: min. 12 luni
	
	

	Burghiu
	
	
	
	Modul de agregatare  -purtat
Adincimea de lucru-100
Rotații vom r/min -540
Organe de lucru buc-2
Greutatea -250 kg
Puterea necesara -40 min CP
Garantie: min. 12 luni
	
	

	Împrăștietor
	
	
	
	Modul de agregatare  -purtat
Lățimea de lucru -18 m
Tipul – cimp
Viteza de lucru – 6-10 km/h
Greutatea  - 160 kg
Puterea necesara – 60 min CP
Garanția – 12 luni 
	
	

	Tocator
	
	
	
	Modul de agregatare  -purtat
Lățimea de lucru -185 cm
Productivitatea- 1.6-2.5 h/ha
APP spate -540 rot/min
Viteza de lucru – 8 km/h
Organe de lucru ciocane -1.8 kg
Greutatea  - 680 kg
Puterea necesara- 80 min CP
Garanția – 12 luni
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
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