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Pentru procedura de achiziție:
Nr. ED-G-4/25
” Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz”

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontari
	
	

	1
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	53,60

	 2
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	45,65

	 3
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	19,00

	 4
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	7,40

	 5
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	4,00

	 6
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	4,00

	 7
	TsI50A

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km 
	t
	4,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Tavane
	
	

	8
	CK50A

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2
	53,60

	 9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	53,60

	 10
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	53,60

	 11
	RCsR24B

	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita
	m2
	53,60

	   
	
	Capitolul 1.3. Pereti
	
	

	12
	RpCR42A

	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var 
	m2
	117,00

	 13
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	117,00

	 14
	CF50A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2
	117,00

	 15
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	117,00

	   
	
	Capitolul 1.4. Pardoseli
	
	

	16
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	45,65

	 17
	CG08A

	Pardoseli din placi de laminat montate pe suport existent, curatate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01
	m2
	45,65

	 18
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	38,50

	   
	
	Capitolul 1.5. Timplarii
	
	

	19
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2
	7,40

	   
	
	Capitolul 1.6. Reparatie Fatada (generator)
	
	

	20
	RpCR42A

	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var 
	m2
	29,40

	 21
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	29,40

	 22
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2
	29,00

	 23
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	2,89

	 24
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2
	1,23

	 25
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	1,66

	   
	
	Capitolul 1.7. Reparatia sectia 
	
	

	26
	IzF55C

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2
	61,20

	 27
	CK29A

	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos
	m2
	61,20

	   
	
	Capitolul 1.8. Sistema de incalzireSTP Laborator
	
	

	28
	RpSA01A

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"
	m
	62,00

	 29
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc
	4,00

	 30
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc
	1,00

	 31
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m
	74,00

	 32
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m
	10,00

	 33
	IC40B

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	40,00

	 34
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting reductie25/20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	2,00

	 35
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	4,00

	 36
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting Teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	10,00

	 37
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting Mufe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	8,00

	 38
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting DOP), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	2,00

	 39
	IC38C

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc
	6,00

	 40
	IC39B

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2. Electricitate
	
	

	41
	RpEF02A

	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate
	buc
	12,00


 
	
	Total:
	
	
	
	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________


Președintele Grupului de lucru	  		                          Pastușoc I.
Secretarul Grupului					Bodarev D.
Membrii Grupului					Ștefanschi G.
Șova S.
Pîslari M.
Iațiuc A.
Arsenii I.

