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Organism Certificare Produse „CERTMATCON" 
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova, 

tel./fax. +373 22 903 001, mob.+373 78 19] 001. 
e-mail: • • • 

MOLDÂC 

KiHauCAUiioLeovA 

RTIFICAT 
CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI IN FABRICA 

Numărul: CPF-135-2021 
în conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării 

tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, 
acest certificat se aplică pentru: 

AGREGATE PENTRU: 
• . • - Betoane 

- Lucrări de inginerie civilă şi drumuri 
Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm; 

Amestec4e agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm 
Categoriile de performanţă sunt prezentate în anexă. 

Produs de: 
PIETRIŞCOM SRL, 

str. Costişei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova. 
Loc de producţie: str. Costişei, 51, mun. Orhei. 

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în 
anexa ZA a standardului 

SMSREN 12620+A1:2010 
SM SR EN 13242+AL2010 

în sistemul 2+ sunt aplicate şi controlul producţiei în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate 
cu cerinţele aplicabile. 

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 şi va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp 
cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de 

producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial. 
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis. 
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Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale. 
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Organism Acreditat OCpr -049 
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DE C 6$ STE A C O N T R O L U L U I P R O D U C Ţ I E I IN FABRICĂ 
f N u m ă r u l : CPF-213-2021 

în conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la." 
cerinţele minime.pentru'.'comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru: 

f MIXTURI ASFALTICE 
• Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1 

- identificarea şi utilizarea produsului pentru construcţii - conform Anexei nr.l la prezentul Certificat; 
- p'aranietir- iiprodusului pentru construcţii (niveluri de performanţă ale produsului pentru construcţii) aşa 

cum fabricantul intenţionează să le includă în declaraţia de performanţă a acestora - conform Anexei nr.2 
la prezentul Certificat. 

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri şi aite zone de trafic. 

Produs de; 
S.C. IRINDA PRIM S.R.L. 

MD 2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chişinău, Republica Moldova 

La STAŢIA DE MIXTURI IRINDA PRIM SRL, 
or. Comrat, str. Lenin, 1/9, Republica Moldova 

Acest certificat atestă că toate prevederi le privind evaluarea şi verif icarea constanţei performanţei şi 

h 'i performanţele descrise în Anexa ZA a s tandardului 

SM S R E N 13108-1:20ÎO/AC:2010 S M S R E N 13108-1:2010 

sub sistemul 2+ pentru performanţele stabilite în acest certificat sunt aplicate şi 
controlul producţiei în fabrică îndeplineşte toate cerinţele specificate p e n t r u aceste performanţe. 

Acest certificat a fost emis iniţial la data de 09.09.2021 şi rămâne valabil până la data de 08.09.2026, atât timp cât 
metodele de încercare şi/sau cerinţele privind controlul producţiei în fabrică incluse în standardul armonizat 

utilizat pentiu evaluarea performaţei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcţii 
şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau 

retras de organismul de certificare produse. 
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Щит ЩяР Щ Щ Щтц Щ щ ЖЖ I 
DE C O N F O R M I T A T E A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ 

Număru l : CPF-204-2021 

ln conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la 
cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru 

EMULSII BITUMINOASE 
• Emuls ie B i t u m i n o a s ă , conform S M EN 13808:2014 

identificarea şi utilizarea produsului - conform Anexei nr.l la prezentul Certificat; 
• parametrii produsului ( niveluri de performanţă ale produsului) aşa cum fabricantul intenţionează să le 

includă în declaraţia de performanţă a acestora - conform Anexei nr.2 In prezentul Certificat. 

Produs de: 
SA D I NA. SRL 

Şos. Hmceşti, 59/1, or. Chişinău, Republica Moldova. 

La 
STAŢIA D E E M U L S I I SADINA SRL, 

m u n . Ch i ş inău , corn. V a t r a , s t r . Ca lea Ch id igh ic iu lu i , 5 

Acest certificat, atestă că toate prevederile privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei şi 

performanţele descrise în Anexa ZA a standardului 

SM EN 138(18:2014 

sub sistemul 2+ pentru performanţele stabilite în acest certificat sunt aplicate şi 
controlul producţiei în fabrică îndeplineşte toate cerinţele specificate pentru aceste performanţe. 

Acest certificat a fost emis iniţial la data de ! 3.08.2021 şi rămâne valabil până la data de 13.08.2026. atât timp cât 
metodele de încercare şi/sau cerinţele privind controlul producţiei în fabrică incluse în standardul armonizat 

utilizat pentru evaluarea performaţei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcţii 
şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau 

retras de organismul de certificare produse. 

Certificat valabil doar însoţit de anexele nr. I şi nr. 2, cu condiţia vizării anuale. 

http://www.certrnatcon


A N E X A nr . 1 

LA CERTIFICATUL DE C O N F O R M I T A T E A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ 

Nr . CPF-204-2021 

Emuls i i b i t u m i n o a s e , con fo rm S M EN 13808:2014 

N o t a r e p r o d u s C o d iden t i f i ca re 
( C o n f o r m 

n o m e n c l a t o r ) 

D e n u m i r e a comple tă Ut i l izare p recon iza tă 

C50B4 C50B4 

Tip C50B4 , emulsie 
bi tuminoasă canonică cu 
5 0 % bitum rutier, 
comportament ia rupere 
clasa 4. 

Amorsăr i , badijonări, 
impregnare, penetrare 
etanşarea crăpăturilor. 

D i rec to r G e n e r a l 
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ANKXA nr . 2 

LA C E R T I F I C A T U L DE C O N F O R M I T A T E A C O N T R O L U L U I PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ 

Nr . CPF-204-2021 

P e r f o r m a n ţ e pen t ru emulsi i 
Ca rac t e r i s t i c i esenţ iale b i t uminoase ca t ionice : 

C50B4 
Propr i e t ă ţ i l e emulsiei b i t u m i n o a s e : 

Conţinut de liant 
48-52 

Clasa 4 
Comportament ia rupere (indice de rupere cu filer Forshammer) 110-195 

Clasa 4 
Omogenitatea 
Reziduu pe sita de 0,5 mm 

< 0,5 
Clasa 4 

Viscozitate: 
-timp cie curgere ţeflux), duza de 2 mm, ia 40*C 

40-130 
Clasa 4 

Adezivitate (influenta apei asupra adeziuni! liantului fată de agresat 
cariera Turcoaia) , 

> 90 
Clasa 3 

Puterea de penetrare (cu fi Ier Forshammer) NPD 
Conţinutul de ulei destilat NPD 
Rest pe sita de 0,16 rom (părticele de bitum cu dimensiuni cuprinse 
între 0,16 mm şi 0,5 nun) NPD 

Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) - sita de 0,5 mm < 0,5 
Clasa 4 

Tendinţa la decantare (7 zile de stocare) NPD 
Proprietăţile liantului recuperat: 

\ Meioda de recuperare a liantului 
1 

Evaporare 
(EN 13074-1) 

| Consistenţa la temperatura intermediară de exploatare: 
j -Penetraţia la 25'C 

< 100 
Clasa 3 

| Consistenţa la temperatura ridicată de exploatare 
-Punct de înmuiere > 4 3 

Clasa 6 

Consistenţa la temperatura scăzută de exploatare 
-Punct de rupere Frass 

<-10 
Clasa 5 

Di rec tor i k m e r a i 
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