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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:          Uleiuri și lubrifianți pentru autobuze   

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1 

	
Ulei pentru motoare la autobuze MAN SL223,
VDL, VOLVO, SOLARIS
	
	
	
	SAE 10W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi
Uleiul obligatoriu sa corespundă aprobarilor CES 20081, Volvo VDS-4, MAN M3477
	
	

	Ulei pentru motoare la autobuze
MAN CNG

	
	
	
	SAE 5W-30, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare  a câte 208 litri/butoi.
Uleiul obligatoriu sa  corespundă aprobarilor MAN 3677
	
	

	Ulei pentru motoare la autobuze
ISUZU

	
	
	
	SAE 15W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare  a câte 208 litri/butoi.
Uleiul obligatoriu sa  corespundă aprobarilor, CES 20081,  API CJ-4, ACEA E9
	
	

	Lotul 2

	Ulei hidraulic ventilator 
	
	
	
	Solaris L-HV 32 sau analog. Realizat pe baza de uleiuri minerale profund rafinate, deparafinate si hidrorafinate obtinute din rafinarea petrolului.
	
	

	Unguent 
	
	
	
	Syntheso GL EP 1 sau analog. Ambalaj a câte 0,4 kg. Unsoare pe bază de ulei de polialchilen glicol și sapun special de litiu. Utilizat în industria auto ca lubrifiant de asamblare pentru rulmenți, pentru frâne și ambreiaje pentru mișcarea de translație în contact cu lichidele de frână.
	
	

	Unguent suport frina 
	
	
	
	Knorr-Bremse II 32868 sau analog. Ambalaj a câte 0,5 kg. Lubrifiant sintetic de îngroșare pentru suport frina
	
	

	Unguent rulmenti 
	
	
	
	LEP-2 sau analog. Ambalaj a câte 18 kg. Unsoare multifuncțională cu litiu care conține aditivi pentru presiune extremă (aditivi EP), utilizată în unitățile de frecare ale mecanismelor industriale și vehiculelor atunci când este necesară o protecție fiabilă a echipamentelor care funcționează în condiții de sarcini mari și șoc.
	
	

	Unguent rulmenti Solidol
	
	
	
	Ambalaj a câte 9 kg.
	
	

	Unguent rulmenti generator 
	
	
	
	Total altis SH2 sau analog. Ambalaj a câte 0,4 kg. Lubrifiant pentru rulmenți la generator, agent de îngroșare – poliuree.
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

