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Anexa nr. 22 
La Documentația standard nr.115 

din 15.09.2021 

Specificații tehnice 

 

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738231460950 

Obiectul achiziției: Condiționere 

 

Denumirea bunurilor  
Denumirea 

modelului bunului 
Țara de 
origine 

Producătorul 
Specificația tehnică 

deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă 

Specificația tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

Standarde 
de 

referință 
1 2 3 4 5 6 7 

LOTUL 1 Condiționer 

Aparate de aer 
condiționat 

Hisense Omega 
CF25YR1F/W 9000 
BTU 
 

China Hisense 
International 
Co. LTD 

Split sistemă(în preț se 
indică cu instalarea)Tip: 
vară/iarnă. 9000 BTU – 
25m.p., alimentare electrică 
- 220, puterea consumată de 
incălzire 900W/hTip 
Unitate: Split de perete, 
Model inverterCuloare: Alba 
Puterea nominala de răcire: 
min  2,5 Puterea nominala 
de încălzire: min 2,6 
Capacitate racire aer 
+16+42(+/-2)Capacitate 
încălzire aer +15+25 (+/-2) 
Eficienta energetica: minim 
A Nivel zgomot interior: 
maxim 49dBA Alimentare: 
220-240VTipul de agent 
frigorific: Freon ecologic 
permis pentru utilizare pe 
teritoriul Republicii 
Moldova.Accesorii: 
Telecomanda Garantie 

Tip split, invertor 
Suprafata recomandata – 25m² 
Eficiența energetică A+/A++ 
Productivitatea 9000 BTU 
Funcții climatizare Răcire, 
încălzire, ventilator, uscare, 
purificare aer, mod noapte, mod 
turbo 
Telecomandă Da 
Ecran LED Da 
Tip fultru Curățare fină în mai 
multe etape 
Productivitatea (rece/cald) 
2,6/2,7 kWt 
Fluxul de aer unității interioare 
550 m³/h 
Agent termic R32 
Canditatea de condens 0.9 l/h 
Consum de energie (rece/cald) 
0,85/0,7 kWt 
Funcționarea la temperatura 
mediului ambiant de la -10 pina 
la+43 ⁰С 
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Denumirea bunurilor  
Denumirea 

modelului bunului 
Țara de 
origine 

Producătorul 
Specificația tehnică 

deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă 

Specificația tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

Standarde 
de 

referință 
minim 36 luni Inclusiv 
livrarea și instalarea la 
destinatar. 

Nivel de zgomot unit interioară 
39/37/34/32/29/24 dB 
Nivel de zgomot unit.ext  53 dB 
Dimensiunile unitații interioare 
LхAхH 795x197x256 mm 
Dimensiunile unitații exterioare 
LхAхH 660x240x483 mm 
Greutatea unit. interioare 7.6 kg  
Greutatea unit. exterioare 25 kg 
Diametrul ţevilor (inch) 
1/4*3/8 Liquid/Gaz mm 
Garanție 36 

LOTUL 2 Condiționer 

Aparate de aer 
condiționat 

Hisense Omega 
CF35YR1F/W 12000 
BTU 
 

China Hisense 
International 
Co. LTD 

plit sistemă(în preț se indică 
cu instalarea)Tip: 
vară/iarnă. 12 000 BTU – 
35m.p, alimentare electrică 
- 220, puterea consumată de 
incălzire 900W/h,Tip: 
vară/iarnă. 12 000 BTU – 
35m.p, alimentare electrică 
- 220, puterea consumată de 
incălzire 900W/h,Tip 
Unitate: Split de perete, 
Model inverter 
Culoare: Alba 
Puterea nominala de răcire: 
minim 3,2 
Puterea nominala de 
încălzire: minim 3,6 
Capacitate racire aer 
+16+42(+/-2) 
Capacitate încălzire aer -
7+25 (+/-2)Eficienta 
energetica: minim A 
Nivel zgomot interior: 

Tip split, invertor 
Suprafata recomandata – 35m² 
Eficiența energetică A+/A++ 
Productivitatea 12000 BTU 
Funcții climatizare Răcire, 
încălzire, ventilator, uscare, 
purificare aer, mod noapte, mod 
turbo 
Telecomandă Da 
Ecran LED Da 
Tip fultru Curățare fină în mai 
multe etape 
Productivitatea (rece/cald) 
3,4/3,8 kWt 
Fluxul de aer unității interioare 
550 m³/h 
Agent termic R32 
Canditatea de condens 1.2 l/h 
Consum de energie (rece/cald) 
1,14/1,025 kWt 
Funcționarea la temperatura 
mediului ambiant de la -10 pina 
la+43 ⁰С 
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Denumirea bunurilor  
Denumirea 

modelului bunului 
Țara de 
origine 

Producătorul 
Specificația tehnică 

deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă 

Specificația tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

Standarde 
de 

referință 
maxim 49dBA 
Alimentare: 220-240V 
Tipul de agent frigorific: 
Freon ecologic permis 
pentru utilizare pe teritoriul 
Republicii Moldova 
 Accesorii: Telecomanda 
Garantie minim 36 luni 

Nivel de zgomot unit interioară 
39/37/34/32/29/24 dB 
Nivel de zgomot unit.ext  53 dB 
Dimensiunile unitații interioare 
LхAхH 795x197x256 mm 
Dimensiunile unitații exterioare 
LхAхH 850x260x483 mm 
Greutatea unit. interioare 8.6 kg  
Greutatea unit. exterioare 25 kg 
Diametrul ţevilor (inch) 
1/4*3/8 Liquid/Gaz mm 
Garanție 36 

LOTUL 3 Condiționer 

Aparate de aer 
condiționat 

Hisense Omega 
CF50XS1F/W 18000 
BTU 
 

China Hisense 
International 
Co. LTD 

Split sistemă(în preț se 
indică cu instalarea) 
Capacitate nominala  18000 
BTU/h  -50m.p., alimentare 
electrică - 220, puterea 
consumată de incălzire 
900W/h 
Tip Unitate: Split de Perete, 
Model inverter 
Culoare: Alba 
Capacitate racire kW: min 
5.28 
Capacitate incalzire kW: 
5.57 
Nivel de zgomot UI – maxim 
44 dB(A) 
Regim de functionare [min 
… max] -15 … +50 gr C 
Eficienta energetica: minim 
A 
Alimentare: 220-240V 
Tipul de agent frigorific: 
Freon ecologic permis 

Tip split, invertor 
Suprafata recomandata – 50m² 
Eficiența energetică A+/A++ 
Productivitatea 18000 BTU 
Funcții climatizare Răcire, 
încălzire, ventilator, uscare, 
purificare aer, mod noapte, mod 
turbo 
Telecomandă Da 
Ecran LED Da 
Tip fultru Curățare fină în mai 
multe etape 
Productivitatea (rece/cald) 5,0 
/5,6 kWt 
Fluxul de aer unității interioare 
8800 m³/h 
Agent termic R32 
Canditatea de condens 2 l/h 
Consum de energie (rece/cald) 
1,54/1,55 kWt 
Funcționarea la temperatura 
mediului ambiant de la -10 pina 
la+43 ⁰С 
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Denumirea bunurilor  
Denumirea 

modelului bunului 
Țara de 
origine 

Producătorul 
Specificația tehnică 

deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă 

Specificația tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

Standarde 
de 

referință 
pentru utilizare pe teritoriul 
Republicii Moldova 
Accesorii: Telecomanda 
Garantie minim36 luni 

Nivel de zgomot unit interioară 
44/42/40/37/36/31 dB 
Nivel de zgomot unit.ext  53 dB 
Dimensiunile unitații interioare 
LхAхH 890x223x300 mm 
Dimensiunile unitații exterioare 
LхAхH 960x300x365 mm 
Greutatea unit. interioare 11 kg  
Greutatea unit. exterioare 32 kg 
Diametrul ţevilor (inch) 
1/4*1/2 Liquid/Gaz mm 
Garanție 36 
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