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FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1.  Obiectul achiziţiilor  Execuția fundației pentru construcție  modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chisinau, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251
2.  Autoritatea contractantă: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasament


	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,8000


	2
	TsA03E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu

	m3
	15,0000


	3
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	15,9000


	4
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,1600


	5
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	85,0000


	6
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	85,0000


	
	
	2. Fundatii continue


	7
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris fr 20-50

	m3
	6,6000


	8
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	17,3000


	9
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	338,1400


	10
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	10,0000


	11
	IzF30A

	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidroizolant Penetron",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina, consum 0.6 kg/m2

	m2
	17,3000


	
	
	3. Radier general


	12
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris fr 20-50

	m3
	5,0600


	13
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	7,2000


	14
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	102,5400


	15
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	2,5500


	16
	IzF30A

	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidroizolant Penetron",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina, consum 0.6 kg/m2

	m2
	36,0000


	
	
	4. Amenajare pereu (dupa montarea conteinerului modular)


	17
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	0,2400


	18
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,0500


	19
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris fr 20-50

	m3
	4,8000


	20
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	28,0000


	21
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	24,0000




