	
	

	Specificaţii tehnice 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: arc ghid diagnostic stiff pentru cabinet chirurgie endovasculară

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului

	Ţara de origine

	Produ-cătorul

	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM

	Arc ghid diagnostic stiff
	
	
	
	Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică.
Vârf conic, atraumatic.
Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă.
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram.
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei.
Configurații vârf: straight, angled, J.
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi: 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) 
Diametre: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038” 
Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm)
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