
5.

6.

7.

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:
ELEMENTE DtN BET)N ARMAT, rigote din beton armat: tipu n lh -g A 4 - 0

Utilizareapreconizatit /70 ^q
Pentru relelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate,'

precum gi aerarea siventilarea acestora

Fabricant:
"PROMSTROI-GRUP" S.A., mun. Chisindu, str. IJzinelor, g0,

Tel. +373 078-88-01-88, email promstroi.grup@gmait.com, http://promstroi.md.

Numele gi adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu esfe cazul

Sistemul de evaluare gide verificare a constanlei performanlei:
Srsfemu/ 3

Standard Armonizat:
SM EN 13369:2018

Performanta declarati

8. Performanta produsului conform punctelor 1 gi 2 este in conformitate cu performan{a declaratd de la
punctul 7. Aceasti declarafie de performanti este emisd pe rispunderea exclusivi a fabricantului identiflcat
la puncfr'l 3.

Semnati pentru si in numelp fabricantului de cdtre:

Postica lon

Chisiniu

oata./..f..:...

"J

Declaralie de performan!5 PROMSTROI-GRUP SA; edi{ia

Caracteristici esentiale Nivel gi/sau
clasi

Performanta declarati Standard de
referin!i

Dimensiuni minime [mm]
Lungime / Li[ime / indltime nici unul

SM EN
13369:2018

Rezistenla mecanici

Clasa
beton

c 20t25

Rezisten{a sub
sarcina

verticalS

> 300 kN
firi fisuri remanente cu

deschidere peste 0,15 mm pe o
lungime continua de cel putin 300

mm sau li{imea totala a unei
suprafele oarecare din beton

refinAnd cea mai mica valoare

Caracteristici de su prafa[i nici unul adinciturd

Comportare la foc Clasa A1

1t1
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4.

2 Utilizarea preconizatd.
Pentru relelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate,

precum gi aerarea siventilarea acestora

Fabricant:
"PROMSTROI-GRUP" S.A., mun. Chigindu, str. IJzinelor, g0,

Tel. +373 078-88-01-88, email promstroi.grup@gmait.com, http://promstroi.md.

Numele gi adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu esfe cazul

Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performantei:
Sistemul4

Standard Armonizat:
SM EN 13369:2018

B. Performanta produsului conform punctelor 1 si 2 este Tn conformitate cu performan{a declaratd de la
punctul 7. Aceastd declaralie de performantd este emisi pe rdspunderea exclusivd a fabricantului identificat
la punctul 3.

Semnatd pentru gi in numele fabricantului de c6tre:

Postica lon

7. Performantadeclaratd

Caracteristici esentiale Nivel gi/sau
clasd

Performanta declaratd Standard de
referintd

Dimen:iuni minime [mm]
Lungime / Litime / indltime nici unul

SM EN
13369:2018

Rezistenta mecanici

Clasa
beton c 25t30

Rezisten{a sub
sarcina

verticalS

> 300 kN
firi fisuri remanente cu

deschidere peste 0,15 mm pe o
lungime continua de cel putin 300

mm sau ldlimea totala a unei
suprafete oarecare din beton
retinAnd cea mai mica valoare

Caracteristici de suprafald nici unul adincituri

Comportare la foc Clasa A1

Declarafie de performanld PROMSTROT-GRUp SA; editia 01lZO23 1t1
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