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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:    Îmbrăcăminte și încălțăminte de uz profesional.

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1 

	Costum (jachetă+pantaloni) cu logotip
	
	
	
	Țesătura ECO 245 (65% coton, 35% poliester) twill 3/1,  în față pe partea stîngă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”, ISO 13934-1:2013;ISO 6330:2000 
	
	

	Costum pentru pază (pantaloni+jachetă) cu logotip
	
	
	
	Țesătura ECO 245 (65% coton, 35% poliester) twill 3/1, ISO 13934-1:2013;ISO 6330:2000, Culoare albastru închis, cu inscripția “Pază” pe spatele jachetei și în față pe partea stîngă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”
	
	

	Scurtă călduroasă (lăcătuși) cu logotip
	
	
	
	Țesătura ECO 245 (65% coton, 35% poliester) twill 3/1, în față pe partea stîngă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”, EN ISO 13934; ISO 6330. Sintewool-250 gsm. 
	
	

	Halat lucru din bumbac
	
	
	
	Țesătură ECO 245 (65% coton, 35% poliester) twill 3/1; ISO 13934-1:2013; ISO 6330:2000
	
	

	Halat alb de bumbac (pentru punct medical)
	
	
	
	Țesătură ECO 245 (65% coton, 35% poliester) twill 3/1; ISO 13934-1:2013; ISO 6330:2000 
	
	

	Vestă călduroasă	 (șoferi și taxatori), cu logotip
	
	
	
	Vestă impermiabilă termoizolantă cu fermoar acoperit, două buzunare frontale și un buzunar la piept; închidere cu bandă Velcro, Culoare albastru inchis.Țesătură 145 gsm, ISO 13934:2013; ISO 6330:2000;
Sintevoll 200 gsm.
	
	

	Costum pentru sudori
	
	
	
	GOST 12.4.250-2013
	
	

	Uniformă unică (taxatori)
	
	
	
	Țesătură ECO 245 (65% coton, 35% poliester) twill 3/1; ISO 13934; ISO 6330
	
	

	Cămașă cu mînecă lungă cu logotip
	
	
	
	Culoare: Albastru-deschis. Cămașă clasică pentru bărbați, croială dreaptă, cu mânecă lungă  cu logotip. Material: Confecționată din țesătură mixtă de înaltă calitate (bumbac - 80%, poliester - 20%). Țesătură durabilă și respirabilă.

[bookmark: _GoBack]Cerințe privind ambalarea: Fiecare cămașă va avea ambalaj individual, care să asigure integritatea produsului. Marcajul mărimii trebuie să fie clar lizibil din exteriorul ambalajului individual (fie prin transparența ambalajului, fie prin etichetă/sticker aplicat pe acesta), fără a fi necesară deschiderea pachetului. Livrarea se va efectua în cutii de transport sortate strict pe mărimi. Nu se admite amestecarea (mixarea) diferitor mărimi într-o singură cutie.
	
	

	Lot 2

	Mănuși pentru sudori
	
	
	
	EN 407 Rezistente lauzură, lungimea 35 cm, piele
	
	

	Mănuși combinate (palma complet din cauciuc)
	
	
	
	GOST 12.4.010-75
	
	

	Mănuși de cauciuc
	
	
	
	EN 374:2003
	
	

	Mănuși cu prelată
	
	
	
	Mănuși cu un deget ,fabricate din prelată     specială, rezistentă la uzură, cu densitate înaltă,     rezistente la abraziune.
	
	

	Măști  antifum
	
	
	
	Mască de protecție respiratorie cu 2 filtre din carbon activ pentru lucru în mediu chimic,vapori vopsea,gaze sau praf.
	
	

	Ochelari de protecție
	
	
	
	Ochelari cu vizor transparent din policarbonat. Reglabili. Lentile anti-șoc cu acoperire specială împotriva zgârieturilor și a formării de aburi.     
	
	

	Încălțăminte specială (bocani).
	
	
	
	Încălțăminte de protecție cu un bombeu din metal, proiectate pentru munca sigură în condiții de temperaturi scăzute, talpă antiderapantă, talpă rezistentă la uleiuri și produse petroliere, încălțăminte antistatică.
	
	

	Cizme de cauciuc
	
	
	
	Destinaţie: pentru locurile de muncă unde se efectuează lucrări pe suprafeţe umede (sol umed, mlăştinos etc.).
 Confecţionate: feţe şi strat dublu la talpă din cauciuc, interiorul cizmelor este acoperit cu pânza naturală. Înălţimea de 35 - 45cm de la nivelul solului. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Rezistente la apă, uleiuri și produse petroliere, antiderapante.
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

