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Constructia retelei de canalizare si statiei de epurare le
gimnaziul "Alexandru cel Bun" si gradinita la copii

WinCnera2000

Forrnular Nr.1

t t G u utatt sat. La Noua, raionul Cahul
(denumirea obiectivrlui)

Lista cu cantitafile de lucriri N 2-2-l
Deviz-oferta N 2-2-l

Retele exterioare de canalizare
denumirea lucrdri

Ns
crt.

Simbol
norme, cod

resurse
Denumire lucrdri U.M.

Cantitate Pre{ pe unitate
de mdsurd, lei

(inclusiv
salariu)

otal, lei (col.5
x  co l .6 )

I 2 a
J 4 5 6 7

Capitolul 1. Lucrari de constructii
Capitolul 1.1. Lucrari de
terasaminte

1
I TsC03B

1
Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna
si comanda hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala, descarcare in depozit
teren cats. II

100 m3 < ' 7 4

2 TsA04B
1
I

Sapatura manuala de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m latime si
maximum 4,5m adincime, executata cu
sprijiniri, cu evacuarea manuala la
fundatii, canale, drumuri, in pamint cu
umeditatea naturala adincimea saoafurii
0-1,5 m teren mijlociu (aopa6orxaj

m3 20,31

J AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu nisip

m3 40.62

4 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de l0-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 nr
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
mii lociu

m3 121,86

5 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3 127,86

6 TsD02A
I

Imprastierea pamintului afinat provenit
din teren categoria I sau II, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3 4 ) 5

TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-
200 kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 4,25



I 2 a
J

1
+ 6 7

8 TsD024.
1

Imprastierea pamintului afinat provenit
din teren categoria I sau II, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
(srnecHeHi{rrft rpyur ua mecre)

100 m3 0,47

Canitolul 1.2. Retele de canalizare
9 AcA07B Montarea in pamint, in exteriorul

cladiri lor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau
3(M), avind diamerrul de I l0-160 mm -
Tevi din PVC SN4 SDR4I d=l60mm

m 507,70

l 0 pret de
peata

Banda de avertizarc
ffi 507,70

n AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune.
Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polieti lena, tevii avind
diametrul de 160 mm. Nota: tipul
fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)
se va include confom proiectului -Capat

PE 100 d=l60mm electrosudabila

buc 2,00

t2 AcA23B Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,
pieselor de legatura si armaturilor, la
conducte din poliesteri, armate cu fibre
de sticla, avind diametrul de 125-300
mm -Flansa din otel zincat d:150

buc 2,00

13 AcAl0C Montarea in pamint a tevilor din
polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor cu apa,
asamblate prin sudura cap la cap,
conform normativului I-6-PE. avind
diametrul de 250-315 mm -tub de
protectie, PE canalizare fara preseune
d=315mm L:0.3 2buc

m 0,60

T4 SFO4B Efectuarea probei de etanseitate si
functionare a instalatiei de canalizare
executata din tuburi de fonta, pentru
scurgere, teava de policlorura de vinil,
neplastifiata, tip usor sau din material
plastic, fonta ductila teava avind
diametrul de peste 100 mm

1 0 m 50,77

Capitolul 1.3. Caminuri pentru
canalizare

1 5 TsC03B Sapafura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema
si comanda hidraulica, in pamint cu
urniditate naturala, descarcare in depozit
teren catg. II (Yruupenue)

100 m3 0,60

1 6 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-
200 kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv (ua
npocaaoqHbrx I'lrvHTax )

100 m3 0 , 1 6

1 7 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,
la deblee sapate cu excavator sau screper,
pentru cornpletarea sapaturii la profilul
ta luzulu i .  in  teren mi i loc iu

m3 1 0 0



I 2 J a 6 7
l 8 AcE13,A.Executarea caminelor de vizitare din

elemente de beton armat prefabricat,
pentru canalizare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, in teren fara apa
subterana

m3 8,27

l 9 AcE13,A.
1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Nota: resursul
cu norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului KUA10

buc 17,00

20 AcEl3,A.
1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Nota: resursul
cu norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului KU 1 0-3

buc 5 0 n

2 I AcE134.
1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Nota: resursul
cu norma 0,00 (zero) se ia confbrm
proiectu lu iKUl0-9

buc 17.00

22 AcEl3,A.
I

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Nota: resursul
cu norma 0,00 (zero) se ia conform
proiecfului KUIII-10-1

buc 17,00

ZJ AcE134.
1
T

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Nota: resursul
cu norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului KUO-l

buc 17,00

^ t A
L + CL18A Confectii metalice diverse din profile

laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tev i  penl ru sust iner i  sau acoper i r i ,
inglobate total sau partial in beton
(Scara)

kg 2 I 9 , 3 0

25 CL18A Confecti i metalice diverse din profi le
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tev i  pentru sust iner i  sau acoper i r i .
inglobate total sau partial in beton -

Consumul de metale pentru consolidarea
caminului

kg 468,41

26 IzDl0A Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund anticoroziv
pebaza de miniu de plumb si doua
straturi de email clorcauciuc, a
confectiilor si constructiilor metalice,
executate din profile cu grosimi intre 8
mm si 12 mm inclusiv

t 0,69

a 1 CD5OI Zidarie din caramida . format 250 x 120
x 65 la pereti i gropilor de descarcare si
canale

m3 0,56

28 CF154. Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual. cu moftar de m2 i 4 0



I 2 3 .+ ( 6 7

ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,
la pereti din beton sau caramida, cu
suDrafete plane (Mortar cu asbest)

29 AcE07B Montarea capacelor din fonta sau fonta-

beton fara piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de alimentare cu

apa si canalizare, necarosabil tip II A si
B (Tun JI )

buc 17,00

3 0 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o anmcare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
miilociu

m3 30,00

31 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,

avind l0 cm grosime pamint coeziv

m3 30,00

a ^
) L TsD02A

I
Imprastierea pamintului afinat provenit
din teren categoria I sau Il, executata cu

buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP. in straturi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3 0 1 1

33 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-
200 kg a umplutur i lor  in  s t ratur i
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
execut indu-se d in pamint  coeziv

100 m3 0  ? ?

A A
J + DAl2C Strat de fundatie sau reprofilare din

piatra sparta, penffu drumuri, cu
asternere mecanica, executat fara
impanare, fara innoroire )

m3 9,08

3 5 CAO3FO
1

Beton simplu turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cotazero, Preparat cu
betoniera pe santier, tumare cu mijloace
clasice, beton simplu clasa..
(Ycmofi crno 6erousoi ortntocrxu)

m3 6,36

Capitolul L.4. Clapeta de retinere
d=150mm

3 6 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de
Iegatura, flanselor, inclusiv a flanselor
oarbe si a armaturilor, avind diarnetrul de
125-250 mm (Clapeta de retinere
d= 1 50)

buc 1,00

a a
) t CAO3D Beton turnat in fundatii, (Orolorox

BbrrrycKa -6eronnaq

cresra23 00x1 400x200 -6eroH 822,5)
m3 0,64

3 8 AcF03E Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau slrat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu balast -pavaj din
niatra L:4.Om.B=1.0m, t=0. lm

m3 0,40

Capitolul 1.5. Excavarea si
refacerea drumului acoperit cu
asfalt

39 DCO4B Taierea cu masina cu discuri diamantate m 80"00



I 2 3 4 5 6 1

a rosturilor de contractie si dilatatie in

betonul de uzura la drumuri

40 Dl l09 Decaparea mecanizata a imbracam inte i

din beton asfaltic
m3 ) 5 6

4 l TsC03G
I

Sapatura mecanica cu excavatorul de

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna

si comanda hidraulica, in Pamint cu
umiditate naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. III -acSarlr Ha

BbIBO3

100 m3 0,03

A a
+L TsI50A.2 Transportarea pamintului cu

autobasculanta la distanta de 2 km
(esrsogra acdalrra)

t

A a
+ J TsC03A

1
Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna

si comanda hidraulica, in Pamint cu
umiditate naturala, descarcare in depozit
teren catg. [ 1 necor n ute6eHl n orsan)

100 m3 0 , 1  3

44 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca

substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu nisip -o6parHar

3acbrrKa rpalueu recKoM c yilnorHeHIleM

no'[ acda.nrroBoe noKPbITlle

m3 27.80

45 TsD024.
1

Imprastierea pamintului afinat provenit
din teren categoria I sau II, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -

Bo3BDarIIeHI4e orBaJIoB I43 rlecKa u ure6Hq

100 m3 0 , 1 3

46 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-
200 kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
execut indu-se din pamint coeziv

100 m3 0 , 1 3

47 TsC544. Strat de fundatie din nisiP m3 4,80

48 TsC54C Strat de fundatie din Pietris m3 4,00

49 TsC54C Strat de fundatie din pietris -fara pietris
m3 4,00

50 DB19E Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregat mare, executata la cald, in
grosime de 4,0 cm , cu asternere
mecanica

m2 32,00

51 DBl6H Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte, executata la cald, in
grosime de 4,0 cm, cu asternere
mecanica

m2 32,00

Cheltuieli directe

reAsrgurarea soclala sl m{

@
@
@
ffi

lei

n , 5 0 "

4,00 "

2 , 0 0 %

14,50%

6,00 "



tolul2. Lucrari de montare
Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (vane, robinete,
ventile), la conductele de alimentare cu
apa sau de canalizwe, avind diametrul de

Asigurarea sociala si medicala

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

Capitolul3. Utila
Vana din fonta d=I50

Cheltuieli directe

Cheltuieli de depozit

Total:

Total deviz:

Intocmit

Verificat


