                                                                               Anexa 1
Caiet de Sarcini
privind achizitionarea  lucrarilor de  construcția și amenajarea terenului de joaca și sport prin îmbunătățirea calitații locuitorilor satul Batir r. Cimislia
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Da

1. Denumirea autorității contractante: primăria satul Batîr r. Cimișlia 
2. IDNO: 1007601005899 
3. Primaria satul Batîr r. Cimișlia 
4. Numărul de telefon/fax:  24159699, 068274417, 0673680161 
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primariabatir@mail.ru 
 
Condițiile de executare solicitați
1. Banca cu Speteaza  pentru parc.
- Banca trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu o sectiune de nu mai putin de 60 x 40 x 3mm si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
- Perilele laterale trebuie sa fie confectionate din teava rotunda cu o sectiune de nu mai putin de DU 20 x 3mm si cu fisie decorativa de nu mai putin de 40 x 3 mm cu un dizain ondulat si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
-Pe sezut trebuie sa aiba cel putin 4 scinduri si la spate 3 scinduri cu o sectiune de cel putin 100 x 50 mm, si prelucrat cu loc de culoarea intunecata pe baza de apa de cel putin 2 ori.
-- Dimensiuni:L X L X I. (235 X 60 X 80 cm)
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
2.Urna pentru gunoi.
- Urna trebuie sa fie construita din carcasa metalica cu o sectiune de cel putin 40 x 40 x 3mm,si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
-Capacul trebuie sa fie din metal de cel putin 3mm,grosime si cu scrumiera , si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
-Cosul din inauntru trebuie sa fie din fier cu o grosime de cel putin 1,2mm,si cu dimensiunea de 30 x 30 x 50mm de culoarea alba si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
-Urna trebuie sa aiba un ansamblu din lemn pe partea de inafara si sa fie acelas dizain cu bancile parc.
-dimensiuni: (400x 400x 700 mm).
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
3.Banca Indragostitilor.
-Banca trebuie sa fie confictionata din metal cu o sectiune de cel putin DO 30 X 3mm,si 40 x 40 x 3mm,in forma de inima in doua culori alb si rosu , si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
-Sezutul trebuie sa fie confectionat din lemn si vopsit in culoarea alba cu  vopsea pe baza de apa non toxica in 2 straturi.
-Pe partea din mijloc trebuie sa fie cel putin 24 bare de sustinere din inox cu o sectiune de cel putin 15mm, si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
- Dimensiuni: (300 x 700 x 1200 mm).
4. Masa cu 2 Scaune.
- Masa trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu sectiunea de cel putin 60 x 60 x 3mm, si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,cu 2 scaune cu speteaza in aceiasi carcasa comuna cu o sectiune a metalului de cel putin 40 x 40 x 3mm,si acoperita cu placi HDPE-polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
Dimensiuni: L X L X I.(2000 x 1650 x 820mm).
5.Masa Sah.
- Masa trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica de cel putin de 133 x 3mm, si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
-Scaunele trebuie sa fie confectionate din HDPE -polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm cel putin 2 bucati.
- Cu carcasa de montare de cel putin 350 x 350 x 500mm.
- Masa trebuie sa fie confectionata din HDPE-polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm si cu gravura de cel mult 2mm adincime cu desen masa sah,si umplut cu eboxid non color.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
6.Complex de Joaca.
-Complexul este realizat in carcasa metalica in sectiune de cel putin 80 x 80 x 3mm, si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Contine 2 turnuri cu o inaltime de cel putin 3600mm,cu dimensiunil podeli de cel putin 1000 x 1000mm,podeaua este realizata din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,cu 2 acoperisuri din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,cu dimensiune de cel putin 1250 x 1250 x 650mm.
Pod de conexiune realizat din carcasa metalica si vopsit  cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,si acoperit cu placa de HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Scara tubus realizata din metal cu o sectiune de cel putin DU 25 x 3mm,in 6 inele si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Scara pompieri realizata din metal cu o dimensiune de cel putin 43 x 3mm,cu cel putin 9 trepte si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Scara cu obstacole realizata din funie metalizata cu cel putin 5 tije metalice ,cu o sectiune totala de cel putin 16mm grosime,si acHoperita cu un strat de neilon ,si cu cel putin 9 trepte din plastic LLDPE.
Topogan spiralat H150 LLDPE structura multistrat produs prin metoda rotiri si rezistent la raze ultroviolete.
Topogan drept H110 LLDPE structura multistrat produs prin metoda rotiri si rezistent la raze ultroviolete.
Topogan drept H150 LLDPE structura multistrat produs prin metoda rotiri si rezistent la raze ultroviolete.
Toate conexiunele sunt asamblate prin bolt si piulita si sunt acoperite cu capace antivandal.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
Dimensiuni:4500 x 4000 x 3700mm.
7. Complex de Joaca .
- Complexul este realizat din lemn lamelar impregnat in masa cu o sectiune de cel putin 100 x 100mm.
Contine 2 turnuri cu acoperis din LLDPE- produs prin metoda rotatiei cu structura multistrat de culoare verde,cu dimensiuni de cel putin 1250 x 1250 x 3500mm.
Acoperisurile sun confectionate din LLDPE cu structura multistrat cu dimensiuni de cel putin 1450 x 1450 x 500mm,cu  podeaua din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,2 turnuri fara acoperis cu dimensiuni de cel putin 1250 x 1250 x 3500mm, cu podeaua HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,cu o inaltime de cel putin 1500mm, cu 2 elemente decorative de cel putin 500 x 500mm,produse din LLDPE cu structura multistrat si rezistent la razele ultroviolete de culoare verde.
Pod de conexiune realizat din carcasa metalica cu o sectiune de cel putin 60 x 40 x 3mm,cu o lungime de cel putin 2000mm,si latime de cel putin 1100mm, si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Podeaua este realizata din HDPE-polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Pod de conexiune cu obstacole realizat din carcas metalic de cel putin 60 x 40mm,cu funie metalizata cel putin 18 bucati cu un diametru de cel putin 16mm,acoperita cu cel putin 2 straturi de neilon,si cel putin 5 cabluri metalice impletite intrun comun.
Pod de conexiune cu cel putin 6 obstacole realizat din carcas metalic si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Acoperit cu podea din HDPE -polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Topogan spiralat H150 confectionat LLDPE-structura multistrat produs prin metoda rotiri si rezistent la raze ultroviolete.
8 Perile de protectie realizata din carcasa metalica din cel putin 40 x 20 x 2mm, si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,cu lateralele confectionate din HDPE-polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,cu o inaltime de cel putin 750mm de culoare verde.
Balcon realizat din carcasa metalica si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,asamblat prin bolon piulita si acoperita cu capace antivandal.
Scara de acces 2 bucati in forma de animale realizat din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Scara pompieri realizat din structura metalica de cel putin 41mm, si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Topogan drept H150 confectionat LLDPE - structura multistrat produs prin metoda rotiri si rezistent la raze ultroviolete.
Scara cu obstacole in cel putin 5 niveluri realizat din carcasa metalica cu dimensiune de cel putin 60 x 60 x 3mm,vopsit in cimp electric si acoperit cu HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,de culoare verde,cu 2 funi de acces.
Podet de catarare ondulat realizat din carcasa metalica cu dimensiune de cel putin 60 x 30 x 3mm,vopsit in cimp electric si acoperit cu HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,si cu cel putin 11 pietre pentru alpinizm confectionate din LLDPE.
Toate conexiunele sunt ansamblate prin bolt piulita si acoperite cu capace antivandal de diferite culori.
Dimensiuni:8000 x 9000 x 3700mm.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
8.Complex Sportiv Workout Univers ST 108.
9.Scena Metalica.
-  5000 x 5000 x 4000 mm,scena este confectionata din carcasa metalica de cel putin 80 x 80 x 3mm, si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.Podeaua trebuie sa fie realizata din carcasa metalica cu sectiune 60 x 60 x 3mm, si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.Inaltimea podeli nu mai putin de un 1 metru de la nivelul solului ,podeaua trebuuie sa fie realizata din placaj filandez antiderapant cu o grosime de cel putin 18 mm,si o garantie de cel putin  24 luni .Pereti vor fii realizati din carcasa metalica de cel putin 60 x 60 x 3mm, si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,pe partea exterioara trebuie sa fie acoperit cu structura metalica profilata de culoare (la dorinta binificiarului) cu o grosime de cel putin 0,5mm,acoperisul trebuie sa fie compus din structura metalica si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,cu o dimensiune 60 x 40 x 3mm, partea exterioara trebuie sa fie acoperit cu structura metalica profilata de culoare (la dorinta binificiarului),cu o grosime de cel putin 0,5mm.
Scara de acces confectionata din carcasa metalica cu cel putin 6 trepte din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,toate conexiunele trebuie sa fie ansamblate prin bolt piulita si acoperite cu capace antivandal,partea din fata a scene trebuie sa aiba o carcasa de cel putin 4000 x 500mm,si cu inscriptia satul Batir.Construita structura metalica cu o sectiune de cel putin 60 x 40 x 3mm si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
10. Felinar Led cu panou solar combat 200 w 6400 k ip65.
11.Tribuna.
- Constructia metalica realizata din ansamblu metalic cu o sectiune de cel putin 60 x 60 x 3mm si vopsita cu vopsea pulbere in cimp electric de cel  putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi,constructia va avea cel putin 3 niveluri cu cel putin 10 utilizatori,scaunele vor fii realizate din LLDPE-- structura multistrat produs prin metoda rotiri si rezistent la raze ultroviolete,toate conexiunele vor fii ansamblatte prin bulon piulita, si acoperite cu capace antivandal,dimensiuni minima- 3000 x 1500 x 1300mm.
Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.
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