
Informația privind                                         
Actualizarea documentației de proiect, elaborarea detaliilor de execuție 

și devizului conform standardelor naționale pentru drumul 

R13 Bălți – Șoldănești – Rîbnița, km 1,45 – km 41,35
Lungimea drumului – 40,90 km 

Costul total a lucrărilor de reparație cu TVA – 696962,40 mii lei
Numărul benzilor de circulație – 2 
Lucrări de terasament – 421659 m 3
Materiale de construcții:
Beton asfaltic cu agregate mari – 97281 t

Beton asfaltic cu agregate mărunte – 42520 t
Bitum – 544 t

Piatra spartă – 65649 m 3

Nisip – 89814 m 3

Beton – 11725 m 3
Demolarea și reparația podețelor – 27 buc
Construcția podețelor cadru – 3 buc
Construcția podețelor tubulare Ø 0,6– 66 buc
1. Pod (pasajului), PC 55+44
Lungimea podului – 30,00 m
Lățimea podului – 13,82 m
Deschideri – 1x14,50 m
2. Pod existent, PC 99+92 

Lungimea podului – 11,55 m
Lățimea podului – 13,00 m
Deschideri – 2x5,50 m
3. Pod existent, PC 162+53 

Lungimea podului – 101,95 m
Lățimea podului – 12,00 m
Deschideri – 16,40+17,90+19,00+17,90+16,40 (5 deschideri)
4. Pod existent, PC 249+41
Lungimea podului – 50,69 m

Lățimea podului – 12,00 m

Deschideri – 4x11,36 m
5. Pasaj superior nou, PC 376+79
Lungimea podului – 24,60 m

Lățimea podului – 10,60 m

Deschideri – 1x24,00 m
6. Pod existent, PC 387+11
Lungimea podului – 21,50 m

Lățimea podului – 11,35 m

Deschideri – 1x8,80 m
7. Pod existent, PC 405+75
Lungimea podului – 35,05 m

Lățimea podului – 14,90 m

Deschideri – 4x8,60 m

Information on 13 Balti - Soldanesti - Ribnita, km 1.45 - km 41.35

Road length - 40.90 km

The total cost of the repair works with VAT - 696962.40 thousand lei

Number of traffic lanes - 2

Earthworks - 421659 m3
Building Materials:

Asphalt concrete with large aggregates - 97281 t

Asphalt concrete with small aggregates - 42520 t

Bitumen - 544 t

Crushed stone - 65649 m3
Sand - 89814 m3
Concrete - 11725 m3
Demolition and repair of bridges - 27 pcs

Box Culverts  - 3 pcs

Culverts Ø 0.6–66 pcs

1. Bridge (passage), PC 55 + 44

Bridge length - 30.00 m

Width of the bridge - 13.82 m

Openings - 1x14,50 m
2. Existing Bridge, PC 99 + 92
Bridge length - 11.55 m

Width of the bridge - 13.00 m

Openings - 2x5.50 m
3. Existing Bridge, PC 162 + 53
Bridge length - 101.95 m

Width of the bridge - 12.00 m

Openings - 16.40 + 17.90 + 19.00 + 17.90 + 16.40 (5 openings)
4. Existing Bridge ,PC 249 + 41
Bridge length - 50.69 m

Width of the bridge - 12.00 m

Openings - 4x11.36 m
5. New overpass, PC 376 + 79

Bridge length - 24.60 m

Width of the bridge - 10.60 m

Openings - 1x24.00 m
6. Existing Bridge, PC 387 + 11
Length of the bridge - 21.50 m

Width of the bridge - 11.35 m

Openings - 1x8.80 m
7. Existing Bridge, PC 405 + 75
Bridge length - 35.05 m

Width of the bridge - 14.90 m

Openings - 4x8.60 m

 


