CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
Deviz-oferta № 2-1-1
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrarii de desfacere si demontari.


	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	70,980

	2
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3
	14,200

	3
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	0,250

	4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2
	582,870

	5
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv: faianta, tapete, vopsitorii, K=1,5)
	m2
	938,850

	6
	RpCK42B

	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2
	501,150

	7
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	81,720

	8
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	582,870

	9
	TrI1AA01F2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t
	123,180

	10
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t
	123,180

	
	
	2. Articole de timplarie.


	11
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U2, U4, U5)
	m2
	68,890

	12
	CK21D

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului placate cu sticla LOW - E si panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articulele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, U3)
	m2
	15,120

	
	
	3. Zidaria peretilor dispartitori.


	13
	CD56A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  (ATENTIE! Se exlud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1)
	100m2
	1,100

	14
	Pret furnizor
	Sirma Bp - 1 d4 mm - 211,7 ml
	kg
	21,170

	15
	Pret furnizor
	Placa metalica 100x5 mm, L=520 mm
	kg
	24,600

	16
	Pretul furnizorului
	Elemente de jonctiune E1

	kg
	275,390

	17
	Pretul furnizorului
	Buianrugi Profil 8U

	kg
	380,310

	18
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t
	0,702

	19
	IzF20D

	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet
	m
	171,450

	20
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate Cornier 75x50x5 mm
	kg
	14,280

	21
	CK35A

	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M 14 L=120 mm)
	buc
	4,000

	22
	CA04F01

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 
	m3
	0,640

	
	
	4. Finisari interioare.

	
	
	4.1. Tavane


	23
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	489,000

	24
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	638,400

	25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	638,400

	26
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	638,400

	27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	638,400

	28
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	638,400

	
	
	4.2. Pereti.


	29
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	1 627,760

	30
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	1 627,760

	31
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)
	m2
	1 627,760

	32
	CI15A

	Placaje din LINOLIUM MEDICAL gr. 6 mm executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet
	m2
	135,000

	33
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	289,600

	34
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 203,110

	35
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	1 203,110

	36
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 2,0 mm, K=2)) 
	m2
	-1 203,110

	37
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	1 203,110

	38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 203,110

	39
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	1 203,110

	40
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 203,110

	41
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1 203,110

	42
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 
	m2
	50,860

	
	
	4.3. Pardosele P1.


	43
	CE17B

	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2
	501,150

	44
	CA02C

	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3
	52,620

	45
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	501,150

	46
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2
	kg
	1 505,700

	47
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cuLINOLIUM MEDICAL gr.6 mm lipit cu prenadez 
	m2
	501,150

	
	
	4.4. Pardosele P2.


	48
	CE17B

	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2
	81,720

	49
	CA02C

	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3
	8,580

	50
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	81,720

	51
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2
	kg
	223,200

	52
	IzF03A1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2
	81,720

	53
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoare se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	81,720

	
	
	5. Finisari nise pentru retele ingineresti.


	54
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	27,930

	55
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (caramida)
	m3
	24,160

	56
	TrI1AA01F2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t
	43,970

	57
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t
	43,970

	58
	CD56A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  (ATENTIE! Se exlud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1)
	100m2
	1,610

	59
	Pretul furnizorului
	Elemente de jonctiune E1

	kg
	227,110

	60
	Pretul furnizorului
	Buianrugi Profil 8U

	kg
	186,840

	61
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t
	0,414

	62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	161,070

	63
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	161,070

	64
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	161,070

	65
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	161,070

	66
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	161,070

	67
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	161,070

	68
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U1)
	m2
	27,930




Beneficiar ______________
