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Nr de ies. 37/20 din 17.03.2020 

 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire 

la specificații sau standard relevante 
 

Tip Specificații cerute Specificații propuse 

 

Diferența 

Imprimari 30000/an Nu are limită Imprimanta propusă are 

o productivitate mai 

mare 

Imprimare față, față /verso față, față /verso 

Direct to card dye-

sublimation/resin thermal 

trans 

Imprimare și laminare:  

O singura latura (simplex) 

sau optional pe ambele 

laturi (duplex) print din 

margine in margine; 

Full-color si monocrom in 

aceeasi imprimanta; 

Text alfanumeric, imagini 

si semnatura digitala; cod 

bare 1D/2D; 

Printer pooling/sharing; 

Imprimanta propusă 

este mai performantă 

Rezoluţie 16 milioane de culori Rezoluţie: 256 nuante per 

culoare; 

Imprimanta propusă 

este mai performantă 

Tip de 

imprimare 

Modul Standard: 300x300 

dpi;  

Pentru monocrom standard 

si imprimare color;  

Mod extins: 300x600 dpi;  

Pentru monocrom 

îmbunătățit și imprimare 

color;  

Mod extins: 300x1200 dpi, 

Pentru imprimare alb-

negru îmbunătățită; 

Modul Standard: 300x300 

dpi;  

Pentru text standart, coduri 

de bare și imprimare 

graphică;  

Mod extins: 300x600 dpi; 

Pentru text îmbunătățit, 

coduri de bare și 

imprimare graphică;  

Mod extins: 300x1200 dpi, 

Pentru text îmbunătățit, 

coduri de bare și 

imprimare graphică; 

La fel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

C o m p a n i a   Elbit SRL 

tel./fax:  (373 22)      80 80 30 
tel./fax:  (373 22)      80 80 33 
e -ma i l :   of f i ce@elbi t.md 

www.elbi t.md 

 

mailto:office@elbit.md
http://www.elbit.md/
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Imprimare si 

laminare 

YMCK: 188 carduri/h;  

YMCK-K: 140 carduri/h;  

YMCK-K: 110 carduri/h 

1/2 YMCK: 215 carduri/h 

YMCK: 210 carduri/h,  

YMCK-K: 185; 

YMCK-K: 195; 

1/2 YMCK: 250 carduri/h 

 

Imprimanta propusa are 

o productivitate mai 

mare 

Memorie 32 MB; 128 MB Imprimanta propusă 

este mai performantă 

Interfaţă USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), 

Ethernet TCP-IP, 

10BaseT, 100BAseT 

(Traffic Led); 

Bidirectional USB 2.0 

high speed; Ethernet 10 

Base-T/100-Dase-TX 

(with activity light); 

La fel 

Notificări 

grafice din 

aparat 

alerte de curățare, 

gol/nivel scăzut ribbon și 

alerte de carduri, etc.; 

 

alerte de curățare, 

gol/nivel scăzut ribbon și 

alerte de carduri, etc. 

La fel 

Dimensiuni 

fizice 

 (H x L x A): 269 x 205 x 

753; Greutate: 10 kg; 

589mm x 270mm x 

513mm; Greutate: 13,6 kg 

Imprimare cu laminor: 

675mm x 270mm x 

513mm; Greutate: 16,8 kg 

Imprimanta propusă 

este mai performantă 

Alimentare (imprimanta): 100-240 V 

AC, 50-60Hz, 1.7 A; 

Imprimanta: 24 V DC, 

2,71 A; 

Alimentare: 100-240 V 

AC, 50-60 Hz, 2,0 A; 

Unitate de plastifiere: 24 V 

DC, 6,25 A; 

(imprimanta): 100-240 V 

AC, 50-60Hz, 1.7 A; 

Imprimanta: 24 V DC, 

2,71 A; 

Alimentare: 100-240 V 

AC, 50-60 Hz, 2,0 A; 

Unitate de plastifiere: 24 V 

DC, 6,25 A; 

La fel 

Capacitate de 

alimentare 

Capacitate de intrare, 

ieșire si respingere : 100 

carduri;  

 

Capacitate de intrare: 100 

(pin la 200) carduri;  

Capacitate de ieșire: 100 

carduri; 

Capacitate de respingere: 

10 carduri; 

La fel 

Grosimea 

cardului 

0,76 mm (30mil); 0,76 mm (30mil); La fel 

 

 

 

 

 

Temperatura 

de operare 

Min/Max 15°/30° C; 

Umiditate: 20% până la 

65% fără condensare; 

Temperatură min/max 

depozitare: -5 ° / + 70 ° C

  

Min/Max 15°/30° C; 

Umiditate: 20% până la 

65% fără condensare; 

Temperatură min/max 

depozitare: -5 ° / + 70 ° C 

La fel 

 

Umiditate de 

depozitare 

20% până la 70% fără 

condensare 

20% până la 70% fără 

condensare 

La fel 

 

Certificari / 

Conformitate 

Standby, sleep modes & 

consum redus de energie 

CE, FCC, ICES, VCCI, 

CCC, KC, BIS; RoHS; 

Standby, sleep modes & 

consum redus de energie 

CE, FCC, ICES, VCCI, 

CCC, KC, BIS; RoHS; 

La fel 
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Ribon color 

YMCKO 

Imprimări: 1200 Imprimări: 1500 

Color Ribbon, YMCKT  

(500) 

Propunem cantitate mai 

mare 

Ribon 

holograma 

Imprimări: 1200 Imprimări: 1400 

DuraGard OptiSelect(TM) 

Laminate, 0.6 mil, "Secure 

Globe (350) 

Propunem cantitate mai 

mare 

Ribon 

laminare 

Imprimări: 1200 Imprimări: 1400 

DuraGard Laminate, 0.5 

mil, Clear,full card (350) 

Propunem cantitate mai 

mare 

Carduri PVC 

Blank 

Dimensiune: 85.6 x 54 

mm 

Grosime: 0.76 mm / 30 

MIL 

Bucăți: 1000 

Dimensiune: 85.6 x 54 

mm 

Grosime: 0.76 mm / 30 

MIL 

Bucăți: 1000 

La fel 

Kit curățare 

Laminator 

Compus din: 10 carduri 

adezive 

Compus din: 10 carduri 

adezive 

La fel 

Kit curățare 

ordinară 

Compus din: 5 carduri 

adezive, 5 tampoane 

Compus din: 5 carduri 

adezive, 5 tampoane 

La fel 

Kit curățare 

avansata 

Compus din: 2 carduri T, 2 

carduri adezive, 1 stilou, 

60 tampoane 

Compus din: 2 carduri T, 2 

carduri adezive, 1 stilou, 

60 tampoane 

La fel 

Software Conexiune baza de date:  

• Baza de date internă cu 

conexiune foto 

• MS Excel, .csv și .txt. 

TruCredential Software 

License - Express Edition 

– Single user 

Softul propus este 

special facut pentru a 

mari productivitatea și 

comoditatea lucrului cu 

imprimanta. 

 

 

 

 

Director general  

companiei Elbit SRL                                                                                              Leonid Cechina 
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