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Specificaţii tehnice (F4.1) 

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]




	[bookmark: _GoBack]Numărul procedurii de achiziție:  nr. ocds-b3wdp1-MD-1564579170852 din 31.07.2019 

	Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri 

	Denumirea bunurilor 
	Modelul articolului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Gaze comprimate
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1 
	
	
	
	
	
	

	Acetilena flamfotometrie
(pur 99,6%), 
	
	
	
	Bucată=Butelie a câte 10 kg. Puritate - 99,6%, 
Impuritati:
Azot  -     max.0,4 %
PH3  –     max.5 ppm
H2S   –    max. 50 ppm reîncărcare in butelie eurostandard conform DIN 477-4 
	
	

	Acetilena flamfotometrie  (pur 99,6%) 
	
	
	
	Bucată=Butelie a câte 1,8 kg. Puritate- 99,6%, 
Impuritati:
Azot  -     max.0,4 %
PH3  –     max.5 ppm
H2S   –    max. 50 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, PTC5-03 ISCIR, ISO 4750  
	
	

	Lotul 2
	
	
	
	
	
	

	Argon 5,0 (pur 99,999%) 
	
	
	
	Bucată=Butelie a câte 10,7 Nmc. Puritate - 99,999%
 Impuritati:
Oxigen – max.2 ppm
Azot    -  max.5 ppm
Apa  –     max.3 ppm
CO   –    max. 1 ppm
CO2 –    max. 1 ppm
Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-6
	
	

	Lotul 3
	
	
	
	
	
	

	Bioxid de carbon
	
	
	
	Impuritati:
Oxigen – max.10 ppm
Azot    -   max.50 ppm
Apa   –    max.10 ppm reîncărcare butelie reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-6
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________





