
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Pelinia,r.Drochia 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Pelinia,r.Drochia 

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumurilor locale s.Pelinia,r.Drochia 
 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari reparatii   

  1.1.  str.Doina sector: str.Vasile Alecsandri - 

str.M.Eminescu L=370.0m,b=4.0m,L=22.0m 

b=6.0m,Iesire la drum S=60,0m2 

  

1 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 

mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 
100 m3 2,250 

2 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu 

m3 11,500 

3 TsC35B1 
 

Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de 

incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile 

de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 

10 m  

100 m3 0,230 

4 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 5 km (Inclusiv de la pod) 
t 330,000 

5 DH02B 
 

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime 

cu autogreder, inclusin reprofilarea  
100m2 20,300 

6 DI106 
 

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si 

murdarie 
100m2 1,200 

7 DI158C 
 

FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  

degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm 
m2 24,000 

8 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
t 0,020 

9 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 

pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 

impanare fara innororire (gr.medie 8 cm) 
m3 162,400 

10 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 

mecanica  
m2 1 660,000 

11 DI115 
 

Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra 

sparta de 5 cm (Piatra sparta k =0,5) 
m2 370,000 

  1.2. Lucrari de reparatii la Pod   

12 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 

mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 
100 m3 0,050 

13 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

m3 1,010 
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mijlociu (доработка земли) 
14 CP01A 

 

Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la 

constructii industriale si agrozootehnice cu paharul 

prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 

pina la 1 mc inclusiv (Demontarea elementilor de la 

pod k=0,5 la utilaje) 

buc 2,000 

15 CL17C 
 

Confectii metalice diverse, montate aparent (scari 

exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, 

balustrazi, chepenguri, etc. (Profil U 12; L=10.5m) 
kg 109,200 

16 CB04A 
 

Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime pentru zone 

inchise sau greu accesibile - cofraj pierdut 
m2 21,000 

17 PD01A 
 

Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, 

radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura 

podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi 

(2plase d=12AIII pas 150mm) 

kg 249,200 

18 PB02A 
 

Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii 

obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (плита ж/б через 
мост) 

m3 4,200 

19 TsA02D 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

foarte tare 

m3 0,800 

20 CL17C 
 

Confectii metalice diverse, montate aparent (scari 

exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, 

balustrazi, chepenguri, etc. (Tava 50x50x2.5mm 

=187.2m.l, 2 tevi de 14.0m lungime si 14 cu Lmediu 

1.0m. pas 1.0m,Total 187.2m.liniari x 

3.84kg=722.6khg  ) 

kg 722,600 

21 PB02A 
 

Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii 

obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (La mina curenta) 
m3 0,800 

  1.3. Regole   

22 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 

mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 
100 m3 1,200 

23 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu (доработка земли) 

m3 12,000 

24 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (L=146m x 2.1 x 

0,1gr=30.66m3) 
m3 30,660 

25 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 

betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 

utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 42,000 

26 CC03A 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 

35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina 

la 3 kg/mp (Bp1,d=4mm, pas 100 x100mm greutatea 

2.02kg/m2) 

kg 619,400 

27 CA02B2 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 

10/8 (Bc 10/B 150) 

m3 30,660 

28 CL17C 
 

Confectii metalice diverse, montate aparent (scari 

exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, 
kg 211,000 
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balustrazi, chepenguri, etc. (Cornar 60 x 60 x 

5mm=12.0m x 4.25kg=51kg, Armatura AIII d=18mm 

pas 5 cm =80buc x 2.0kg=160.0kg Tot=211.0kg ) 

29 DH11B 
 

Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe 

o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice 
100m2 1,460 

  1.4. Trotuar   

30 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 

mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 
100 m3 0,500 

31 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu 

m3 6,400 

32 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 5 km (Inclusiv de la pod) 
t 81,800 

33 DE10C 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
m 130,000 

34 CO03A 
 

Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca 

M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  

clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute 

cu mortar (Bordure 60x20x8cm) 

m 130,000 

35 DA06A1 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de 

rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.12cm) 
m3 23,400 

36 DB16B 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 

executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere 

manuala 
m2 195,000 

  1.5. str.Doina sector str.M.Eminescu - str.Pacii   

37 TsC02D1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 

mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 
100 m3 0,800 

38 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu 

m3 7,800 

39 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 5 km (Inclusiv de la pod) 
t 121,800 

40 DH02B 
 

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime 

cu autogreder, inclusin reprofilarea  
100m2 10,000 

41 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 

pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 

impanare fara innororire (gr.medie 8 cm) 
m3 80,320 

42 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 

mecanica  
m2 753,000 

43 DI115 
 

Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra 

sparta de 5 cm (Piatra sparta k =0,5) 
m2 251,000 
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