	Lucrari de raparații în incinta sediului Structurii Teritoriale de Asistența Socială Glodeni, str.Tricolorului, nr.2, or.Glodeni
	Formular Nr.1
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	1.1. Arhiva

	
	

	1
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	0,80


	 2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	1,80


	 3
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	11,45


	 4
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	2,40


	 5
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre

	t
	2,40


	 6
	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km

	t
	2,40



	 7
	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	40,30


	 8
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri

	m2
	2,76


	 9
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	11,80


	 10
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	54,86


	 11
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	54,86


	 12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	54,86


	 13
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	55,86


	 14
	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp

	m2
	11,80


	 15
	CG22A4 k=4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	11,80


	 16
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	14,75


	 17
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele

	m2
	11,80


	 18
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	11,80


	
	
	1.2. Reparatii curente

	
	

	19
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	2,00


	 20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,00


	 21
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,00


	 22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,00


	 23
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	2,00


	
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	24
	RpED08B
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp

	m
	12,00


	 25
	RpED08A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp

	m
	4,00


	 26
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu

	buc
	1,00


	 27
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	2,00


	 28
	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat 20W

	buc
	1,00


	
	
	3. Utilaj

	
	

	29
	Pret de piata
	Corp de iluminat 20W

	buc
	1,00



	Intocmit 
	Carp A.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


