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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:     Microbuze pentru transportul pasagerilor

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1
	
Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

	Microbuz pentru transportul pasagerilor
(cu parcurs)
	
	
	
	Caracteristici de bază:
- Motorizare : Diesel
- Capacitatea cilindrică motor: minim 1950 cm3
- Putere motor: minim 150 CP
- Cutie de viteză : manuală 6+1
- Nivel de poluare: minim EURO 5
- Număr de locuri: minim 16+1
- Tipul caroseriei bus transport pasager din uzină
- Lungimea microbusului: minim 6700 mm
- Înălțime salon: min. 1760 mm
- Uşă laterală glisantă pe partea dreaptă
- Coloană de direcție – reglabilă pe adâncime și înălțime
- Parbriz încălzit
- Oglinzi cu acționare electric
- Geamuri electrice față
- Aer condiționat cu minim 2 zone
- Încălzire salon
- Sistem de încălzire a motorului la pornire
- Scaune acoperite cu material sau piele, dotate cu centură de siguranță (șofer , pasageri)
- Trapă acoperiș
- Scara la intrare cu iluminare
- Lumină la fiecare pasager
- Raft pentru bagaj de mînă deasupra capului
Dotări:
- Controlul vitezei
- Sistem antiblocare roţi la frînare ABS cu asistenţă   la frînarea de urgenţă
- Sistem de control al traiectoriei ESP sau analogic
- Suspensii MacPherson independente în față, arcuri  elicoidale variabile, bara stabilizatoare, amortizoare cu gaz presurizat
- Airbag şofer şi pasager față
- Audio sistema radio, USB, Bluetooth,0 ecran tactil de 8"
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Faruri de ceaţă faţă şi spate
- Ștergătoare – de parbriz, cu senzor de ploaie (inclusiv   faruri automate)
- Asistență la parcare/Parktronic
- Kilometri parcurși : maxim 250 000,00 km
- Luminile de zi
- Anul fabricării: începînd cu anul 2018
- Dotat:
- Roată de rezervă cu dimensiuni corespunzătoare
- Cric, trusă medical, stingător, ciocan pentru spart geamul
- Anvelope  215/70R16C/ 215/65R16C/ 235/65R16C
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

