Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul_ Lucrări de reparație la LT„ Miron Costin ” din or. Florești
Autoritatea contractantă  Liceul Teoretic „Miron Costin”  Florești
(denumirea, adresa)

1.  Descriere generală
2. Informaţii şi proiectare
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se  utilizează   materiale   certificate   în  Republca    Moldova 
4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente o  asigură    antreprnorului  care   execută  lucrările. 
5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Defectele  și  viciile   se constată prin  act  de  constatare și  se lichidează conform  soluțiilor   propuse  de  către  responsbilul  tehnic.  
6.  Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor  
7.  Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Antrepenorul trebuie  să  fie  dotat  cu  utilajele  nesare.
8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Cerinţe privind calculul costului

 10. Documente obligatorii la depunerea ofertei
DUAE

Declaraţie privind valabilitatea ofertei 

Devizul de  cheltuieli 

Graficul  de  executare  a lucrărilor 

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA
11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Declarație privind experienţa similară 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştea
Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
Declaraţie terţ susţinător
Declaraţie terţ susţinător profesional
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
Ultimul raport financiar
Dovada de resurse financiare: cel puțin 20% din valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate prin documente bancare.
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,
Informație despre ofertant
Copia certificatului de înregistrare
      Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani
------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Miron Costin
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Miron Costin
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație la Liceul Miron Costin
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. 


	
	
	1.1. Reparatia Claselor si Blocurilor Sanitare


	1
	CK58A

	Reparatia Usilor 


	m2
	17,60

	2
	CD72A

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 


	m2
	11,00

	3
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	20,00

	4
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	20,00

	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	20,00

	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (


	m2
	657,00

	7
	CN06A

	Vopsirea peretilor interior cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	457,00

	8
	CN06A

	Vopsirea tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	200,00

	9
	RpSC21A

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	4,00

	10
	RpSC24A

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	2,00

	11
	RpSB31B

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm


	m
	4,00

	12
	RpSB32B

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm 


	buc
	4,00

	13
	RpSB32A

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm  


	buc
	4,00

	14
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 


	buc
	5,00

	15
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complect echipat panou incorporabil LED 600*600 48W


	buc
	10,00

	16
	RpIA23A

	Montarea recipientului boiler


	buc
	2,00

	17
	CN20B

	Vopsirea tavilor 


	m2
	1,00

	
	
	1.2. Reparatia Etaj 1


	18
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	13,40

	19
	CK58B

	Instalarea usilor existente


	m2
	6,70

	20
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	17,11

	21
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi 


	m2
	1,56

	22
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	1,56

	23
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	1,56

	24
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor в


	m2
	380,00

	25
	CN06A

	Vopsirea Peretilor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	230,00

	26
	CN06A

	Vopsirea tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	150,00

	27
	CN20B

	Vopsirea tavilor si Radiatoarelor


	m2
	15,00

	28
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complect echipat panou incorporabil LED 600*600 48W


	buc
	15,00

	
	
	1.3. Reparatia Etajul 2


	29
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	47,28

	30
	CK58B

	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2  


	m2
	15,80

	31
	CK58A

	Instalarea usilor existente


	m2
	4,71

	32
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 


	m3
	9,00

	33
	CD72A

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 


	m2
	3,30

	34
	CF15B1 aplicat

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, 


	m2
	80,00

	35
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	83,00

	36
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	83,00

	37
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	83,00

	38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)


	m2
	644,00

	39
	CN06A

	VOpsirea peretilor interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	404,00

	40
	CN06A

	Vopsirea tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	240,00

	41
	CN20B

	Vopsirea tavilor si Radiatoarelor


	m2
	15,00

	42
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complect echipat panou incorporabil LED 600*600 48W


	buc
	30,00

	
	
	1.4. Reparatia Etajul  3


	43
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	47,28

	44
	CK58B

	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2  


	m2
	15,98

	45
	CK58A

	Instalarea usilor existente 


	m2
	7,07

	46
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 


	m3
	9,00

	47
	CD72A

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 


	m2
	3,30

	48
	CF15B1 aplicat

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, 


	m2
	80,00

	49
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	83,00

	50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	83,00

	51
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	83,00

	52
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)


	m2
	644,00

	53
	CN06A

	VOpsirea peretilor interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	404,00

	54
	CN06A

	Vopsirea tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	240,00

	55
	CN20B

	Vopsirea tavilor si Radiatoarelor


	m2
	15,00

	56
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complect echipat panou incorporabil LED 600*600 48W


	buc
	30,00

	
	
	1.5. Reparatii Zona scarilor 


	57
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	50,00

	58
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi 


	m2
	24,66

	59
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	24,66

	60
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	24,66

	61
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor в


	m2
	402,00

	62
	CN06A

	Vopsirea Peretilor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	324,00

	63
	CN06A

	Vopsirea Tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	78,00

	64
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	6,00

	65
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor


	m2
	5,00


