
Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____ 

                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___ 

Specificații tehnice (F 4.1) 
 

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1684507095715  

Obiectul achiziției: “Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II  

                                 Laborator conform necesităților IMSP beneficiare” 

 
Denumirea 

bunurilor şi/sau a 

serviciilor 

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină propusă de cătrе 

ofertant 

Standar-

de de 

referinţă 

2 3 4 5 6 7 8 

Bunuri       

Pompa de 

infuzie 

(perfuzor), cu 

seringa 

(caracteristici 

avansate) Cod 

130610   

(poziția 23.1) 

Semi-1 China 
Beyond 

Medical 

Pompă de infuzie (perfuzor)  cu seringă 

(caracteristici avansate) 

Cod 130610 

Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv 

care permite administrarea intravenoasă a 

fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. 

 

Parametrul  Specificația 

Caracteristici generale Tipul Cu un canal 

 Display LCD 

  posibilitatea de ajustare a luminozitatii 

 Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare 

da 

Display Date afișate Viteza de infuzie da 

  Volumul de infuzie da 

  Timpul de infuzie da 

  Timpul pînă la final de infuzie da 

  Mărimea seringei da 

  Producatorul seringei da 

  Nivelul de ocluzie da 

  Rata KVO da 

  Data, ora da 

  Nivelul de încărcare a baterii da 

  Evenimente da 

  Alarme da 

Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 

- 999 ml/h 

  Pasul de incrementare 0.01 mL/h  

 Dozarea bolusului Incrementarea 0.1 - 1200 ml/h 

 Rata KVO 0.1 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 

0.1 ml/h 

 Acuratețea ≤2% 

Pompă de infuzie (perfuzor)  cu seringă 

(caracteristici avansate) 

Cod 130610 

Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv 

care permite administrarea intravenoasă a 

fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. 

Nr. Inregistrare AMDM: DM000316390 

Parametrul  Specificația 

Caracteristici generale Tipul Cu un canal 

 Display LCD 

  posibilitatea de ajustare a luminozitatii 

 Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare 

da 

Display Date afișate Viteza de infuzie da 

  Volumul de infuzie da 

  Timpul de infuzie da 

  Timpul pînă la final de infuzie da 

  Mărimea seringei da 

  Producatorul seringei da 

  Nivelul de ocluzie da 

  Rata KVO da 

  Data, ora da 

  Nivelul de încărcare a baterii da 

  Evenimente da 

  Alarme da 

Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 

0.01 – 2 200 ml/h 

  Pasul de incrementare 0.01 mL/h  

 Dozarea bolusului Incrementarea 0.01-2200 ml/h 

 Rata KVO 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 

0.01 ml/h 

 Acuratețea ≤2% 

CE, 

ISO 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684507095715


 Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate 

produse de diferiți producători min. 8 

producători, cu prezentarea listei de producători 

 Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi 

în bibliotecă da 

 Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 

 Detectare automată a seringei da 

 Nivelul presiunei de ocluzie maxime 75 - 880 

mmHg 

  min. 9 nivele 

 Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte 

denumiri medicamente da 

 Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv 

minim IP23 

Moduri de infuzie Rata de perfuzie da 

 Dozarea în timp da 

 Modul crescător și descrescător da 

 Dozarea micro-perfuzie da 

Alarme și indicatori Ocluzie da 

 Eroare de sistem da 

 Seringă goală da 

 Perfuzia pe sfîrșite da 

 Baterie descărcată da 

Alarmă sonoră Volum reglabil Da 

 Buton mod silențios da 

  Numărul de evenimente memorate da 

Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane 

apăsate da 

  Coduri de eroare da 

  Alarme da 

  Medicamente injectate da 

  Cantitatea infuzată da 

  Setări da 

  Bolus solicitat da 

Alimentarea Rețea electrică  220 V, 50 Hz da 

 Baterie internă Reîncărcabilă da 

  Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h  

Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă 

procurată 

Suport sistem de fixare a pompei de stativul de 

infuzie da 

Seringi 50 ml 100 buc.  

Circuite circuit de interconectare a seringei 100 

buc.  

 Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate 

produse de diferiți producători min. 8 

producători, cu prezentarea listei de producători 

 Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi 

în bibliotecă da 

 Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 

 Detectare automată a seringei da 

 Nivelul presiunei de ocluzie maxime 75 - 975 

mmHg 

  13 nivele 

 Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte 

denumiri medicamente da 

 Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv 

minim IP24 

Moduri de infuzie Rata de perfuzie da 

 Dozarea în timp da 

 Modul crescător și descrescător da 

 Dozarea micro-perfuzie da 

Alarme și indicatori Ocluzie da 

 Eroare de sistem da 

 Seringă goală da 

 Perfuzia pe sfîrșite da 

 Baterie descărcată da 

Alarmă sonoră Volum reglabil Da 

 Buton mod silențios da 

  Numărul de evenimente memorate da 

Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane 

apăsate da 

  Coduri de eroare da 

  Alarme da 

  Medicamente injectate da 

  Cantitatea infuzată da 

  Setări da 

  Bolus solicitat da 

Alimentarea Rețea electrică  220 V, 50 Hz da 

 Baterie internă Reîncărcabilă da 

  Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h  

Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă 

procurată 

Suport sistem de fixare a pompei de stativul de 

infuzie da 

Seringi 50 ml 100 buc.  

Circuite circuit de interconectare a seringei 100 

buc.  

 

 

 

 



Masa pentru 

operatii cu 6 

sectii 

(caracteristici 

avansate) Cod 

140150   

(poziția 29.1) 

Comfort 

300 (519) 
China 

VG 

Medical 

Masă pentru operații cu  6 secții (caracteristici 

avansate) 

Cod 140150 

 

Parametrul Specificația 

Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă 

corespunzatoare care susţine corpul pacientului în 

timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea 

poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului 

chirurgical de expunerea optimă.  

Tip masă Electrohidraulică da 

Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm 

 Lățimea ≥ 55 cm 

Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 

100 cm 

 Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm 

 Trendelemburg ≥ 35 grade 

 Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade 

 Secţiile mesei ≥ 6 secții 

Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade 

 Secţia din spate de la +80 la -45 grade (minim) 

 Secţia de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade 

(minim) 

  detaşabilă 

  divizată 

 Secţia cap de la +45 la - 45 grade (minim) 

Greutatea pacientului  ≥ 250 kg 

Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel 

pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei 

 Radiotransparenţă da 

 Accesibilitatea braţului C da 

 Mărimea casetelor minim 35x43 cm 

Ataşarea de bază mobilă 

Rotile da 

Sistem de frinare a bazei  cu pedal, tip 

electrohidraulica 

Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, 

trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu 

acumulator intern, de la telecomanda da 

Alimentarea 220 V, 50 Hz 

Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări 

Telecomndă da 

Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea 

mesei 

Pupitru de comandă da 

Accesorii suport cot 2 unit. 

 suport umăr 2 unit. 

 suport picioare 2 unit. 

 suport torace 2 unit. 

Masă pentru operații cu  6 secții (caracteristici 

avansate) 

Cod 140150 

Nr. Inregistrare AMDM: DM000463226 

Parametrul Specificația 

Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă 

corespunzatoare care susţine corpul pacientului în 

timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea 

poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului 

chirurgical de expunerea optimă.  

Tip masă Electrohidraulică da 

Mărimile mesei Lungimea 205 cm 

 Lățimea 52 cm 

Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 65 - 

110 cm 

 Deplasarea longitudinală 32 cm 

 Trendelemburg 30 grade 

 Inversarea trendelemburgului 30 grade 

 Secţiile mesei 6 secții 

Înclinarea: Laterală 20 grade 

 Secţia din spate de la +75 la -40 grade 

 Secţia de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade 

(minim) 

  detaşabilă 

  divizată 

 Secţia cap de la +45 la - 45 grade  

Greutatea pacientului  ≥ 250 kg 

Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel 

pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei 

 Radiotransparenţă da 

 Accesibilitatea braţului C da 

 Mărimea casetelor minim 35x43 cm 

Ataşarea de bază mobilă 

Rotile da 

Sistem de frinare a bazei  cu pedal, tip 

electrohidraulica 

Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, 

trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu 

acumulator intern, de la telecomanda da 

Alimentarea 220 V, 50 Hz 

Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări 

Telecomndă da 

Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea 

mesei 

Pupitru de comandă da 

Accesorii Suport cot 2 unit. (5737.0007) 

 Suport umăr 2 unit. (1601.0350) 

 Suport picioare 2 unit. (5737.3015+1401.0000) 

 Suport torace 2 unit. (1518.1000+1402.2000) 

CE, 

ISO 



 suport mînă (decubit lateral) 1 unit. 

 stand pentru perfuzie 1 unit. 

 curea pentru fixarea corpului 1 unit. 

 suport pentru ecran de anestezie 1 unit. 

 Suport mînă (decubit lateral) 1 unit. 

(1508.0000+1402.2000) 

 Stand pentru perfuzie 1 unit. (5737.3008) 

 Curea pentru fixarea corpului 1 unit. (1601.0000) 

 Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. 

(5737.0005+1402.2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorefractometru  

Cod 170400   

(poziția 31.1) 
RM-9600 China 

Ningbo 

Ming 

Sing 

Optical 

Autorefractometru 

Cod 170400 

Descriere Autorefractometru este un dispozitiv 

utilizat în timpul unui examen oftalmologic 

pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de 

prescriptie de refractie a unei persoane pentru 

ochelari sau lentile de contact. 

 

Parametru Specificație 

Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 

0, 10, 12, 13.5, 15 

 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 

0,12/0,25D) 

 Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 

0,12/0,25D) 

 Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) 

 Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) 

 Diametru pupilar minim, mm 2 

Display LCD 

Printer da 

Alimentare 220 V, 50 Hz 

Autorefractometru 

Cod 170400 

Descriere Autorefractometru este un dispozitiv 

utilizat în timpul unui examen oftalmologic 

pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de 

prescriptie de refractie a unei persoane pentru 

ochelari sau lentile de contact. 

Nr. Inregistrare AMDM: DM000332305 

Parametru Specificație 

Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 

0, 12, 13.5, 15 

 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 

0,12/0,25D) 

 Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 

0,12/0,25D) 

 Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) 

 Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) 

 Diametru pupilar minim, mm 2 

Display LCD 

Printer da 

Alimentare 220 V, 50 Hz 

CE, 

ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autoclav 21-25 L, 

cu vacuum, clasa 

B Cod 270110   
(poziția 72.1) 

TM-24DV China 

Jiangyin 

Binjiang 

Medical 

Equipm

ent 

Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 

Cod 270110 

Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B 

utilizează aburi sub presiune care generează 

căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor 

viabili din dispozitive medicale 

nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la 

căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu 

scopuri chirurgicale şi generale. Construcția 

interioară este din oțel inoxidabil. 

Parametrul Specificația 

Clasa autoclavului Clasa B 

Construcția interioară camera de sterilizare din 

oțel inox 

Exterior  metalic galvanizat sau oțel inox sau alt 

material rezistent la coroziuni 

Securitate la supraîncălzire da 

Securitate la suprapresiune da 

Alarme acustică vizuală 

Durata sterilizartii reglabilă da 

Control Microprocesor 

Sistem de blocare a ușii autoclavului care 

impiedică  pornirea ciclului dacă este ușa 

deschisă  da 

Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului 

de sterilizare da 

Suprafata exterioara  să nu se încălzească 

Setarea de catre utilizator a modului de lucru 

dorit da 

Imprimanta da 

Afișaj alfanumeric 

Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă 

Ciclu de vacuum da 

Pre şi post vacuum da, selectabil 

 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata 

Sistem de uscare da 

Facilități de setare timp 

 temperatura 

 eliberare automată a vaporilor 

 racire rapidă 

Volum interior   21 - 25 L 

Precizie timp de sterilizare  1 min 

Rafturi  da, min. 3 tavi 

Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri 

Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ 

Gama de temperatură 105 - 134 grade C 

Autoclav 24 litri, cu vacuum, clasa B 

Cod 270110 

Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B 

utilizează aburi sub presiune care generează 

căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor 

viabili din dispozitive medicale 

nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la 

căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu 

scopuri chirurgicale şi generale. Construcția 

interioară este din oțel inoxidabil. 

Parametrul Specificația 

Clasa autoclavului Clasa B 

Construcția interioară camera de sterilizare din 

oțel inox 

Exterior   

material rezistent la coroziuni 

Securitate la supraîncălzire da 

Securitate la suprapresiune da 

Alarme acustică vizuală 

Durata sterilizartii reglabilă da 

Control Microprocesor 

Sistem de blocare a ușii autoclavului care 

impiedică  pornirea ciclului dacă este ușa 

deschisă  da 

Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului 

de sterilizare da 

Suprafata exterioara  nu se încălzește 

Setarea de catre utilizator a modului de lucru 

dorit da 

Imprimanta da 

Afișaj alfanumeric 

Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă 

Ciclu de vacuum da 

Pre şi post vacuum da, selectabil 

 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata 

Sistem de uscare da 

Facilități de setare timp 

 temperatura 

 eliberare automată a vaporilor 

 racire rapidă 

Volum interior   24 litri 

Precizie timp de sterilizare  1 min 

Rafturi  da, min. 3 tavi 

Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri 

Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ 

Gama de temperatură 105 - 134 grade C 

CE, 

ISO 



Cicluri preprogramate  Sterilizare, uscare 

Înregistrator date  da 

Tip date data 

 timp 

 temperatura 

 presiune 

Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l 

Alimentare  220V, 50 Hz 

Cicluri preprogramate  Sterilizare, uscare 

Înregistrator date  da 

Tip date data 

 timp 

 temperatura 

 presiune 

Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l 

Alimentare  220V, 50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autoclav 26-40 L, 

cu vacuum, clasa 

B Cod 270120   

(poziția 73.1) 

TM-35DV China 

Jiangyin 

Binjiang 

Medical 

Equipm

ent 

Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B 

Cod 270120 

Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi 

sub presiune care generează căldură umedă ce 

ajuta la eliminarea microbilor viabili din 

dispozitive medicale non-termic-sensibile, 

inclusiv produse tolerante la căldură folosite 

pentru îngrijirea pacientului cu scopuri 

chirurgicale şi generale. 

Construcția interioară este din oțel inoxidabil. 

Parametrul Specificația 

Clasa autoclavului Clasa B 

Construcția interioară camera de sterilizare din 

oțel inox 

Exterior metalic galvanizat sau oțel inox 

Securitate la supraîncălzire da 

Securitate la suprapresiune da 

Alarme acustică vizuală 

Durata sterilizartii reglabilă da 

Control Microprocesor 

Sistem de blocare a ușii autoclavului care 

impiedică  pornirea ciclului dacă este ușa 

deschisă  da 

Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului 

de sterilizare da 

Suprafata exterioara  să nu se încălzească 

Setarea de catre utilizator a modului de lucru 

dorit da 

Imprimantă da 

Afișaj alfanumeric 

Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă 

Ciclu de vacuum da 

Pre şi post vacuum selectabil 

Sistem de uscare da 

Facilități de setare timp 

 temperatura 

 eliberare automată a vaporilor printare a 

rezultatelor 

 racire rapidă 

Volum interior 26 - 40 L 

Precizie timp de sterilizare  1 min 

Rafturi  da, min. 4 tavi 

Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri 

Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ 

Gama de temperatură 105 - 134 grade C 

Autoclav 35 litri, cu vacuum, clasa B 

Cod 270120 

Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi 

sub presiune care generează căldură umedă ce 

ajuta la eliminarea microbilor viabili din 

dispozitive medicale non-termic-sensibile, 

inclusiv produse tolerante la căldură folosite 

pentru îngrijirea pacientului cu scopuri 

chirurgicale şi generale. 

Construcția interioară este din oțel inoxidabil. 

Parametrul Specificația 

Clasa autoclavului Clasa B 

Construcția interioară camera de sterilizare din 

oțel inox 

Exterior material rezistent la coroziuni 

Securitate la supraîncălzire da 

Securitate la suprapresiune da 

Alarme acustică vizuală 

Durata sterilizartii reglabilă da 

Control Microprocesor 

Sistem de blocare a ușii autoclavului care 

impiedică  pornirea ciclului dacă este ușa 

deschisă  da 

Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului 

de sterilizare da 

Suprafata exterioara nu se încălzește 

Setarea de catre utilizator a modului de lucru 

dorit da 

Imprimantă da 

Afișaj alfanumeric 

Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă 

Ciclu de vacuum da 

Pre şi post vacuum selectabil 

Sistem de uscare da 

Facilități de setare timp 

 temperatura 

 eliberare automată a vaporilor printare a 

rezultatelor 

 racire rapidă 

Volum interior 35 litri 

Precizie timp de sterilizare  1 min 

Rafturi  da, min. 4 tavi 

Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri 

Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ 

Gama de temperatură 105 - 134 grade C 

CE, 

ISO 



Cicluri preprogramate  Sterilizare, uscare 

Înregistrator date  da 

Tip date data 

 timp 

 temperatura 

 presiune 

Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l 

Alimentare  220V, 50 Hz 

Cicluri preprogramate  Sterilizare, uscare 

Înregistrator date  da 

Tip date data 

 timp 

 temperatura 

 presiune 

Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l 

Alimentare  220V, 50 Hz 
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