Anexa nr. 23
din Documentația Standard
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	
	Numărul procedurii de achiziție ________________________________ din __________________

	
	Obiectul achiziției: Servicii de evacuare a deșeurilor medicale



	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3100000-6
	Перфоратор SDS-Max 1600W .
	Мощность (W)
	1600

	Напряжение (V/Hz)
	230/50

	Обороты (rpm)
	0-630

	Частота ударов (bpm)
	0-3850

	Тип патрона
	SDS-Max

	Энергия удара (J)
	10

	Диаметр сверления камня (макс.) (mm)
	40


	
	

	
	



	buc
	1

	
	
	
	
	Iunie-iule
	
MD10TRPBAI316110A00815AC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	Ciocan demolator INDUSTRIAL 1700W
	Puterea (W)
	1700

	Tensiune (V/Hz)
	230/50

	Greutate (Kg)
	16

	Cantitatea bătăilor (bpm)
	0-1400

	Numărul de regimuri
	1

	Tipul mandrinei
	HEX 30

	Puterea impactului (J)
	45

	Complectarea
	2 Dalti

	Lungimea cablului (m)
	2



	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
		Masina de insurubat electrica START PRO SED-950
	

	Puterea (W)
	950

	Tensiune (V/Hz)
	230/50

	Greutate (Kg)
	1,5

	Rotații (rpm)
	0-1800

	Mandrină (mm)
	10

	Frecvență (Hz)
	50

	Tipul mandrine
	Prinderea rapida

	Diametrul mandrinei (mm)
	10

	Numărul de viteze
	2

	Lungimea cablului (m)
	2



	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ciocan rotopercutor cu mandrină SDS-plus, 900W, 1200 rpm, forță de impact 2.5 J   Putere mare: Motorul de 900W asigură o funcționare stabilă și eficientă chiar și în condiții de utilizare intensivă.
2. Forță de impact: Forța de impact de 2.5 J permite efectuarea eficientă a lucrărilor de găurire și dăltuire în materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida și piatra.
3. Frecvență de rotație: Viteza de rotație de până la 1200 rpm asigură o muncă rapidă și precisă.
4. Sistem SDS-plus: Asigură schimbarea rapidă și sigură a accesoriilor fără utilizarea unor unelte suplimentare.
5. Design ergonomic: Mânerul confortabil și construcția echilibrată reduc oboseala în timpul utilizării prelungite.
6. Viteză reglabilă: Posibilitatea de ajustare a vitezei de rotație pentru efectuarea optimă a diferitelor sarcini.
7. Multifuncționalitate: Potrivit pentru găurire, dăltuire și burghiere, făcându-l un instrument versatil pentru diverse lucrări.

	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aparat de sudat 200A 
	Putere maxima
	6.5 kw

	Tensiune curent electric
	220 V

	Min intensit. curent sudura
	10 A

	Max intensit. curent sudura
	200 A

	Diametru electrozi
	1.6-5 mm




	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Motocoasa TechnoWorker BC 52 PRO
Puterea motorului (c.p.) 2.2
Frecvența de rotație (rot/min) 7500
Capacitatea cilindrica (cm³)52
Tip motor 2-timpi
Combustibil Amestec benzina:ulei
Tip mâner In formă de U
Tipul instrumentului de tăiere
disc
Amplasarea motorului Sus
Metoda pornire Manuala, la sfoara
Capacitatea rezervorului de combustibil (L).


	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Drujba/motofierastrau pe benzina 
	Tip motor - 2 timpi
	Tip motor - 2 timpi

	Putere motor (CP) - 4.1
	Putere motor (CP) - 4.1

	Putere motor (W) - 3000
	Putere motor (W) - 3000

	Volumul motorului (cm³) - 58
	Volumul motorului (cm³) - 58

	Capacitate rezervor ulei (ml) - 250
	Capacitate rezervor ulei (ml) - 250

	Capacitate rezervor de combustibil (ml) - 550
	Capacitate rezervor de combustibil (ml) - 550

	Combustibil - Benzina
	Combustibil - Benzina

	Pas lanț / Număr dinți - 0.325 / 72
	Pas lanț / Număr dinți - 0.325 / 72

	Lungimea lamei (cm) - 45
	Lungimea lamei (cm) - 45



	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Polizor Unghiular, AG24008
Diametrul discului (mm)230 
Puterea (W)2400 
Tensiune (V/Hz)230/50 
Greutate (Kg)5.8 
Nr. de rotații in gol (rpm)6300 
Diametrul interior a discului (mm)22.23

	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Polizor unghiular 1500W, 125mm, 10000 rot/min, viteza reglabila Profmet

	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ciocan rotopercutor
Tensiune 220 - 240 V
Frecvența curentă 50 Hz
Putere 1260 W
Turatie in gol 0 - 1100 rpm
Mandrină tip SDS PLUS
Greutate 5,5 kg
Număr de bătăi 0 - 5300 bătăi/min
Mod de operare 3 moduri - Impact, impact cu gaurire si setare stiuca
Diametru de gaurire 28 mm
Clasa de protectie II
Nivel de presiune acustică LpA = 78,9 dB (A), K = ± 3 dB (A)
Nivel de putere sonoră LwA = 92,9 dB (A), K = ± 3 dB (A)
Categoria de protectie IP20
Nivel de vibrație m/s2 17,94 m/s2, K = ± 1,5 m/s2
Lungime cablu 3 m
Forța de impact 8 J

	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	




Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________
Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

















Anexa nr. 22
din Documentația Standard
Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
	
	Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din __________________

	
	Obiectul achiziției: Servicii de evacuare a deșeurilor medicale



	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice, iluminat

	
	
	
	Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice, iluminat 
	
	





Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________
Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________


