	
	  INVITAȚIE LA Cererea Ofertelor de Preț




	1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria municipiului Chișinău
2. IDNO: 1007601009484
3. Tip procedură achiziție: Cerere Ofertă Preț
4. Obiectul achiziției: Tehnică de calcul
5. Cod CPV: 30200000-1
6. Data publicării anunțului de intenție: ______

      Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării tehnicii de calcul conform necesităţilor Primăriei municipiului Chișinău (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2019.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 2019
8. Modalităţi de plată: transfer/ 100% după executarea obligațiilor (lipsa avansului).
	
    Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție  privind achiziționarea bunurilor:

LOT I:


	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

	
	
	ECHIPAMENT DE RETEA
	
	
	

	1
	
30200000-1

	Cloud router switch
	buc
	8
	Arhitectură - MIPSBE; CPU - AR9344; Numar core – 1; CPU frecvența nominală - 600 MHz; Dimensiuni - 200x145x45mm; Nivelul de licență – 5; Sistem de operare - RouterOS; Dimensiunea de RAM - 128 MB; Dimensiune de stocare - 128 MB; Tip de stocare – NAND; Temperatura ambiantă Testat - -40 ° C până la 65 ° C; PoE în - PoE pasive; Suport 802.3af – da; PoE în tensiune de intrare - 10-57 V; Numărul de intrări DC - 2 (mufa DC, PoE-IN); DC Tensiune de intrare Mufă - 10-57 V; Consum maxim de putere - 13 W; 2,4 GHz Rata de date wireless Max - 300 Mbit / s; Numărul wireless de 2,4 GHz de lanțuri – 2; Wireless standarde de 2,4 GHz - 802.11b / g / n; Câștigul antenei dBi pentru 2,4 GHz – 4; Wireless model de cip de 2,4 GHz - AR9344; Generație fără fir de 2,4 GHz - Wi-Fi 4; 10/100/1000 porturi Ethernet – 8; DDMI SFP – da; Porturi SFP – 1; Port serial - RJ45; Număr de porturi USB – 1; Resetarea USB Power – da; Tip slot USB - microUSB de tip AB; Curent maxim USB (A) - 1.5; monitorizarea temperaturii PCB – da; Monitor de tensiune – da;

	2
	
30200000-1

	Cloud Smart Router
	buc
	12
	Dimensiuni - 440 x 144 x 44 mm; Sistem de operare - SwOS; Dimensiune de stocare - 2 MB; Tip de stocare - FLASH; Temperatura ambiantă Testat -20 ° C până la 70 ° C; oE în - PoE pasive; PoE în tensiune de intrare - 10-30 V; Numărul de intrări DC - 2 (mufa DC, PoE-IN) ; DC Tensiune de intrare Mufă - 10-30 V; Consum maxim de putere - 19 W; 10/100/1000 porturi Ethernet - 24; + Porturi SFP – 2;

	3
	
30200000-1

	Cloud Core Router
	buc
	2
	CPU - TLR4-03680; Numar core – 36; CPU frecvența nominală -1.2 GHz; Dimensiuni - 355x145x44mm; Nivelul de licență – 6; Sistem de operare - RouterOS; Dimensiunea de RAM - 4 GB; Dimensiune de stocare - 1 GB; Tip de stocare – NAND; Temperatura ambiantă Testat - -20 ° C până la 60 ° C; Numărul de intrări de curent alternativ – 2; Gama de intrare de curent alternativ - 100-240; Consum maxim de putere - 60 W; 10/100/1000 porturi Ethernet – 12; DDMI SFP – da; Porturi SFP – 4; Port serial – RJ45; Număr de porturi USB – 1; Resetarea USB Power – da; Tip slot USB - USB tip A; Curent maxim USB (A) – 1; Monitorizarea temperaturii PCB – da; Monitor temperatura procesorului – da; Butonul Mod – da;

	4
	
30200000-1

	Cloud Router Switch
	buc
	2
	Arhitectură – MIPSBE; CPU – QCA8511; Numar core – 1; CPU frecvența nominală – 400 MHz; Dimensiuni – 200x143x44mm; Nivelul de licență – 5; Sistem de operare – RouterOS; Dimensiunea de RAM – 128 MB; Dimensiune de stocare – 16 MB; Tip de stocare – 128 MB; Temperatura ambiantă Testat – -40 ° C până la 70 ° C; PoE în – PoE pasive; PoE în tensiune de intrare – 10-57 V; Numărul de intrări DC – 2 (mufa DC, PoE-IN); DC Tensiune de intrare Mufă – 10-57 V; Consum maxim de putere – 10-57 V; 10/100/1000 porturi Ethernet – 8; Porturi SFP – 4 ; Port serial – RJ45; Monitor de curent – da; Monitorizarea temperaturii PCB – da; Monitor de tensiune – da; Butonul Mod – da;

	5
	
30200000-1

	NAS
	buc
	1
	Procesor: Model de procesor - Intel Atom C2538; Arhitectură procesor - 64-biți; Frecvența procesorului - Patru nuclee de 2,4 GHz; Motor de criptare hardware (AES-NI)	 - da; Memorie de sistem - 2 GB DDR3; Module de memorie prestabilite - 2 GB (2 GB x 1); Numărul total de sloturi pentru memorie – 2;Memorie extensibilă - 16 GB (8 GB x 2); Agregatori: Drive Bay (s) – 4; Max. numărul de blocuri de acționare cu dispozitiv de expansiune – 8; Tip de unitate compatibil - HDD SATA de 3,5 "HDD,  SATA de 2,5 ", 2,5 "SATA SSD; Capacitate internă maximă - 64 TB (16 TB unitate x 4) (Capacitatea poate varia în funcție de tip RAID); Capacitate netă maximă cu dispozitive de expansiune - 128 TB (64 TB + 16 TB unitate x 4) (Capacitatea poate varia în funcție de tip RAID); Dimensiunea maximă a unui volum - 108 TB; Unitate de schimbare la cald – da; Porturi externe: RJ-45 Port 1GbE LAN - 4 (cu linkul de agregare / asistență la reîncărcare). Port USB 3.0 – 2; Port ESATA – 1; PCIe: Extensie PCIe - 1 x slot Gen2 x8 (link x4); Suport suplimentar pentru consiliu - Card de rețea PCIe, M2D18 - Placa de adaptare SSD M.2 pentru două discuri cu memorie cache SSD; Sistem de fișiere: Unități interne – Btrfs, EXT4; Unități externe – Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, Hfs +, exFAT *; Factor de formă - 1U; Dimensiune (înălțime x lățime x adâncime) - 44 mm x 480 mm x 492,6 mm; Greutate - 6,21 kg; Suport raft  - Patru raft de 19 inci de patru inci; Ventilator de sistem - 40 mm x 40 mm x 2 buc; Modul de viteză a ventilatorului - Mod de viteză maximă, Modul de racire, Mod silențios; Pornire automată după întrerupere	 - da; Nivel de zgomot - 28,5 dB (A); Pornire / Oprire programată – da;
Funcție Wake on LAN / WAN – da; Alimentare / adaptor - 100 W; Tensiune de intrare ca. - 100V - 240VAC curent;
Frecvență - 50/60 Hz, monofazat; Consumul de energie - 45,28 W (acces), 20,81 W (hibernare); Unitate termică britanică	 - 154.61 BTU / oră (acces), 71.05 BTU / oră (hibernare); Temperatură: Temperatura de lucru - 5 ° C - 35 ° C (40 ° F - 95 ° F); Temperatura de depozitare - -20 ° C - 60 ° C (-5 ° F - 140 ° F); Umiditatea relativă - 5% - 95% HR; Certificare - EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI.

	6
	
30200000-1

	HDD
	buc
	4
	Țara de origine a mărfurilor - China, Thailanda; Capacitatea de stocare - 8 TB; Codul producătorului - ST6000VN0033; Pentru compatibilitate - MAC OS și Windows; Tipul de hard disk – intern; Form Factor – 3,5; Tehnologiev – HDD; Interfață – SATAIII; Viteza de rotatie - 7200 rot / min; Caracteristici - HDD pentru NAS;

	
	
	Valoarea estimativă totală
	
	
	130 000 lei



LOT II:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

	
	
	MONITOARE SI TELEVIZOARE
	
	
	

	1
	
30200000-1

	LED TV
	buc
	3
	Dimensiunea ecranului – 32; Rezoluție ecran - 1366x768 (HD); Suport pentru Smart TV – există; Sisteme de operare - VIDAA Lite 2 OS; Drecvență - 800 Hz; Matrice de tip – TN; 
USB – 2; Difuzoare - W 16; Caracteristici - Wi-Fi, Ethernet;

	2
	
30200000-1

	Montare pe perete (suport)
	buc
	3
	Tip - pe perete; Diagonală minimă – 32; 
Diagonală maximă – 65; Distanța maximă față de perete – 24 mm; Standard - VESA 600x400 mm; Greutate maximă suportată - 40 kg; Culoare – negru;

	3
	
30200000-1

	    Monitor
	buc
	10
	Monitor color – negru ; Mărimea monitorului  - 27 inch; Rezoluție  - 1920x1080 PX; Rata de reîmprospătare  - 60Hz; Timp de răspuns  - 2 ms; Tipul Panou  - TN; Iluminare din spate  - WLED; Raport aspect - 16: 9; Strălucire – 300; Contrast (dinamic) - 20M: 1; Contrast (statică) - 1000: 1; Pixel pitch - 0.311; Ecran Zona activă - 597.89x336.31 mm; Unghi de vizualizare (CR10) - 170/160 °; Colorate - 16,7 milioane; Tip bezel – normal; Frecvenţă de scanare - 30-83khz / 50-76hz; Limbi OSD - EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP; Greu de sticla - 3H; Intrare semnal - HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI; Ieşire audio - Ieșire căști (3,5mm); Difuzoare - 2 W x 2; Putere difuzor - 2 Watt; Difuzoare – da; Cablu HDMI - 1,5 m; Cablu VGA - 1,8 m; Cablu DVI - 1,8 m; 
Cablu audio - 1,8 m; Cablu de alimentare Shuko c7 - 1,2 m; RoHS - da; Înclinare - -5/15 °; Vesa - 100x100; Sursa de alimentare - intern; Sursa de alimentare - 100 - 240V 50 / 60Hz; Clasa de energie - B; Consum de energie pe - 31 watt; 
Consum de energie Oprit - 0,15 watt; 
Consum de energie Standy - 0,37 watt; 
Dimensiunile produsului mm x bază incl mm x mm - 642.4x449.3x241.9 mm; 
Dimensiuni carton mm x mm x mm - 730x500x145 mm; 
Greutate netă pachet fără kg - 4.8 kg; 
Greutate brută pachet incl - 6.8 kg;

	
	
	Valoarea estimativă totală
	
	
	47 400 lei


[bookmark: _GoBack]
LOT III:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

	
	
	(Calculatoare)
ECHIPAMENT TEHNIC
	
	
	

	1
	
30200000-1

	Mini PC
	buc
	1
	Procesor - Intel® Quad-Core Processor J3160 (Up to 2.24GHz); Sisteme de operare - Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit compliant; Memorie operativa - 16 Gb  DDR3; Depozitare - 250GB SSD eMMC, 32GBeMMC, mSATA slot, Supports 1 x mSATA slot128GB, mSATA SSD, Supports 1 x mSATA slot
2.5”HDD, Supports 1 x 2.5" SATA HDD/SSD; LAN - Gigabit LAN; Wi-Fi Slot - 802.11ac + BT 4.0; Port-uri - Front I/O,MIC-In 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (Type C), 1 x IR, 1 x udio-Out with, Rear I/O 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Kensington ock; Alimentare - 36W/12V Adapter; Dimensiunea - 110mm (W) x 46mm (H) x 118.5mm (L); VESA - Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm

	2
	
30200000-1

	Mini PC
	buc
	10
	Procesor - Intel® Quad-Core Processor J3160 (Up to 2.24GHz); Sisteme de operare - Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit compliant; Memorie operativa - 8 Gb  DDR3; Depozitare - 250GB SSD eMMC, 32GBeMMC, mSATA slot, Supports 1 x mSATA slot128GB, mSATA SSD, Supports 1 x mSATA slot
2.5”HDD, Supports 1 x 2.5" SATA HDD/SSD; LAN - Gigabit LAN; Wi-Fi Slot - 802.11ac + BT 4.0; Port-uri - Front I/O,MIC-In 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (Type C), 1 x IR, 1 x udio-Out with, Rear I/O 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Kensington ock; Alimentare - 36W/12V Adapter; Dimensiunea - 110mm (W) x 46mm (H) x 118.5mm (L); VESA - Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm.

	3
	30200000-1
	Adaptor
	buc
	11
	Tip – Adaptor; Interfață stânga – HDMI; Interfață dreapta – VGA;

	4
	
30200000-1

	Tastatură + mouse
	buc
	11
	Tipul - cu fir; Culoare tastatură – neagra; Interfață tastatură – USB; Conexiunea mouse-ului – cu fir;  Tehnologie – optică; 
Culoare mouse-ul – neagra; Numărul de butoane – 3; Roata de defilare – 1; Rezoluție  - 1000 - 2000 dpi; Interfață mouse – USB;

	
	
	Valoarea estimativă totală
	
	
	88 600 lei



LOT IV:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

	
	
	SERVER
	
	
	

	1
	
30200000-1

	Server
	buc
	1
	Procesor – 2x CPU Intel® Xeon® E5-2600 v4; Sistem de operare – Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft® Windows Server® 2016, Novell® SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat® Enterprise Linux, VMware® ESX®; Memorie operativa – 8x 8Gb DIMM-uri DDR4 până la 2133 milioane tranzacții pe secundă, Memorie RAM maximă: până la 384 GB (12 sloturi pentru DIMM): 2/4/8/16/32 GB; Asistență hipervizor – Citrix® XenServer®, Microsoft® Windows Server® 2008 cu Hyper-V®, VMware® vSphere, Conduceți golfurile Opțiuni multiple de carcasă R430 disponibile: 10 x 2,5 inch Hot Swap, 8 x 2,5 inci Hot Swap, 4 x 3,5 inch Hot Swap, 4 x 3,5 inch Drives conectat prin cablu; Carcasă - 1Urack; Disponibilitate - Memorie ECC Acceptă corectarea datelor într-un singur dispozitiv (SDDC), Rezervare memorie (rang de rezervă), Unități de hard disk de schimb rapid la cald, Surse de alimentare redundante schimbabile la cald, iDRAC8 cu controler pentru ciclul de viață, Suport cluster de înaltă disponibilitate, Suport pentru virtualizare, Două module SD integrate (Hypervisor Failover), Modul TPM 1.2; Alimentare - Sursa de alimentare 450 W, 550 W; Controlere RAID - Intern, PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC, H730P, Extern: PERC H830; Chipset-ul - Chipset Intel® Seria C610; Agregatori - 1x500GB SSD, 3x8Tb HDD, Drive SAS, SATA, NL-SAS, în stare solidă; Sloturi - 2 PCIe 3.0; Controler de rețea - Porturi LOM 1GbE 4; Administrare – (Sisteme de management: Conformitatea cu IPMI 2.0 Noi facem, Dell OpenManage Essentials, Dell OpenManageTM Mobile, Dell OpenManage Power Center. Administrare la distanta: iDRAC8 controler ciclului de viață al, iDRAC8 Express (implicit), iDRAC8 Enterprise (upgrade), conduce vFlash 8GB (update), conduce vFlash 16GB ( actualizare). capacități de integrare Dell OpenManage: integrarea Pachetul Dell OpenManage al Centrului de sistem pentru Microsoft ®, integrarea Dell OpenManage pentru VMware® vCenter ™ Instrumente de integrare Dell OpenManage: HP Operations Manager, IBM Tivoli®, Netcool® și cA și Rețeaua de gestionare a sistemelor, Instrumente software Dell OpenManage.); Conexiuni de rețea - Carduri de interfață de rețea opționale, adaptoare de autobuz gazdă; Placa video – (Tip video: placă grafică integrată Matrox G200 cu iDRAC8, Memorie video: 16 MB, folosită împreună cu memoria aplicației iDRAC8).



	
	
	Valoarea estimativă totală
	
	
	150 000 lei



9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
10. Tipul contractului Contract de Cererea Ofertelor de Preț.
11.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 31 decembrie 2019.
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 2 luni
13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: mun. Chișinău
	14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lot.
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț;
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: respinse.
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): lipsesc.
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 
	Nr. d/o
	Denumirea documentului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
	Obligativitatea

	
1
	Dovada  înregistrării   persoanei  juridice
	Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare     eliberate     de     autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 
Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	


2
	Certificat lipsa datoriilor la bugetul de stat.
	• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); 
Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	3
	Oferta (F 3.1)
	Prețul indicat cu TVA și fără TVA
Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	4
	Certificat de atribuire a contului bancar copie valabilă
	Eliberată de banca deţinătoare de cont confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	5
	Ultimul raport financiar
	Obligatoriu
Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	6
	Specificații tehnice (F 4.1)
	Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	7
	Specificații de preț (F 4.2)
	Confirmat prin semnătura electronică
	obligatoriu

	8
	DUAE
	Confirmat prin semnătura electronică
Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender.
	obligatoriu



20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria municipiului Chișinău
b) Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
c) Tel: 022 20 15 87
d) Fax: 
e) E-mail: da@pmc.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dicusar Lidia
21. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
· pînă la: [ora exactă] ora: 
· pe: [data] 

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:. Nu se cere

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română
25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.
26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 416000.00 lei




Conducătorul grupului de lucru:  Oleg PAVLENCO ___________________             L.Ș.




Ex: Dicusar Lidia
Tel: 022 201 538
5

