3.1.1 Aviz de racordare.

Nr. 3618 din “04” decembrie. Valabil pand la “04” decembrie 2019
Pentru proiectare, ,, lluminare stradala ”, in mun. Balti, (req. Podul de cale ferata de pe str. Boris Glavan), P = 5 kW.

20.2. Se recomandd utilizarea declangatoarelor independente sau relee cu functii de protectie impotriva variatjilor lente gi rapide
(supratensiuni) ale tensiunil.

21. Cerinte faté de automatizare: Conform NAIE.
22. Cerinte fata de echipamentul de masurare:

22.1. Echipamentul de masurare a energiei electrice de montat in cutie de protectie omologata, dotaté cu intrerupator
conform sarcinii solicitate §i constructiv executata cu doud usi: usa exterioard, dotatd cu lacat tipizat, avand
accesul liber a furnizorului/distributie i a clientului; uga interioard cu lacit tipizat, avand accesul liber numai a
furnizoruluildistributie si posibilitatea sigilarii lactului.

22.2. Cutia de protectie de instalat in incinta clientului, in preajma PT, in loc accesibil pentru control si exploatare.

22.3. Cerinte privind utilizarea contorului:

22.3.1. Se recomanda utilizarea contoarelor electronice care corespund prevederilor sectiunii 10 din Regulamentul
privind masurarea energiei electrice in scopuri comerciale aprobat prin Hotararea ANRE nr. 382 din 02.07.2010.

22.3.2. Se recomanda completarea contoarelor de masurd a energiei electrice cu modul de telecomunicatie
GSM/GPRS,RS-485, producator ,,ISKRAEMEKO", ori producator Landis+Gyr, Elvetia, dupa caz.

22.3.3. In caz de procurare a echipamentului de mésurare de la alt furnizor decét operatorul refelei de distributie, la
momentul coordonarii intregului proiect se va coordona si echipamentului de evidenta.

22.3.4. Contorul trebuie sa fie legalizat gi verificat metrologic in modul stabilit de Sistemul National de Metrologie.

22.3.5. Se va instala doar contor la care timpul expirat de la ultima verificare metrologica nu este mai mare de 12 luni.

23. Alte cerinte:

23.1. Elaborarea si coordonarea proiectului instalafiei electrice cu operatorul de refea este obligatorie. O copie a proiectului
coordonat rdmane la operatorul de retea. Coordonarea proiectului respectiv se efectueazé de catre operatorul de retea, STP
SA ,RED Nord", in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitarii.

23.2. In instalatjile electrice de alimentare 10/0.4 kV s& se utilizeze utilaj energetic si receptoare electrice noi, care corespund
standardelor in vigoare si omologate in modul stabilit.

23.3. Lucrarile de proiectare, montare, reglare si testare a instalatiei de alimentare §i utilizare se vor efectua de catre
intreprinderile autorizate pentru efectuarea acestor lucrari.

23.4. Punctul de delimitare de proprietate si deservire se stabileste in Actul de delimitare. Ca reguld punctul de delimitare
coincide cu punctul de racordare. Consumatorul, totodata, este in drept s& nainteze cererea de transmitere la balanta
furnizorului a instalatiei de racordare construite. Transmiterea la balanta furnizorului a instalatjilor electrice va servi temei
pentru modificarea punctului de delimitare

23.5. Legarea la pamant si indeplinirea masurilor contra electrocutérii sa se efectueze in conformitate cu Normele de amenajare
a instalatiilor electrice (NAIE.)

23.6. Reteaua de alimentare va fi integra si vizibila pana la echipamentul de evidenta.

23.7.Se interzice conectarea si folosirea aparatelor electrice de sudat §i a altor receptoare electrice care influenteaza
negativ la calitatea energiei electrice.

in atentia solicitantului

1. In cazul in care solicitantul, potential consumator final nu este de acord cu conditiile indicate in aviz, el este in drept s& se adreseze la Agentia
Nationala pentru Reglementare in Energetica.

2. Racordarea si punerea sub tensiune a instalatilor electrice ale solicitantului se efectueaza in termen de cel mult 2 zile lucrétoare din momentul
achitarii tarifului pentru racordare.

3. In cazul existentei datoriilor pentru energia electrica si a penalitatilor la alte locuri de consum, operatorul de refea este in drept, la solicitarea
furnizorului, s& nu racordeze instalatjile electrice la reteaua electrica.

4. In cazul racordarii locului de consum cu o putere contractata de cel mult 150 kW la reteaua electricé de distributie de tensiune joasé si medie,
admiterea in exploatare a instalatjei electrice se confirma prin declaratja electricianului autorizat, cu exceptia gradinitelor, scolilor, spitalelor,
azilurilor de batrini si a orfelinatelor, cazuri in care admiterea in exploatare se face de c&tre organul supravegherii energetice de stat.

Dup# achitarea plalji pentru racordare cu o companie de furnizare va fi incheiat un contract de furnizare a energiei electrice.

é 5. La cererea solicitantului, operatorul de refea asigura proiectarea §i montarea instalatiei de racordare. Proiectarea se efectueazd dupa
'2 semnarea contractului privind proiectarea i montarea instalatiei de racordare dintre solicitant $i operatorul de retea si dupé achitarea de
. citre solicitant a cheltuielilor de proiectare. Montarea instalatiei de racordare se efectueaza dupd achitarea de cétre solicitant g cheltuielilor
§ pentru montarea instalatiei de racordare, conform devizului de cheltuieli, intocmit de operatorul de retea, in baza 3
= Not&: Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie intocmirea si semnarea actului de delimita.
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