	Lucrari de reparatiе a segmentului de drum local L403 "Nisporeni-Marinici"km 4,7-8,7(8683-DA)
	WinСмета2000

Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1

Reparatiе a segmentului de drum

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari pregatitoare
	
	
	
	

	1
	Dl109


	(gr.6cm) Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3
	330,000
	
	

	 2
	TsC03G1k=0,85


	(Incarcarea mrterialului de le demolat) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 
	100 m3
	3,300
	
	

	 3
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (in depozit)
	t
	726,000
	
	

	 4
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  
	100 m3
	3,300
	
	

	 5
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III 
	100 m3
	3,300
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Lucrari de terasament
	
	
	
	

	6
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	9,550
	
	

	 7
	TsC22B1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II 
	100 m3
	9,550
	
	

	 8
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	9,550
	
	

	 9
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  (din debleu umplerea acostamentelor) 
	t
	1 575,750
	
	

	 10
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	9,550
	
	

	 11
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	9,550
	
	

	 12
	TsC03F1


	( din cariera   ; Y=1.75t/m3  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3
	39,220
	
	

	 13
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din cariera  umplerea acostamentelor) 
	t
	6 863,500
	
	

	 14
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	39,220
	
	

	 15
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	39,220
	
	

	 16
	DI96


	(NUMAI Compactor 25 t )  Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  
	100 m3
	48,770
	
	

	 17
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri  
	m3
	487,700
	
	

	   
	
	Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare
	
	
	
	

	18
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	113,150
	
	

	 19
	TsE01A


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2
	12,570
	
	

	 20
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2
	70,790
	
	

	 21
	TsE01A


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2
	7,860
	
	

	   
	
	Capitolul 4. Sistemul rutier
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Новая дорожная на ровиках уширения (ПК46+75 -ПК67+50 cлева по ходу пикетажа) (ПК 67+50-ПК69+70, ПК81+65- ПК83+00 справо по ходу пикетажа) 
	
	
	
	

	22
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2
	29,140
	
	

	 23
	TsE01A


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2
	3,240
	
	

	 24
	Dl110


	(h=15cm) Amenajarea stratului de egalizare din balast
	m3
	709,950
	
	

	 25
	DA12C


	(H=14cm;)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   
	m3
	408,800
	
	

	 26
	DA12B


	(H=16cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	418,240
	
	

	 27
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic( 0,65l/m2 )
	t
	1,210
	
	

	 28
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	1 857,000
	
	

	 29
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic( 0,25l/m2 )
	t
	0,460
	
	

	 30
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2
	1 857,000
	
	

	   
	
	Capitolul 4.2. Усиление сущ покрытия  
	
	
	
	

	31
	DI89A


	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material
	100m2
	22,090
	
	

	 32
	DA12B


	(H=14cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	309,260
	
	

	 33
	DI89A


	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material
	100m2
	241,900
	
	

	 34
	DA12B


	(S=24190m2; H=10cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	2 419,000
	
	

	 35
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic( 0,65l/m2 )
	t
	17,159
	
	

	 36
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	26 399,000
	
	

	 37
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic( 0,25l/m2 )
	t
	6,600
	
	

	 38
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2
	26 399,000
	
	

	   
	
	Capitolul 4.3. Дорожная одежда на съездах
	
	
	
	

	39
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	7,130
	
	

	 40
	TsC22B1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II 
	100 m3
	7,130
	
	

	 41
	DI96


	(NUMAI Compactor 25 t )  Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  
	100 m3
	2,780
	
	

	 42
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri  
	m3
	27,800
	
	

	 43
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3
	2,780
	
	

	 44
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  (din debleu umplerea acostamentelor) 
	t
	458,700
	
	

	 45
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	2,780
	
	

	 46
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	2,780
	
	

	 47
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3
	4,350
	
	

	 48
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (sol de prisos )   
	t
	717,750
	
	

	 49
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	4,350
	
	

	 50
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	4,350
	
	

	 51
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2
	7,800
	
	

	 52
	TsE01A


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 
	100m2
	0,900
	
	

	 53
	DI89A


	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material
	100m2
	2,600
	
	

	 54
	DA12B


	(H=10cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	26,000
	
	

	 55
	Dl110


	(h=15cm) Amenajarea stratului de egalizare din balast
	m3
	130,500
	
	

	 56
	DA12B


	(H=25cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	217,500
	
	

	 57
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic( 0,65l/m2 )
	t
	0,735
	
	

	 58
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	1 130,000
	
	

	 59
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic( 0,25l/m2 )
	t
	0,283
	
	

	 60
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2
	1 130,000
	
	

	     
	
	Capitolul 5. Reparatia podetului
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Ж/Б труба на ПК48+51.5 дим.1.0м  длина  -13м
	
	
	
	

	61
	RpAcH18C


	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind  diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Расчистка трубы мех способом на вымет)
	m
	13,000
	
	

	 62
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor--расчистка внутри трубы
	m3
	7,000
	
	

	 63
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-- очистка поверхности от пыли и грязи  металлическими щетками
	m2
	28,000
	
	

	 64
	TsH82C


	Maturarea aleelor, cu murdarie mare --вымет мусора
	100m2
	0,280
	
	

	 65
	PF01A


	 (solutie din ciment polimeric  h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita 
	m2
	28,000
	
	

	 66
	PF01C


	 (solutie din ciment polimeric   h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus 
	m2
	28,000
	
	

	 67
	NOTA


	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului
	m
	0,000
	
	

	 68
	RpCB18A


	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc
	m3
	1,200
	
	

	 69
	TsD01C


	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3
	1,200
	
	

	 70
	CP21B


	(acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp150 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton  
	m3
	1,200
	
	

	 71
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка существующего портала оголовка мех.способом)
	m3
	2,500
	
	

	 72
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(рытье котлована в отвал под колодец на входе)
	100 m3
	0,240
	
	

	 73
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	1,700
	
	

	 74
	Dl119


	(camine) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	22,700
	
	

	 75
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	36,200
	
	

	 76
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(рытье котлована в отвал под оголовок на выходе)
	100 m3
	0,230
	
	

	 77
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	0,700
	
	

	 78
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	1,010
	
	

	 79
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	3,920
	
	

	 80
	Dl119


	(rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	0,550
	
	

	 81
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	22,800
	
	

	 82
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	1,000
	
	

	 83
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,054
	
	

	 84
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,054
	
	

	 85
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	9,570
	
	

	 86
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	9,570
	
	

	 87
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,085
	
	

	 88
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,085
	
	

	 89
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	10,370
	
	

	 90
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	10,370
	
	

	 91
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,200
	
	

	 92
	TsC03B1


	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,070
	
	

	 93
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,070
	
	

	 94
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,400
	
	

	 95
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	66,000
	
	

	 96
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,400
	
	

	 97
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	0,400
	
	

	   
	
	Capitolul 5.2. Ж/Б труба на ПК59+67.5 дим.1.0м  длина  -11м
	
	
	
	


	98
	RpAcH18C


	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind  diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Расчистка трубы мех способом на вымет)
	m
	11,000
	
	

	 99
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor--расчистка внутри трубы
	m3
	5,000
	
	

	 100
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-- очистка поверхности от пыли и грязи  металлическими щетками
	m2
	26,000
	
	

	 101
	TsH82C


	Maturarea aleelor, cu murdarie mare --вымет мусора
	100m2
	0,260
	
	

	 102
	PF01A


	 (solutie din ciment polimeric  h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita 
	m2
	26,000
	
	

	 103
	PF01C


	 (solutie din ciment polimeric   h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus 
	m2
	26,000
	
	

	 104
	NOTA


	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului
	m
	0,000
	
	

	 105
	RpCB18A


	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc
	m3
	1,200
	
	

	 106
	TsD01C


	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3
	1,200
	
	

	 107
	CP21B


	(acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp150 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton  
	m3
	1,200
	
	

	 108
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(рытье котлована в отвал под оголовок)
	100 m3
	0,460
	
	

	 109
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	1,600
	
	

	 110
	Dl119


	(rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	1,100
	
	

	 111
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,020
	
	

	 112
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	3,920
	
	

	 113
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	45,600
	
	

	 114
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	2,000
	
	

	 115
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,118
	
	

	 116
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,118
	
	

	 117
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	20,890
	
	

	 118
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	20,890
	
	

	 119
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,054
	
	

	 120
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,054
	
	

	 121
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	9,570
	
	

	 122
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	9,570
	
	

	 123
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,200
	
	

	 124
	TsC03B1


	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,140
	
	

	 125
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,140
	
	

	 126
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,320
	
	

	 127
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	52,800
	
	

	 128
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,320
	
	

	 129
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	0,320
	
	

	   
	
	Capitolul 5.3. Ж/Б труба на ПК65+70  дим.1.0м  длина 12м
	
	
	
	

	130
	RpAcH18C


	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind  diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Расчистка трубы мех способом на вымет)
	m
	12,000
	
	

	 131
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor--расчистка внутри трубы
	m3
	9,000
	
	

	 132
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-- очистка поверхности от пыли и грязи  металлическими щетками
	m2
	28,000
	
	

	 133
	TsH82C


	Maturarea aleelor, cu murdarie mare --вымет мусора
	100m2
	0,280
	
	

	 134
	PF01A


	 (solutie din ciment polimeric  h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita 
	m2
	28,000
	
	

	 135
	PF01C


	 (solutie din ciment polimeric   h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus 
	m2
	28,000
	
	

	 136
	NOTA


	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului
	m
	0,000
	
	

	 137
	RpCB18A


	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc
	m3
	1,200
	
	

	 138
	TsD01C


	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3
	1,200
	
	

	 139
	CP21B


	(acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp150 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton  
	m3
	1,200
	
	

	 140
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(рытье котлована в отвал под оголовки)
	100 m3
	0,460
	
	

	 141
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	1,600
	
	

	 142
	Dl119


	(rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	1,100
	
	

	 143
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,020
	
	

	 144
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	3,920
	
	

	 145
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	45,600
	
	

	 146
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	2,000
	
	

	 147
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,118
	
	

	 148
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,118
	
	

	 149
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	20,890
	
	

	 150
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	20,890
	
	

	 151
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,054
	
	

	 152
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,054
	
	

	 153
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	9,570
	
	

	 154
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	9,570
	
	

	 155
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,200
	
	

	 156
	TsC03B1


	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,140
	
	

	 157
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,140
	
	

	 158
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,320
	
	

	 159
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	52,800
	
	

	 160
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,320
	
	

	 161
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	0,320
	
	

	   
	
	Capitolul 5.4. Ж/Б труба на ПК76+72.5  дим.1.0м  длина 12м
	
	
	
	

	162
	RpAcH18C


	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind  diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Расчистка трубы мех способом на вымет)
	m
	12,000
	
	

	 163
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor--расчистка внутри трубы
	m3
	10,000
	
	

	 164
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-- очистка поверхности от пыли и грязи  металлическими щетками
	m2
	28,000
	
	

	 165
	TsH82C


	Maturarea aleelor, cu murdarie mare --вымет мусора
	100m2
	0,280
	
	

	 166
	PF01A


	 (solutie din ciment polimeric  h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita 
	m2
	28,000
	
	

	 167
	PF01C


	 (solutie din ciment polimeric   h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus 
	m2
	28,000
	
	

	 168
	NOTA


	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului
	m
	0,000
	
	

	 169
	RpCB18A


	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc
	m3
	1,200
	
	

	 170
	TsD01C


	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3
	1,200
	
	

	 171
	CP21B


	(acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp150 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton  
	m3
	1,200
	
	

	 172
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка существующего портала оголовка мех.способом)
	m3
	1,250
	
	

	 173
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(рытье котлована в отвал под оголовок)
	100 m3
	0,460
	
	

	 174
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	1,600
	
	

	 175
	Dl119


	(rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	1,100
	
	

	 176
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,020
	
	

	 177
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	3,920
	
	

	 178
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	45,600
	
	

	 179
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	2,000
	
	

	 180
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,118
	
	

	 181
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,118
	
	

	 182
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	20,890
	
	

	 183
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	20,890
	
	

	 184
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,054
	
	

	 185
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,054
	
	

	 186
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	9,570
	
	

	 187
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	9,570
	
	

	 188
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,200
	
	

	 189
	TsC03B1


	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,140
	
	

	 190
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,140
	
	

	 191
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,320
	
	

	 192
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	52,800
	
	

	 193
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,320
	
	

	 194
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	0,320
	
	

	     
	
	Capitolul 6. Evacuarea apelor
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Устройство кюветов
	
	
	
	

	195
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Нарезка кюветов автогрейдеров в грунтах II группы ) ПК46+75-ПК54+95
	100 m3
	4,800
	
	

	 196
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Нарезка кюветов автогрейдеров в грунтах II группы ) ПК78+47-ПК82+28
	100 m3
	3,450
	
	

	 197
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Расчистка существующей трапециедальной канавы ПК55+00-ПК58+82)
	100 m3
	1,450
	
	

	 198
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Расчистка существующей треугольной канавы ПК58+82-ПК73+17)
	100 m3
	1,450
	
	

	   
	
	Capitolul 6.2. Ж/Б труба на диам.1,0м на ПК57+08
	
	
	
	

	199
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,550
	
	

	 200
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 
	m3
	22,000
	
	

	 201
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	1,600
	
	

	 202
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ) Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	0,700
	
	

	 203
	TsC54A


	(Balast fr.0-63mm Ga75   )   Strat de fundatie din nisip 
	m3
	23,200
	
	

	 204
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	6,100
	
	

	 205
	Dl122


	(TB 100,25-90  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	7,440
	
	

	 206
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,020
	
	

	 207
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	3,920
	
	

	 208
	Dl119


	(rigola ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	1,100
	
	

	 209
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	56,100
	
	

	 210
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	1,000
	
	

	 211
	IzF20A


	( =2.8kg  )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m
	4,667
	
	

	 212
	TsC03B1


	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,300
	
	

	 213
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,300
	
	

	 214
	TsC03F1k=0.85


	(incarcarea in auto)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,710
	
	

	 215
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	117,150
	
	

	 216
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,710
	
	

	 217
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II 
	100 m3
	0,710
	
	

	 218
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm
	100m2
	0,054
	
	

	 219
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,054
	
	

	 220
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
	kg
	9,570
	
	

	 221
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	9,570
	
	

	 222
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,200
	
	

	   
	
	Capitolul 6.3. Устройство ж/б трубы на съездах-4шт
	
	
	
	

	223
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,040
	
	

	 224
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 
	m3
	8,000
	
	

	 225
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip 
	m3
	8,000
	
	

	 226
	Dl122


	(TB 60,25-90  -gr.=1400kg;W=0.57m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri
	m3
	7,200
	
	

	 227
	Dl119


	(ogolovok) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale 
	m3
	4,800
	
	

	 228
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere 
	kg
	81,600
	
	

	 229
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	145,600
	
	

	 230
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	10,000
	
	

	 231
	TsC03B1


	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,800
	
	

	 232
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,800
	
	

	     
	
	Capitolul 7. Amenajarea drumului  
	
	
	
	

	233
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--(метал.стойка МС -1,.для дорожных знаков)
	buc
	18,000
	
	

	 234
	DF20B


	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Дорожные знаки)
	buc
	18,000
	
	

	 235
	DF16B


	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla
	1 km
	12,080
	
	

	 236
	DF18B


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Сигнальный столбик)
	buc
	140,000
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	Asigurarea sociale
	
	
	
	

	
	Total cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


	Intocmit 
	(

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)


