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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. str - la  Prieteniei,  L = 180,0 m,  b = 4,0 m

	
	

	1
	DH02B  K = 2

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea   10 cm

	100m2
	7,20

	 2
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	7,20

	 
	
	Capitolul 2. str.  Verde,  L = 276,0 m,  b = 4,0 m

	
	

	3
	DH02B  K = 2

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea   10 cm

	100m2
	11,04

	 4
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	11,04

	 
	
	Capitolul 3. str.  Ciocirliei,  L = 280,0 m,  b = 4,0 m

	
	

	5
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	1,65

	 6
	TsI51A9

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km

	t
	231,00

	 7
	DH02B  K = 2

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea   10 cm

	100m2
	11,20

	 8
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm   ( H = 12 cm )

	100m2
	11,20

	 9
	DI134A1  K = 3

	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134

	100m2
	-11,20

	 
	
	Capitolul 4. str. Gagarin,  L = 180,0 m,  b = 3,0 m

	
	

	10
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	1,10

	 11
	TsC35B11

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m

	100 m3
	1,10

	 12
	TsI51A9

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km

	t
	154,00

	 13
	DH02B  K = 2

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea   10 cm

	100m2
	5,40

	 14
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm   ( H = 12 cm )

	100m2
	5,40

	 15
	DI134A1  K = 3

	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134

	100m2
	-5,40

	 
	
	Capitolul 5. str. Alexandr  Nemitt,  L = 465,0 m,  b = 3,5 m

	
	

	16
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	2,79

	 17
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 

	t
	390,60

	 18
	DH02B  K = 2

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea   10 cm

	100m2
	16,10

	 19
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	16,10

	 20
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	9,30


 
						
	                                                                                                         

	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 



