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Цилиндры

Артикул Наименование/
вместимость, мл / л

Цена
деления, мл

Допустимая
погрешность, мл

Высота, 
мм

Диаметр, 
мм

Уп., 
шт.

10004222 Цилиндр 10 0,2 ±0,2 140±2,0 13,5±1,0 50

10004225 Цилиндр 25 0,5 ±0,5 195±2,0 18,0±1,0 30

10004226 Цилиндр 50 1,0 ±1,0 199±2,0 25,5±1,0 30

10004227 Цилиндр 100 1,0 ±1,0 249±3,0 30,5±2,0 30

10004224 Цилиндр 250 2,0 ±2,0 315±3,0 41,5±2,0 12

10004228 Цилиндр 500 5,0 ±5,0 361±3,0 55,0±2,0 12

10004223 Цилиндр 1,0 л 10,0 ±10,0 439±4,0 66,0±3,0 6

10004229 Цилиндр 2,0 л 20,0 ±20,0 531±4,0 84,0±3,0 6

Артикул Наименование/
вместимость, мл / л

Цена
деления, мл

Высота, мм Диаметр, мм Уп., шт.

10004206 Цилиндр 10 0,2 133±2,0 15,6±1,0 200

10004203 Цилиндр 25 0,5 149±2,0 21±1,0 200

10004202 Цилиндр 50 1,0 194±2,0 28,3±1,0 250

10004208 Цилиндр 100 1,0 224±3,0 33,5±2,0 250

10004200 Цилиндр 250 5,0 300±3,0 44±2,0 80

10004207 Цилиндр 500 5,0 360±3,0 57±2,0 40

10004204 Цилиндр 1,0 л 10,0 410±4,0 72±3,0 32

10004201 Цилиндр 2,0 л 20,0 491±4,0 93±3,0 32

Предназначены для отмеривания 
нелетучих жидкостей. 
Изготовлены из полипропилена. 

1. Цилиндры высокие 
с синей градуировкой

2. Цилиндры с рельефной градуировкой
Производитель: Kartell, Италия

Сушилка для посуды
Представляет собой цельную панель из ударопрочного 
полистирола толщиной 4 мм. На поверхности панели 
имеются специальные отверстия для штырьков. Данная 
сушилка используется для работы со всеми типами 
лабораторной посуды с горлышками от 6 мм. В комплект 
входят 72 стержня (95×15 мм) для посуды, инструкция по 
эксплуатации, монтажные крюки, а также 11 специальных 
стержней (95×6 мм), предназначенных для изделий малого 
диаметра (например, пробирок). Несколько сушилок 
можно смонтировать вместе, образовав сушильную 
панель.
Размеры, мм (ширина × высота × толщина) - 450×630×110.

Артикул 12011321
Производитель: Kartell, Италия

Произведено в Китае
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