ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea echipamentului de sonorizare, cod CPV 32342410-9
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
2. IDNO: 1015600032824 
3. Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16
4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md 
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind privind livrarea următoarelor bunuri:
	Cod CPV
	Denumirea bunului solicitat
	Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă
	UM
	Canti
tatea

	32342410-9
	MIXER
	Tip compact
14 canale cu DFX, Bluetooth, modul MP3 cu functie de inregistrare si interfata USB – integrate 
Canale mono (Mic/ Line) 	6
Canale stereo	4
Intrare 2T - 	Stereo RCA
Iesiri stereo 	2 x 1/4" TRS & 2 x XLR
Iesiri EFX	3 x 1/4" TS
Iesire Rec 	Stereo RCA
Iesiri Control room 	2 x 1/4" TS
Intrare pentru casti  	1
Alimentare tip phantom 	48V DC
Equalizer 	3 cai (4 cai la canale stereo)
Frecvente 	20Hz – 60kHz
Indicator de volum
Procesor de efecte   	16 EFX
Noise ratio  	>90 дБ
Compressor 	80 дБ
Dimensiuni aprox	430mm х 100mm х 370mm
GARANTIE: minim 12 luni
	buc
	1

	
	Boxa activa tip 1
	Tip – 2 cai
Frecventa de raspuns [-10dB] - 58 - 20.000 Hz
Frecventa de raspuns [- 3dB] - 70 - 19.600 Hz
Max SPl - 128 dB
Difuzor de frecvente inalte - 1" Exit, 1.4 v.c.
Tipul DFI – compression driver
Dispersia sunetului pe orizontala - 100° (85° up/120° down)
Dispersia sunetului pe verticala - 85° (+ 25°/-60°)
Horn asimetric
Difuzor de frecvente joase 10", 2" v.c.
Amplificator - Class D
RMS - 600 W
Peak power - 1200 W
Procesor - DSP 56 bit
Convertor AD/DA - 24 bit/48 KHz
8 system presets
Frecventa crossoverului - 2000 Hz
Limitator - Peak, RMS, Thermal
Functionalitate  DSP adaugatoare - Linear Phase FIR Filters
Intrari liniare:
1xCombo (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Line
1xCombo (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Inst
Iesiri liniare
1x XLR Male (CH1 Link/Mix OUT)
Carcasa din polypropilen
Gauri pentru suspendare
2XM10 on Top + 1x M10 on Back
Dimensiuni maxime:
Latime - 310 mm
Inaltime - 560 mm
Adancime - 310 mm
Greutate maxima - 13 kg
Garantie Min. 12luni
	buc
	2

	32342410-9
	Boxa activa tip 2
	Tip – 2 cai
Frecventa de raspuns [-10dB] - 65 - 20.000 Hz
Frecventa de raspuns [- 6dB] - 70 - 19.600 Hz
Max SPl - 120 dB
Difuzor de frecvente inalte - 1"
Tipul DFI – compression driver
Dispersia sunetului pe orizontala - 100° (85° up/120° down)
Dispersia sunetului pe verticala - 85° (+ 25°/-60°)
Horn asimetric
Difuzor de frecvente joase 8", 1.5" v.c.
Amplificator - Class D cu racire pasiva
Peak power - 260 W
Procesor - DSP 28/56 bit- 48 kHz
Frecventa crossoverului - 2300 Hz (24 dB/oct.)
Limitator - Peak, RMS, Thermal
Intrari liniare:
Conexiune de baza – VDE
Balanced 1xCombo IN (MIC/LINE)
Iesiri liniare
(Balanced) 1xXLR OUT (LINK)
Carcasa din polypropilen
Dimensiuni maxime:
Latime - 250 mm
Inaltime - 450 mm
Adancime - 240 mm
Greutate maxima - 7 kg
Garantie Min. 12luni
	buc
	2

	
	Suport de perete
	Suport de perete pentru boxe
	buc
	4

	
	Unitate centrala pentru sistem de conferinta

	Pentru cel putin 30 de microfoane
Doua regulatoare de volum
Input terminal Mic 50dB/ 600 ohms, Aux 20dB / 10K ohms
Iesire pentru posibilitatea de a inregistra sunetul (RCA)
Garantie Min. 12luni
	buc
	1

	
	Microfon de conferinta tip presedinte

	Conexiune: 1*intrare DIN 8P, 1*iesire DIN 8P
Buton de pornire/oprire
Buton de prioritate
Microfon tip gooseneck cu indicator luminos de pornire/oprire
Iesire pentru casti (8mW)
Difuzor incorpozat (3W) and cu regulator de volum
Garantie Min. 12luni
	buc
	1

	
	Microfon de conferinta tip delegat

	Conexiune: 1*intrare DIN 8P, 1*iesire DIN 8P
Buton de pornire/oprire
Microfon tip gooseneck cu indicator luminos de pornire/oprire
Iesire pentru casti (8mW)
Difuzor incorpozat (3W) and cu regulator de volum
Garantie Min. 12luni
	buc
	5

	
	Cablu de conexiune
	Cablu de conexiune pentru microfoane de conferinta, conectori DIN 8P, lungime 10m
	buc
	4

	
	Sistem de 2 microfoane
	Sistem de 2 microfoane fara fir
Transmitatoare: 2 buc
Distanta de lucru : pana la 100m
Diapazonul de frecvente: UHF, fix
Specificatiile minime pentru receiver:
Supresor reglabil de reducere a zgomotului de fundal incorporat
Interval de frecventa: 600 ~ 960 MHz.
Stabilitate : ± 10 kHz.
Noise ratio:> 105dB.
T.H.D.: <0,6% @ 1 kHz.
Дисплей: LED.
Control: Buton on/off, regulator de volum, regulator de reducere a zgomotului de fundal.
Nivelul semnalului de iesire: -12 дБ.
AF rezistenta la iesire: 600Ω.
Conectiune de iesire: 2 XLR.
Specificatiile minime pentru transmitatoare:
Interval de frecventa: 600 ~ 960 МГц.
RF iesire: 10 mW.
Stabilitate: ± 10 kHz.
Abaterea: ± 48 кГц.
Display LED: Low Battery, Power On / Off.
Buton on/off 
Diapazonul de frecvente transmise: 50 ~ 16000 Hz.
Alimentare: baterii tip AA 1,5V * 2 buc
	buc
	1

	32342410-9
	Stativ de podea
	Stativ de podea pentru microfon cu adapter pentru microfon radio
Pe trepied, inaltime reglabila: 1100-1820 mm, lungimea bratului, reglabila: 540-910 mm.
	buc
	1

	
	Sistem de microfon
	Sistem de microfon fara fir, tip vocal:
Specificatiile minime pentru receiver:
Tip semnal - Analog
Cantitatea maxima de sisteme compatibile per banda de frecvente – pana la 5
Functionalitate Quick Scan
Displays LED
RF sensibilitate - -105 dBm, for 12dB SINAD, typical
Conectori de iesire XLR balansata si Jack 1/4" nebalansata
Indicator LED pentru stare audio: Verde: Nivel audio normal, Rosu: Nivel audio excesiv (overload / clipping)
Specificatiile minime pentru transmitator:
Capsula Beta58 integrata, gama de frecvente: 50-16000 Hz, suprcardioid
Durata bateriei alcaline pana la 14 ore
Distanta de lucru : minim 70m
Alimentare: 2 LR6 AA , 1.5 V, alkaline
	buc
	1

	
	Cablu semnal audio
	Cablu semnal audio balansat
single pair wiring cable - 1 x 2 x 0.22 mm²
stranded conductor 7 x 0,20 mm (AWG 24/7)
AL/PET foil shield, PVC
	m
	90

	
	Cablu semnal audio
	Cablu semnal audio balansat
single pair wiring cable - 1 x 2 x 0.22 mm² (AWG 24)
PVC outer jacket ultra-low capacitance 60 pF/m (18 pF/ft)
	m
	185

	
	Conector
	Conector XLR mama Neutrik
	buc
	10

	
	Conector
	Conector XLR tata Neutrik
	buc
	10

	
	Cablu semnal audio
	Cablu semnal audio 5m cu conectori Neutrik 1*3.5mm stereo ->2*6.3mm mono
	buc
	1

	
	Servicii de trasare, montare, instalare, setare si PIF a sistemului de sonorizare, inclusiv materiale
	serv
	1

	Valoarea estimată lei (fără TVA)
	77 000,00


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: 
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de până la 35 zile de la data înaintării comenzii la sediul IMSP CNAMUP str. C. Vârnav, 16, mun. Chișinău.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligati
vitatea

	1
	[bookmark: _GoBack]Specificația de preț
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (formularul F 4.2)
	DA

	2
	Specificaţii tehnice
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (formularul F 4.1)
	DA

	3
	Declaraţie privind asigurarea serviciilor de garantie si post-garantie pentru bunurile oferite
	confirmată prin semnătura electronică a participantului
	DA


16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Conform criteriului prețul cel mai scăzut fără TVA pe lot și corespunderea cerințelor solicitate. 
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	-
	-
	-


21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: conform SIA RSAP 
· pe: conform SIA RSAP 
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	sistemul de comenzi electronice
	-

	facturarea electronică
	Da

	plățile electronice
	-


34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
35. Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Oleg BARBĂ		      L.Ș.
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