	DETS sec. Centru
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de amenajare a aceselor la pavelione in icinta Gradinitelor nr  8, 78, 92, 174
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Gradinita 8
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Nivelarea maselor de pamint
	
	
	
	

	1
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3
	7,98
	
	

	 2
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	10,37
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Amenajarea accesului
	
	
	
	

	3
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm
	m3
	8,07
	
	

	 4
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	55,00
	
	

	 5
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)
	m2
	53,78
	
	

	     
	
	Capitolul 2. Gradinita nr.78
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Nivelarea maselor de pamint
	
	
	
	

	6
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	0,07
	
	

	 7
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	7,00
	
	

	 8
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	12,00
	
	

	 9
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	0,07
	
	

	   
	
	Capitolul 2.2. Amenajarea aceesului
	
	
	
	

	10
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm
	m3
	16,50
	
	

	 11
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	14,00
	
	

	 12
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)
	m2
	140,00
	
	

	   
	
	Capitolul 2.3. Scari
	
	
	
	

	13
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	1,20
	
	

	 14
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	48,00
	
	

	 15
	CC02I2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  pereti si diafragme,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg
	226,31
	
	

	 16
	CC02H

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc),  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	44,93
	
	

	 17
	CA02B

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M250
	m3
	2,14
	
	

	 18
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada
	kg
	228,48
	
	

	 19
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2
	10,88
	
	

	 20
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	96,00
	
	

	 21
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	0,74
	
	

	     
	
	Capitolul 3. Gradinita 92
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Nivelarea maselor de pamint
	
	
	
	

	22
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3
	12,90
	
	

	 23
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	16,77
	
	

	   
	
	Capitolul 3.2. Amenajarea accesului
	
	
	
	

	24
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm
	m3
	12,90
	
	

	 25
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	86,00
	
	

	 26
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)
	m2
	84,00
	
	

	     
	
	Capitolul 4. Gradinita 174
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Nivelarea maselor de pamint
	
	
	
	

	27
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3
	9,30
	
	

	 28
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	12,09
	
	

	   
	
	Capitolul 4.2. Amenajarea accesului
	
	
	
	

	29
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm
	m3
	9,30
	
	

	 30
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	62,00
	
	

	 31
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)
	m2
	62,00
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