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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2022
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Procedura de achiziție:  ___din_________

	Obiectul achiziției:  Achiziționarea apei potabile purificată pentru anul 2023.

	
	

	Denumirea bunurilor
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT 1
	
	
	
	
	
	

	Apă potabilă purificată 
(necarbogazoasă)
	
	
	
	Apă potabilă purificată (ne carbogazificată) îmbuteliată în butelii de 19 litre cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare și sticherul igienic, H.G. nr.308 din 29.04.2011, cu rezidiul sec solubil total până la 500 mg/L; Sigilarea buteliilor cu capac termic; Capacul buteliei (conform HG nr.308 din 29.04.2011); Ph 6,0-9,5 în conformitate cu legea 182 din 19.12.2019;  parametrii strict necesare pentru calitatea apei potabile, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.934 din 15.08.2007, anexa nr.2
(valoarea admisibilă de nitraţi va constitui 5 mg/l, iar de nitriţi - 0,02 mg/l; fluor va constitui 1,0 mg/l.)
Oferirea în folosință gratuită a buteliilor pe perioada valabilității contractului. Prelucrarea termică a buteliilor refolosibile;
Deservirea periodică coolerelor – 25 unități           
	
	

	LOT 2
	
	
	
	
	
	

	Apă potabilă
(carbogazoază și necarbogazoasă)
	
	
	
	Apă minerală îmbuteliată în sticle a câte 0,5 litri
Ambalaj sigilat termic din plastic 
Mineralizare - 0,35-0,6 gr/L
Cu conținut de CO2 (carbogazată intens) sau fără CO2
Corespunde ISO 22000:2005
	
	

	LOT 3
	
	
	
	
	
	

	Apă potabilă
(carbogazoază și necarbogazoasă)
	
	
	
	Apă minerală îmbuteliată în sticle a câte 1,5 litri
Ambalaj sigilat termic din plastic 
Mineralizare - 0,35-0,6 gr/L
Cu conținut de CO2 (carbogazată intens) sau fără CO2
Corespunde ISO 22000:2005
	
	

	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

