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Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС2
Рc=0,1kW

CIP-2 3x35+1x54.6
L=34m, pozat aerian

CIP-2 3x35+1x54.6
L=35m, pozat aerian

CIP-2 3x35+1x54.6
L=36m, pozat aerian

CIP-2 3x35+1x54.6
L=36m, pozat aerian

CIP-5 2x35, L=26m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=30m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=35m
 pozat aerian

CIP-2 3x35+1x54.6
L=30m, pozat aerian

CIP-2 3x35+1x54.6
L=34m, pozat aerian

CIP-5 2x35, L=29m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=29m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=25m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=35m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=36m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=36m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=34m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=34m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=30m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=31m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=34m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=34m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=35m
 pozat aerian

CIP-5 2x35, L=25m
 pozat aerian

CIP-2 3x35+1x54.6
L=30m, pozat aerian

K3

K5

K4

K6

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licenţa: seria A MMII

nr.049773 din 04.09.2015

PE

Etapa Coala Coli

Schema electric ă monofilară de calcul .
Sfîrșit.

Semn. Data

 Pulbere Ed.
Iluminat electric exterior

№doc.PlanșaCant.Modif.

12/10/10-2018-IEE.

SP 10.18
 Elaborat 10.18

 Pulbere Ed.

Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în  mun. Băl ți
str. Speran ța ( de la oprirea centrală spre b/l str. Speran ța nr.1)

Notă:
1. Rezisten țele calculate a prizelor de pămînt la pil. nr.1; 3 - 26 va fi mai mică sau egală cu 30
Om.
2. Proiectul dat va fi coordonat în modul corespunzător cu proprietarii de rețele inginerești .
3. Lucrările de construc ție și montare a LEA-0,4 kV cu cablu CIP  vor fi executate conform
normelor tehnice și în construcț ii în vigoare.
4. La intersec ția cu LEA-10kV de respectat distan ța de 1,5m.

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС2
Рc=0,1kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС2
Рc=0,1kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС2
Рc=0,1kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС2
Рc=0,1kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW

Corp de ilum. stradal
Consol ă КС1
Рc=0,05kW
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