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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

HEXOL STANDARD W40 
МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Hexol Standard W40 сезонное моторное масло, производится из высокоочищенных 
минеральных базовых масел с добавками, обеспечивающих стабильный уровень 
производительности (моющее средства, диспергаторы, антиоксиданты, 
противоизносные, антикоррозионные, антипенные добавки и депрессанты 
застывания). Оно идеально подходит для двигателей с турбонаддувом, бензиновых, 
дизельных и двигателей работающих на газу, работающих в тяжелых условиях, где 
производитель рекомендует этот тип масла. Рекомендуется использовать, когда 
температура окружающая среда выше 0 ° C.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- превышает API service CC/SC; MIL-L-46152 B;
- смазывает, охлаждает и защищает двигатель, которые работают при высоких 

температурах;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лаков;
- снижает окисления при высоких температурах. 

ПРИМЕНЕНИЕ
- тяжелая техника, автобусы, дорожно-строительная техника, сельскохозяйственные 
машины оснащённые бензиновыми, дизельными или двигателями работающими на 
газу, где производитель рекомендует  масло с вязкостью  SAE 40 и API Service CC/SC 
или ниже;
- максимальный интервал между двумя сменами масла будет 10.000 км, но не более 
чем на 1 год, если производитель автомобиля не указывает  свой интервал. 

40 
CC/SC 
900 

СВОЙСТВА
Класс вязкости SAE 
API Service 
Плотность при 15 ° C [кг / м³]
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с] 12.5-16.3 

90 
210 
-15

Индекс вязкости, мин
Точка возгорания [°C ]мин 
Температура застывания[°C ]макс

УПАКОВКА
 1Кг  4Кг  15Кг  180Кг 0.4Кг  

0.23Л  0.45Л  0.5Л  0.6Л  0.9Л  1Л  3Л 
 4Л  5Л  10Л  20Л  60Л  208Л  1000Л 
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