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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia sistemului de alimentare cu apa cu conectarea la sonda arteziana proiectata si a sistemului de dezvoltare a apei situat in raionul Hincesti, satul Cioara
22-23-A-PG-7-1-1 Amenajarea teritoriului
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Sistematizare verticala


	1
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	1,70


	2
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	289,00


	3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	1,70


	4
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (realizarea albiei p/u imbracamintea rutiera si constructiilor)

	100 m3
	1,09


	5
	TsC22B1 K=2

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II
K=2,000

	100 m3
	1,09


	6
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol )

	100 m3
	5,37


	7
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	912,90


	8
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	5,37


	9
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	6,46


	10
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	6,46


	
	
	2. Acces auto 


	11
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

	m3
	46,80


	12
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm

	100m2
	2,60


	13
	DI134A1 K=9

	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
K=9,000

	100m2
	2,60


	14
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	7,25


	
	
	3. Ingradire


	15
	TsH238D

	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti

	buc
	2,00


	16
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-3,5m

	m2
	6,48


	17
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle

	buc
	1,00


	18
	CK33B

	Miner

	buc
	1,00


	19
	CO06B2 apl

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ЕСО Н-1,85m L-2,5m D-3,4mm - 95 buc; Stalp zincat ЕСО 18 60х40x1,2mm L-2,4m - 96 buc inclusiv capac patrat 60*40 - 96 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 288 buc; beton B12,5 - 4 m3)
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027

	m
	236,50


	
	
	4. Spatii verzi


	20
	TsH238B

	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu

	buc
	90,00


	21
	TsH109A

	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi

	buc
	90,00


	22
	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi  (3-5 ani)

	buc
	90,00


	23
	TsH94A

	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani

	100 buc
	0,90


	24
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	32,50


	25
	TsH96A

	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG

	100m2
	32,50


	
	
	5. Scara monolita


	26
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	0,70


	27
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,15


	28
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	3,90


	29
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	40,90


	30
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	9,69


	31
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	98,84


	32
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	97,60


	33
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	27,20


	34
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	100,34


	35
	CN21A

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi

	m2
	5,82


	36
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 15, F75
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010

	m3
	3,65




