SPECIFICATII TEHNICE

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1702039852050

Data: 19.12.2023

Catre: IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Buiucani Lot: 1
Denumirea Tara de
Denumirea bunurilor | modelului oriaine Producatorul Specificarea tehnica deplini solicitata Specificarea tehnica deplina propusa Standarde de referinta
bunului g
1 2 3 4 5 6 7
Benzina li.‘remlu_m 95 Romania Petrotel-Lukoil SA | Cifra oct'amca, CQR, min. 95; - Cifra oct.amca res.earch, COR - 95,0; SM EN 228+A1:2017
(carduri valorice) - Aspect limpede si transparent - Aspect limpede si transparent
Aditivii din motorind nu trebuie sa con{ina Aditivii din motorind nu contin compusi ai
compusi ai metalelor si fosforului. metalelor si fosforului.
Motorini EURO 5 - Cifra cetanica, min. 51,0 - Cifra cetanica: 51,1

Roménia | Petrotel-Lukoil SA |_ punct de inflamabilitate, min. 55°C
- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3
- Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm?/s

(carduri valorice)

- Punct de inflamabilitate: 58,5°C
- Densitate la 15°C: 832,8 kg/m3
- Viscozitate la 40°C: 2,597 mm?/s

SM EN 590+A1:2017

AdBlue Romania LUKOIL Lubricants Solutie AbBlue, in canistre de 10 1
East Europe

Solutie AbBlue, in canistre de 10 1

REGULAMENTUL (CE)
NR. 765/2008

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

In calitate de: agent vinzari, sectia organizdrii vinzarilor cu amanuntul ale produselor petroliere si gazelor naturale

Ofertantul: ICS ,,LUKOIL-Moldova” SRL
Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chisinau, str. Columna, 92

Semnat:

Digitally signed by Simonov Dumitru
Date: 2023.12.18 12:09:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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