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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în
coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680249548087 din 31.03.2023

Obiectul achiziției: Materiale de construcţie pentru necesitatea instituţiilor subordonate

Denumirea
bunurilor/serviciilo

r

Denumirea modelului
bunului/serviciului

Ţara de
origine

Produ-
cătoru

l

Specificarea tehnică deplină solicitată de
către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină propusă de
către ofertant

Standarde
de referinţă

1 2 3 4 5 6 7

Bunuri

Lot.2 Vopsea
dispersivă

Vopsea dispersivă în
apă (Vopsea
lavabilă emulsie) de
interior

Vopsea Palitra alba Moldova Cheton
Grup

Vopsea dispersivă în apă de interior albă -
de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o
acoperire mare și este rezistentă la
uscăciune ştergând. Vopsea rezistenta la
spalare umeda si abraziune - clasa 2
conform standardului EN 13300. Ambalaj
5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și
descărcarea la fiecare instituție de
învățămînt în parte de către OE conform
cantității solicitate de autoritatea

Vopsea acrilica, lavabila, ambalaj -12.6 kg
Vopseaua este predestinata pentru aplicarea
pe pereti si tavane in interiorul incaperilor.
Palitra este o vopsea ideala pentru renovarea
rapida a spatiilor lasind un aer proaspat in
incaperi.
Rezistent la frecare uscata
Economica
Formeaza un finisaj alb
Nu se ingalbineste
Tehnologic si sigur in munca
Excelenta de acoperire si aderenta

HG 914 din
2020 limita
COV în
vopsele Legea
nr. 277 din
29.11.2018
privind
substanțele
chimice
HG nr.913 din
25.07.2016



2

contractantă. Ecologica

Vopsea dispersivă în
apă (Vopsea
lavabilă emulsie) de
exterior

Vopsea ULTRA
FASAD Moldova Cheton

Grup

Vopsea dispersivă în apă de exterior albă -
de înaltă acoperire rezistentă la uzură.
Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din
orice baze minerale (tencuială, chit,
cărămidă, beton, bloc de cenușă) rezistenta
la spalare umeda si abraziune - clasa 2
conform standardului EN 13300. Ambalaj
5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și
descărcarea la fiecare instituție de
învățămînt în parte de către OE conform
cantității solicitate de autoritatea
contractantă.

Emulsie acrilică albă ca zăpada Gama-Color
Ultra FASAD. Ambalaj-12.6 kg
Suprafață: beton, lemn, chituri, cărămidă,
bloc de spumă, tencuială de ciment, tencuială
de ghips, sisteme de izolare termică
Aplicare: pentru uz exterior
Baza materialului: pe bază de apă
Rezistență ridicată la intemperii
Formează un finisaj alb alb ca zăpada
Nu devine galben
Ușor de colorat
Conține aditiv fungicid
Putere de ascundere și aderență bună
Tehnologic și sigur la locul de muncă
Permeabil la vapori, asigură "respirație la
suprafață"
Ecologic, sigur pentru sănătate

Lot.3 Diverse
materiale de
construcție tip1

Diluant White Spirit
(inlocuitor) Moldova Cheton

Grup

Diluant pentru diluarea lacurilor,
emailurilor, vopselelor şi grundurilor
alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea
și descărcarea la fiecare instituție de
învățămînt în parte de către OE conform
cantității solicitate de autoritatea
contractantă.

Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor,
vopselelor şi grundurilor alchidice. Ambalat
în sticle 0,9L

Conform
legislației
RM
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Ulei uscat Nitrolac NT-218 Moldova Cheton
Grup

Ulei uscat pentru lemn pe baza de uleiuri
vegetale si minerale, cu adaus de uleiuri
aromatizate si aditivi, utilizat pentru
protejarea si ingrijirea suprafetelor din
lemn. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și
descărcarea la fiecare instituție de
învățămînt în parte de către OE conform
cantității solicitate de autoritatea
contractantă.

Nitrolac NT-218 pentru lemn. Uscare rapidă
luciu ridicat
Duritate mare
durabil
Protejează fiabil lemnul de influențele
externe
Rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -
12 la +60°С
Profesional

HG 914 din
2020 limita
COV în
vopsele Legea
nr. 277 din
29.11.2018
privind
substanțele
chimice
HG nr.913 din
25.07.2016

Lac interior/exterior Lac Alchidic PF-170 Moldova Cheton
Grup

Lac interior/exterior - pe bază de rășină
alchidică bogată în grăsimi, solvenți,
pigmenți transparenți de oxid de fier și alți
aditivi speciali. Pentru vopsirea
suprafețelor din lemn în interior și exterior.
COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum
de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție:
12 luni de la data eliberării. Ambalaj de:
0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare
instituție de învățămînt în parte de către OE
conform cantității solicitate de autoritatea
contractantă.

Marcă: Gama - Color
Suprafață: metal, beton, lemn
Aplicatie: pentru munca in aer liber, pentru
munca in interior
Baza materialului: pe bază de solvent
Lucios, Putere mare, Incolor
Accentuează bobul natural al lemnului;
Protejează în mod fiabil suprafața de
intemperii
Rezistent la apă, ulei și detergenți
Rezistă la scăderi de temperatură de la - 50 la
+ 60 ° С.
ZONA DE APLICARE
Lacul este destinat vopsirii lemnului,
metalului, betonului și a altor suprafețe
utilizate în condiții atmosferice și în interior:
uși, rame de ferestre, terase, obloane, garduri,
mobilier de grădină, structuri de construcții
din lemn, elemente de șeminee, sobe etc.

HG nr.913 din
25.07.2016

Lot.4 Diverse
materiale de
construcție tip 2

Grund universal Grunt Bioprotect Moldova Cheton
Grup

Grunt acrilic. Are o putere mare de penetrare
Întărește suprafața
Îmbunătățește aderența

HG 914 din
2020 limita
COV în
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Reduce consumul de vopsea
Protejează suprafețele de mucegai și mucegai
Permeabil la vapori, asigură „respirația
suprafețelor”
Ecologic. Sigur pentru sănătate
material profesional

vopsele Legea
nr. 277 din
29.11.2018
privind
substanțele
chimice
HG nr.913 din
25.07.2016

Grund pentru beton ULTRA GRUND Moldova Cheton
Grup

Pătruns profund
Întărește fundația
Îmbunătățește aderența
Conține aditiv fungici
Reduce consumul de material de finisare
Tehnologic și sigur în muncă
Permeabil la vapori, asigură „respirația
suprafețelor”
Ecologic
Suprafaţă: Beton, Lemn, Chit, Caramida,
Ciment
Aplicație:
pentru uz exterior, pentru uz interior
bazat pe apa

Lot.12 Clei PVA

Clei PVA Clei Universal PVA-U Moldova Cheton
Grup

Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări
interior Culoarea - albă Baza – pe apă
Ambalare - până la 5 kg. Livrarea și
descărcarea la fiecare instituție de
învățămînt în parte de către OE conform
cantității solicitate de autoritatea
contractantă.

Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior
Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare -
până la 5 kg

Conform
legislației
RM

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Rischitor Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: Mixoff Trade SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Florilor 28/2 of. 480
E-mail: mixofftrade@mail.ru 20.04.2022
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